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Onlineservice 

Adgang til oplysninger dognet rundt ved brug af et modem eller en internetforbindelse: 

World Wide Web-URL: Opdateret HP-printersoftware, produkt- og supportoplysninger og 
printerdrivere pa flere sprog til HP Color LaserJet 4650 series-printeren kan downloades fra 
http://www.hp.com/support/clj4650. (Webstedernes tekst er pa engelsk). 

Besog: http://www.hp.com/support/net_printing for at fa oplysninger om den eksterne 
HP Jetdirect 4650-printserver. 

HP ISPE (Instant Support Professional Edition) er en raekke webbaserede 
fejlfindingsvaerktojer til computere og udskrivingsprodukter. ISPE hjaelper dig med hurtigt at 
identificere, diagnosticere og lose computer- og udskrivningsproblemer. Du kan fa adgang til 
ISPE-vaerkt0jerne pa http://instantsupport.hp.com. 

Telefonsupport 

HP tilbyder gratis telefonsupport i garantiperioden. Nar du ringer, bliver du stillet om til en 
servicemedarbejder, der er klar til at hjaelpe dig. Du kan finde oplysninger om det 
telefonnummer, du skal ringe pa i dit land/omrade, i den informationsfolder, derfulgte med 
produktet. Du kan ogsa bes0ge http://www.hp.com/support/callcenters. Hav f0lgende 
oplysninger parat, f0r du ringer til HP: produktnavn og serienummer, k0bsdato og en 
beskrivelse af problemet. 

Du kan ogsa fa support via internettet pa http://www.hp.com. Klik pa feltet support & drivers. 
Hjaelpeprogrammer, drivere og elektroniske oplysninger 

Bes0g: http://www.hp.com/go/clj4650_software, hvis du har en HP Color LaserJet 4650 
series-printer. Driverwebsiden er muligvis pa engelsk, men du kan downloade selve driverne 
pa flere forskellige sprog. 

Ring pa: Se den informationsfolder, derfulgte med printeren. 
Direkte bestilling af HP-ekstraudstyr eller -forbrugsvarer 

I USA kan forbrugsvarer bestilles pa http://www.hp.com/sbso/product/supplies. I Canada kan 
forbrugsvarer bestilles pa http://www.hp.ca/catalog/supplies. I Europa kan forbrugsvarer 
bestilles pa http://www.hp.com/supplies. I Asien - Stillehavsomradet/-landene kan 
forbrugsvarer bestilles pa http://www.hp.com/paper/. 

Ekstraudstyr kan bestilles pa http://www.hp.com/go/accessories. 

Ring pa: 1-800-538-8787 (USA) eller 1-800-387-3154 (Canada). 

Oplysninger om HP-service 

Ring pa 1-800-243-9816 (USA) eller 1-800-387-3867 (Canada) for at fa oplysninger om 
autoriserede HP-forhandlere. Ring til kundesupport i dit land/omrade, hvis du har brug for 
produktservice. Se den informationsfolder, der fulgte med printeren. 

HP-serviceaftaler 

Ring pa: 1-800-835-4747 (USA) eller 1-800-268-1221 (Canada). 
Udvidet service: 1-800-446-0522 
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Brug HP vaerktojskasse til at kontrollere printerens status og indstillinger og til at fa vist 
oplysninger om fejlfinding samt onlinedokumentation. Du kan fa vist HP vaerktojskasse, hvis 
printeren er tilsluttet direkte til computeren, eller hvis den er tilsluttet et netvaerk. Du skal 
have udfort en komplet softwareinstallation for at kunne bruge HP vaerktojskasse. Se Brug 
af hp vaerktojskasse . 

HP-support til og oplysninger om Macintosh-computere 

Besog: http://www.hp.com/go/macosx for at fa yderligere oplysninger om Macintosh OS X- 
support og HP's abonnementsservice vedrorende driveropdateringer. 

Besog: http://www.hp.com/go/mac-connect for at fa yderligere oplysninger om produkter, der 
er specielt udviklet til Macintosh-brugere. 
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Grundlaeggende oplysninger 
om printeren 



Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer printeren og laerer de 
forskellige funktioner at kende. Der findes oplysninger om folgende emner: 

• Hurtig adgang til printeroplysninger 

• Printerkonfigurationer 

• Printerfunktioner 

• Printerens komponenter 

• Printersoftware 

• Specifikationer for udskriftsmedier 



Hurtig adgang til printeroplysninger 



World Wide Web-links 



Printerdrivere, opdateret HP-printersoftware, produktoplysninger og support kan downloades 
fra folgende URL-adresser: 

• http://www.hp.com/support/lj4650 
Printerdrivere kan downloades fra folgende websteder: 

• I Kina: ftp://www.hp.com.cn/support/lj4650 

• I Japan: ftp://www.jpn.hp.com/support/lj4650 

• I Korea: http://www.hp.co.kr/support/lj4650 

• I Taiwan: http://www.hp.com.tw/support/lj4650 eller fra det lokale websted med drivere: 
http://www.dds.com.tw 

Bestilling af forbrugsvarer: 

• USA: http://www.hp.com/go/ljsupplies 

• Globalt: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html 
Bestilling af ekstraudstyr: 

• http://www.hp.com/go/accessories 

Brugervejlednings-links 

Ga til http://www.hp.com/support/lj4650 for at fa den seneste version af brugervejledningen 
til HP Color LaserJet 4650 series-printeren. 

Her kan du finde yderligere oplysninger 

Du kan fa oplysninger om brugen af denne printer flere steder. Se http://www.hp.com/ 
support/lj4650. 

Opstilling af printeren 

Opseetningsvejledning 

Trinvis vejledning i installation og opstilling af printeren. 




HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide 



Vejledning til konfiguration og fejlfinding af HP Jetdirect-printserveren. 
HP Driver Pre-Configuration Guide 
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Ga til http://www.hp.com/go/hpdpc_sw for at fa detaljerede oplysninger om konfiguration af 
printerdrivere. 

HP Embedded Web Server User Guide (Brugervejledning til HP's integrerede webserver) 

Oplysninger om brug af den integrerede webserver findes pa den cd-rom, der fulgte med 
printeren. 




Installationsvejledninger til ekstraudstyr og forbrugsvarer 

Trinvis vejledning i installation af printerens ekstraudstyr og forbrugsvarer. Folger med 
printerens ekstraudstyr og forbrugsvarer. 




Brug af printeren 

Cd-rom med brugervejledning 

Detaljerede oplysninger om brug og fejlfinding af printeren. Findes pa den cd-rom, der fulgte 
med printeren. 




Onlinehjaelp 

Oplysninger om printerindstillinger, som er tilgaengelige i printerdrivere. Du kan fa vist en 
hjaelpfil ved at abne onlinehjaelpen gennem printerdriveren. 
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Printerkonfigurationer 

Tak, fordi du har k0bt HP Color LaserJet 4650 series-printeren. Denne printer fas i de 
forskellige konfigurationer, som er beskrevet herunder. 



HP Color LaserJet 4650 (varenummer Q3668A) 




HP Color LaserJet 4650-printeren er en laserprinter, der bruger fire farver, og som udskriver 
22 sider pr. minut ved brug af papir i letter- og A4-format. 

• Bakker. Printeren leveres med en multifunktionsbakke (bakke 1), som rummer op til 100 
ark forskellige udskriftsmedier eller 20 konvolutter. Desuden har printeren en 500-arks 
papirfremforer (bakke 2), som understotter medier i letter-, legal-, executive-, 8,5 x 13"-, 
JIS B5, JIS executive-, 16K-, A4- og A5-format samt specialmedier. Printeren 
understotter en ekstra 500-arks papirfremforer (bakke 3) eller en ekstra 2 x 500-arks 
papirfremforer (bakke 3 og bakke 4), der hver understotter medier i letter-, legal-, 
executive-, JIS B5-, JIS executive-, 16K-, A4- og A5-format samt specialmedier. 

• Tilslutning. Printeren er udstyret med parallel-, netvaerks- og ekstraporte. Printeren er 
ogsa udstyret med tre ElO-stik (forbedret input/output), mulighed fortradlos tilslutning, 
en ekstra port, et USB-stik (universal serial bus) samt en standard-tovejsparallelport (i 
overensstemmelse med IEEE-1284-C). 

• Hukommelse. 160 megabyte (MB) hukommelse: 128 MB DDR (dual data-rate) synkron 
dynamisk SDRAM (random access memory), 32 MB hukommelse pa processorkortet og 
et DIMM-stik (dual inline memory module). 



Bemaerk! For at give plads til hukommelsesudvidelse har printeren to 200-bens SODIMM-stik (small 

outline dual inline memory module), som hver accepterer 128 eller 256 MB RAM. Printeren 
kan understotte op til 544 MB hukommelse: 512 MB hukommelse plus 32 MB yderligere 

hukommelse pa processorkortet. En ekstra harddisk er ogsa tilgaengelig. 



Bemaerk! Hukommelsesspecifikation: HP Color LaserJet 4650 series-printere bruger 200-bens 

SODIMM-stik (small outline dual inline memory module), som understotter 128 eller 256 MB 
RAM. 
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HP Color LaserJet 4650n (varenummer Q3669A) 




HP Color LaserJet 4650dn-printeren indeholder funktionerne fra 4650 plus et EIO- 
netvaerkskort til HP Jetdirect 620N-printserveren. 



HP Color LaserJet 4650dn (varenummer Q3670A) 




HP Color LaserJet 4650dn indeholder funktionerne fra 4650n plus automatisk 2-sidet 
udskrivning. 



HP Color LaserJet 4650dtn (varenummer Q3671 A) 




HP Color LaserJet 4650dtn indeholder funktionerne fra 4650dn, en ekstra 500-arks 
papirfremforing (bakke 3) samt 288 MB SDRAM i alt. 
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Bemaerk! 



288 MB SDRAM: 256 MB DDR, 32 MB yderligere hukommelse pa processorkortet og et 
ekstra DIMM-stik. Printeren harto 200-bens SODIMM-stik (small outline dual inline memory 
module), som hver accepterer 128 eller 256 MB RAM. 



HP Color LaserJet 4650hdn (varenummer Q3672A) 




HP Color LaserJet 4650hdn indeholder funktionerne fra 4650dn, plus en 2 x 500-arks 
papirfremforing (bakke 3 og bakke 4) samt en ekstra harddisk. 



Bemaark! 288 MB SDRAM: 256 MB DDR, plus 32 MB yderligere hukommelse pa processorkortet og et 

ekstra DIMM-stik. Printeren harto 200-bens SODIMM-stik (small outline dual inline memory 
module), som hver accepterer 128 eller 256 MB RAM. 
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Printerfunktioner 



Denne printer kombinerer Hewlett Packard-udskrivningens kvalitet og driftssikkerhed med de 
nedenfor angivne funktioner. Yderligere oplysninger om printerfunktioner findes pa Hewlett 
Packards websted pa http://www.hp.com/support/lj4650. 



Funktioner 



Ydeevne 


• 22 sider pr. minut ved brug af papir i letter-format og A4-format. 

• Udskrifter pa transparenter og blankt papir. 


Hukommelse 


• 160 MB hukommelse i HP Color LaserJet 4650, 4650n og 
4650dn: 128 MB DDR (dual data-rate) plus 32 MB yderligere 
hukommelse pa processorkortet og et ekstra DDR-stik. 
Hukommelsesspecifikation: HP Color LaserJet 4650 series- 
printere bruger 200-bens SODIMM-stik (small outline dual inline 
memory module), som understotter 128 eller 256 MB RAM. 

• 288 MB hukommelse i HP Color LaserJet 4650dtn og 4650hdn: 
256 MB DDR plus 32 MB yderligere hukommelse pa 

pr oucbbor K.ur ici oy oi t?K.bird uurx-biiK. 

• Kan udvides til 544 MB: 512 MB DDR-hukommelse plus 32 MB 
hukommelse pa processorkortet. 

• Ekstra harddiskdrev kan tilfojes via et ElO-stik (f0lger med HP 
Color LaserJet 4650hdn-printeren). 


Brugergraenseflade 


• Grafisk display pa kontrolpanelet. 

• Forbedret hjaelp med animeret grafik. 

• Integreret webserver giver adgang til support og bestilling af 
forbrugsvarer (netvaerkstilsluttede printere). 

• Software til HP vaerkt0jskasse til angivelse af printerstatus og 
alarmer, konfiguration af printerindstillinger, visning af 
dokumentations- og fejlfindingsoplysninger og udskrivning af 
interne printeroplysningssider. 


Understottede printersprog 


• HPPCL6. 

• HP PCL 5c. 

• PostScript 3-emulering. 

• PDF (Portable document format). 


Lagringsfunktioner 


• Joblagring Se Joblagringsfunktioner for at fa yderligere 
oplysninger. 

w UUoM 1 VI III iy dl r IIN _ WJUc. 

• Fonte og formularer. 


Miljovenlige funktioner 


• Indstillingen Energispar. 

• H0jt indhold af komponenter og materialer, der kan genbruges. 

• 1 overensstemmelse med Energy Star. 

• 1 overensstemmelse med Blue Angel. 


Fonte 


• 80 interne fonte er til radighed for bade PCL- og PostScript- 
emulering. 

• 80 TrueType™-skaermfonte, der passer til printeren, er 
tilgaengelige i softwarel0sningen. 

• Underst0tter formularer og fonte pa disken ved hjaelp af HP Web 
Jetadmin. 
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Funktioner (fortsat) 



Papirhandtering 


• Udskriver pa medier fra 77 x 127 mm op til legal-format. 

• Udskriver pa medier med en vaegt fra 60 g/m 2 til 200 g/m 2 . 

• Udskriver pa en lang raekke medietyper, herunder blankt papir, 
etiketter, overheadtransparenter og konvolutter. 

• Flere blankhedsniveauer. 

• En 500-arks papirfremforer (bakke 2), som understotter medier i 
letter-, legal-, executive-, JIS B5-, 8,5 x 13"-, JIS executive-, 16K-, 
A4- og A5-format samt specialmedier. 

• 500-arks papirfremf0rer (bakke 3) (ekstraudstyr), som 
understotter medier i letter-, legal-, executive-, JIS B5-, JIS 
executive-, 16K-, A4- og A5-format - standard pa HP Color 
LaserJet 4650dtn-printere. 

• 2x 500-arks papirfremforer (bakke 3 og bakke 4) (ekstraudstyr), 
som understotter medier i letter-, legal-, executive-, JIS B5-, JIS 
executive-, 16K-, A4- og A5-format - standard pa HP Color 
LaserJet 4650hdn-printere. 

• 2-sidet udskrivning pa HP Color LaserJet 4650dn-, 4650dtn- og 
4650hdn-printere. 

• 250-arks udskriftsbakke (forside nedad-bakke). 


Ekstraudstyr 


• Printerharddisk til lagring af fonte og makroer samt yderligere 
funktioner til joblagring - standard pa HP Color LaserJet 4650hdn- 
printere. 

• DIMM-moduler (dual inline memory modules). 

• CompactFlash-stik til yderligere fonte og firmwareopgraderinger. 

• Printerstativ. 

• 500-arks papirfremforer (bakke 3) (ekstraudstyr) som understotter 
medier i letter-, legal-, executive-, JIS B5-, A4- og A5-format - 
standard pa HP Color LaserJet 4650dtn-printere. 

• 2x 500-arks papirfremforer (bakke 3 og bakke 4) (ekstraudstyr), 
som understotter medier i letter-, legal-, executive-, JIS B5-, A4- 
og A5-format - standard pa HP Color LaserJet 4650hdn-printere. 


Tilslutning 


• ElO-netvaerkskort (enhanced input/output) (ekstraudstyr) - 
standard pa HP Color LaserJet 4650n, 4650dtn og 4650hdn- 
printere. 

• USB 1.1-tilslutning. 

• HP Web Jetadmin-software. 

• Standard-tovejsparallelport (i overensstemmelse med IEEE-1284- 
C). 

• Ekstra stik. 

• Bade USB- og paralleltilslutninger understottes, men kan ikke 
bruges samtidig. 


Forbrugsvarer 


• Statussiden for forbrugsvarer indeholder oplysninger om 
tonerniveau, sideantal og anslaet antal resterende sider. 

• Patrondesign, der ikke skal rystes. 

• Printeren kontrollerer ved installationen af tonerkassetter, der 
anvendes originale HP-tonerkassetter. 

• Bestilling af forbrugsvarer over internettet (ved hjaelp af den 
integrerede webserver og HP vaerktojskasse). 
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Printerens komponenter 



Folgende illustrationer viser placeringen af og navnene pa denne printers primaere 
komponenter. 




Set forfra (vist med 2 x 500-arks inputbakke) 

1 udskriftsbakke 

2 printerens kontrolpanel 

3 topdaeksel 

4 bakke 1 

5 bakke 2 

6 adgang til tonerkassetter, overf0ringsenhed og fikseringsenhed 

7 stromafbryder 

8 bakke 3 og 4 (ekstraudstyr) 



DAWW 



Printerens komponenter 9 



Bemaerk! 



500-arks papirfremforeren (bakke 3) (ekstraudstyr) og 2 x 500-arks inputbakken (bakke 3 og 
bakke 4) (ekstraudstyr) kan ikke kombineres med printeren samtidig. 




Set bagfra (vist med 2 x 500-arks inputbakke) 



1 


udskriftsbakke 


2 


ekstra stik 


3 


paralleltilslutning 


4 


str0imafbryder 


5 


ElO-tilslutning (antal: 3) 


6 


hukommelsesadgang 


7 


USB-tilslutning 


8 


bakke 3 og 4 (ekstraudstyr) 



Bemaerk! 500-arks papirfremforeren (bakke 3) (ekstraudstyr) og 2 x 500-arks inputbakken (bakke 3 og 
bakke 4) (ekstraudstyr) kan ikke kombineres med printeren samtidig. 
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Printersoftware 



Der folgeren cd-rom med printeren, som indeholder softwaren til udskrivningssystemet. 
Softwarekomponenterne og printerdriverne pa denne cd-rom hjaelper dig, sa du kan udnytte 
printerens muligheder fuldt ud. I opsaetningsvejledningen kan du finde de nodvendige 
installationsanvisninger. 



Bemaerk! Du kan fa de seneste oplysninger om komponenterne i udskrivningssystemsoftwaren i 

readme-filen pa http://www.hp.com/support/lj4650. Oplysninger om installation af 
printersoftwaren finder du i installationsbemaerkningerne pa den cd-rom, der folger med 

printeren. 

Dette afsnit indeholder en oversigt over den software, der findes pa cd-rom'en. 
Udskrivningssystemet indeholder software til slutbrugere og netvaerksadministratorer, der 
anvender folgende operativmiljoer: 

• Microsoft Windows 98, Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, 2000 og XP 32-bit og Server 2003 (32-bit) 

• Apple Mac OS version 8.6 til 9.2.x og Apple Mac OS version 10.1 og senere 

Bemaerk! Du kan se en liste over netvaerksmiljoer, som understottes af komponenterne i 
netvaerksadministratorsoftwaren, pa Netvaerkskonfiquration . 



Bemaerk! Ga til http://www.hp.com/support/lj4650 for at se en liste over printerdrivere og opdateret HP- 
printersoftware samt oplysninger om produktsupport. 

Softwarefunktioner 

Funktionerne Automatisk konfiguration, Opdater nu og Forudkonfiguration findes i HP Color 
LaserJet 4650 series-printere. 

Autokonfiguration af driver 

HP LaserJet PCL 6- og PCL 5c-drivere til Windows og PS-drivere til Windows 2000 og 
Windows XP har en funktion til automatisk sogning efter og konfiguration af drivere til 
printerens ekstraudstyr under installationen. Funktionen til automatisk driverkonfiguration 
understotter bl.a. dupleksenheden, ekstra papirbakker og DIMM'er (dual inline memory 
modules). Hvis miljoet understotter tovejskommunikation, viser installationsprogrammet 
funktionen til automatisk driverkonfiguration som en komponent, der som standard 
installeres under en standardinstallation og en specialinstallation. 

Opdater nu 

Hvis du har aendret konfigurationen af HP Color LaserJet 4650-printeren siden 
installationen, kan driveren opdateres automatisk med den nye konfiguration i miljoer, der 
understotter tovejskommunikation. Klik pa knappen Opdater nu, hvis den nye konfiguration 
automatisk skal afspejles i driveren. 



Bemaerk! Funktionen Opdater nu understottes ikke i miljoer, hvor delte Windows NT 4.0-, 

Windows 2000- eller Windows XP-klienter er tilsluttet til Windows NT 4.0-, Windows 2000- 
eller Windows XP-vaerter. 
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HP Driver P reconfiguration (Forudkonfiguration af HP-driver) 



HP Driver Preconfiguration (Forudkonfiguration af HP-driver) er en softwarearkitektur og et 
saet vaerktojer, som gor det muligt at tilpasse og distribuere HP-software i styrede 
udskrivningsmiljoer i virksomheder. Ved hjaelp af HP Driver Preconfiguration kan IT- 
administratorer (informationsteknologi) forudkonfigurere udskrivnings- og 
enhedsstandarderne for HP-printerdrivere, for driverne installeres i netvaerksmiljoet. 
Yderligere oplysninger findes i HP Driver Preconfiguration Support Guide (Vejledning til 
forudkonfiguration af HP-driver) pa http://www.hp.com/support/lj4650. 



Printerdrivere 

Printerdriverne giver adgang til printerens funktioner og gor computeren i stand til at 
kommunikere med printeren (ved brug af et printersprog). Se oplysninger om yderligere 
software og sprog i installationsbemaerkningerne og readme-filerne pa den cd-rom, der 
fulgte med printeren. 

Folgende printerdrivere folger med printeren. De nyeste drivere kan downloades fra 
http://www.hp.com/support/lj4650. Afhaengigt af konfigurationen af Windows-baserede 
computere kontrollerer installationsprogrammet til printersoftwaren automatisk, om 
computeren har internetadgang, for i sa fald at downloade de nyeste drivere. 



Operativ- 
system 1 


PCL6 


PCL5c 


PS 


PPD 2 


Windows 98, 
Me 




Kun internet 






Windows NT 
4.0 




Kun internet 






Windows 2000 




Kun internet 






Windows XP 




Kun internet 






Windows 
Server 2003 




Kun internet 






Macintosh OS 











1 Ikke alle printerfunktioner er tilgaengelige fra alle drivere eller operativsystemer. Se de 
tilgaengelige funktioner i onlinehjaelpen til driveren. 

2 PPD-filer (PostScript Printer Description). 



Bemaerk! Hvis dit system ikke automatisk sogte efter de nyeste drivere pa internettet under 

softwareinstallationen, skal du downloade dem fra http://www.hp.com/support/lj4650. Nardu 
har faet forbindelse, skal du vaelge Downloads and Drivers for at finde den driver, som du 
onsker at downloade. 



Du kan downloade modelscripts til UNIX® og Linux fra internettet, eller du kan fa dem hos 
en autoriseret HP-service- eller supportudbyder. Se den supportfolder, der blev leveret 
sammen med printeren. 

OS/2-drivere fas hos IBM og folger med OS/2. 
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Hvis den printerdriver, du 0nsker, ikke findes pa printer-cd-rom'en eller ikke er angivet her, 
skal du se installationsbemaerkningerne og readme-filerne for at se, om printerdriveren 
understottes. Hvis den ikke understottes, skal du fa en driver til printeren hos producenten 
eller forhandleren af det program, du anvender. 

Yderligere drivere 

Folgende drivere er ikke med pa cd-rom'en, men du kan finde dem pa internettet eller fa 
dem hos HP Kundeservice. 

• PCL 5c-printerdrivere til Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP og Server 2003. 

• OS/2 PCL 5c/6-printerdriver. 

• OS/2 PS-printerdriver. 

• UN IX-modelscripts. 

• Linux-drivere. 

• HP OpenVMS-drivere. 

OS/2-driverne fas hos IBM og leveres sammen med OS/2. De fas ikke til traditionelt 
kinesisk, forenklet kinesisk, koreansk og japansk. 

Vaelg den printerdriver, der passer til dine behov. 

Vaelg en printerdriver, der passer til den made, du bruger printeren pa. Visse 
printerfunktioner er kun tilgaengelige i PCL 6-driverne. Se de tilgaengelige funktioner i 
hjaelpen til printerdriveren. 

• Brug PCL 6-driveren for at udnytte printerens funktioner fuldt ud. Til almindelig 
kontorudskrivning anbefales PCL 6-driveren for at sikre optimal ydeevne og 
udskriftskvalitet. 

• Brug PCL 5c-driveren (kun tilgaengelig pa internettet), hvis bagudkompatibilitet med 
tidligere PCL-printerdrivere eller aeldre printere er pakraevet. 

• Brug PS-driveren, hvis du primaert udskriver fra PostScript-specifikke programmer, f.eks. 
Adobe og Corel, for at sikre kompatibilitet med PostScript Level 3 eller underst0ttelse af 
PS-font-DIMM'er. 

Printeren skifter automatisk mellem PS- og PCL printersprog. 



Hjaelp til printerdrivere 

Alle printerdrivere har hjaelpeskaermbilleder, der kan aktiveres ved hjaelp af knappen Hjaelp, 
tasten F1 pa computerens tastatur eller sp0rgsmalstegnet i 0verste h0jre hj0rne af 
printerdriveren (afhaengigt af det anvendte Windows-operativsystem). Disse 
hjaelpeskaermbilleder indeholder detaljerede oplysninger om den pagaeldende driver. 
Hjaelpen til printerdriveren er ikke den samme som hjaelpen til programmet. 

Adgang til printerdriverne 

Etabler adgang til printerdriverne fra computeren pa en af f0lgende mader: 
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Operativsystem 


Sadan aendrer du 
indstillingerne for 
alle aktuelle 
udskriftsjob (indtil 
programmet er lukket) 


Sadan aendrer du 
standardindstillinger 
ne for udskriftsjob 

(Aktiver f.eks. 
Udskriv pa begge 
sider som standard). 


Sadan aendrer du 

konfigurationsindstilli 

ngerne 

(Tilfoj f.eks. fysisk 
ekstraudstyr, f.eks. 
en bakke, eller 
aktiver/deaktiver en 
driverfunktion, f.eks. 
Tillad manuel 
dupleksudskrivning). 


Windows 98, NT4.0 og 
ME 


Klik pa Udskriv i 
menuen Filer i 
programmet. Vaelg 
printeren, og klik pa 
Egenskaber. 
(Fremgangsmaden 
kan variere, men dette 
er den mest 
almindelige 
fremgangsmade). 


Klik pa Start, klik pa 
Indstillinger, og klik 
derefter pa Printere. 

Hojreklik pa 
printerikonet, og vaelg 
Egenskaber 
(Windows 98 og ME) 
eller 

Dokumentstandarder 

(NT 4.0). 


Klik pa Start, klik pa 
Indstillinger, og klik 
derefter pa Printere. 
Hojreklik pa 
printerikonet, og vaelg 
Egenskaber. Vaelg 
fanen Konfigurer. 


Windows 2000 og XP 


Klik pa Udskriv i 
menuen Filer i 
programmet. Vaelg 
printeren, og klik 
derefter pa 
Egenskaber eller 
Indstillinger. 
(Fremgangsmaden 
kan variere, men dette 
er den mest 
almindelige 
fremgangsmade). 


Klik pa Start, klik pa 
Indstillinger, og klik 
derefter pa Printere 
eller Printere og 
faxenheder. Hojreklik 
pa printerikonet, og 
vaelg 

Udskriftsindstillinger. 


Klik pa Start, klik pa 
Indstillinger, og klik 
derefter pa Printere 
eller Printere og 
faxenheder. Hojreklik 
pa printerikonet, og 
vaelg Egenskaber. 
Vaelg fanen 
Enhedsindstillinger. 


Macintosh OS 9.1 


Klik pa Udskriv pa 
menuen Arkiv. 
Rediger de 0nskede 
indstillinger pa de 
forskellige lokalmenuer. 


Klik pa Udskriv pa 
menuen Arkiv. Nar du 
aendrer indstillinger pa 
lokalmenuen, skal du 
klikke pa Arkiver 
indstillinger. 


Klik pa printersymbolet 
pa skrivebordet. Klik 
pa Skift indstilling pa 
menuen 
Printerarkiver. 


Macintosh OS X.1 


Klik pa Udskriv pa 
menuen Arkiv. 
Rediger de onskede 
indstillinger pa de 
forskellige lokalmenuer. 


Klik pa Udskriv pa 
menuen Arkiv. 
Rediger de onskede 
indstillinger pa de 
forskellige 
lokalmenuer, og klik 
derefter pa Arkiver 
specielle indstillinger 
pa hovedlokalmenuen. 
Disse indstillinger 
gemmes som 
indstillingen Speciel. 
Hvis du vil bruge de 
nye indstillinger, skal 
du vaelge indstillingen 
Speciel, hvergang du 
abner et program og 
udskriver. 


Slet printeren, og 
installer den igen. 
Driveren konfigureres 
automatisk med de 
nye indstillinger, nar 
den installeres igen. 
(kun AppleTalk- 
forbindelser) 


Bemaerk! 

Konfigurationsindstil- 
linger er muligvis ikke 
tilgaengelige ved brug 
af Classic. 





14 Kapitel 1 Grundlaeggende oplysninger om printeren 



DAWW 



Operativsystem 


Sadan aendrer du 
indstillingerne for 
alle aktuelle 
udskriftsjob (indtil 
programmet er lukket) 


Sadan aendrer du 
standardindstillinger 
ne for udskriftsjob 

(Aktiver f.eks. 
Udskriv pa begge 
sider som standard). 


Sadan aendrer du 

konfigurationsindstilli 

ngerne 

(Tilfoj f.eks. fysisk 
ekstraudstyr, f.eks. 
en bakke, eller 
aktiver/deaktiver en 
driverfunktion, f.eks. 
Tillad manuel 
dupleksudskrivning). 


Macintosh OS X.2 


Klik pa Udskriv pa 
menuen Arkiv. 
Rediger de 0nskede 
indstillinger pa de 
forskellige lokalmenuer. 


Klik pa Udskriv pa 
menuen Arkiv. 
Rediger de 0nskede 
indstillinger pa de 
forskellige 
lokalmenuer, og klik 
derefter pa Arkiver 
som pa lokalmenuen 
Forudindstillinger, og 
indtast et navn til 
forudindstillingen. 
Disse indstillinger 
gemmes pa menuen 
Forudindstillinger. 
Hvis du vil bruge de 
nye indstillinger, skal 
du vaelge den gemte 
forudindstilling, hver 
gang du abner et 
program og udskriver. 


Abn Udskriftscenter. 
(Vaelg harddisken, klik 
pa Applications, klik 
pa Hjaelpefunktioner, 
og dobbeltklik derefter 
pa Udskriftscenter). 
Klik pa udskriftsk0en. 
Klik pa Vis info pa 
menuen Printere. 
Vaelg menuen Valg til 
ekstraudstyr. 


Bemaerk! 

Konfigurationsindstil- 
linger er muligvis ikke 
tilgaengelige ved brug 
af Classic. 




Macintosh OS X.3 


Klik pa Udskriv pa 
menuen Arkiv. 
Rediger de 0nskede 
indstillinger pa de 
forskellige lokalmenuer. 


Klik pa Udskriv pa 
menuen Arkiv. 
Rediger de 0nskede 
indstillinger pa de 
forskellige 
lokalmenuer, og klik 
derefter pa Arkiver 
som pa lokalmenuen 
Forudindstillinger, og 
indtast et navn til 
forudindstillingen. 
Disse indstillinger 
gemmes pa menuen 
Forudindstillinger. 
Hvis du vil bruge de 
nye indstillinger, skal 
du vaelge den gemte 
forudindstilling, hver 
gang du abner et 
program og udskriver. 


Abn Udskriftscenter. 
(Vaelg harddisken, klik 
pa Applications, klik 
pa Hjaelpefunktioner, 
og dobbeltklik derefter 
pa Udskriftscenter). 
Klik pa udskriftsk0en. 
Klik pa Vis info pa 
menuen Printere. 
Vaelg menuen Valg til 
ekstraudstyr. 


Bemaerk! 

Konfigurationsindstil- 
linger er muligvis ikke 
tilgaengelige ved brug 
af Classic. 





Software til Macintosh-computere 

HP-installationsprogrammet indeholder PPD-filer (PostScript Printer Description), PDE'er 
(Printer Dialog Extensions) og HP LaserJet Utility til brug sammen med Macintosh-computere. 
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Den integrerede webserver kan bruges af Macintosh-computere, hvis printeren er tilsluttet et 
netvaerk. 



PPD-filer 

PPD-filer giver dig sammen med Apple PostScript-driverne adgang til printerens funktioner 
og gor computeren i stand til at kommunikere med printeren. Cd-rom'en indeholder et 
installationsprogram til PPD-filerne, PDE'erne og anden software. Brug den PS-driver, der 
fulgte med operativsystemet. 



HP LaserJet Utility 

Brug HP LaserJet Utility til at styre funktioner, der ikke er tilgaengelige i driveren. De 
illustrerede skaermbilleder gor det lettere at vaelge printerfunktioner end nogensinde for. 
Brug HP LaserJet Utility til folgende opgaver: 

• navngivning af printeren, tildeling af printeren til en zone pa netvaerket og download af 
filer og fonte. 

• konfiguration og indstilling af printeren til IP-udskrivning (Internet Protocol). 



Bemaerk! HP LaserJet Utility understottes p.t. ikke i OS X, men det understottes i Classic. 



Installation af udskrivningssystemsoftwaren. 

Folgende afsnit indeholder oplysninger om installation af udskrivningssystemsoftwaren. 

Udskrivningssystemsoftware og printerdrivere leveres pa en cd-rom sammen med printeren. 
Udskrivningssystemsoftwaren pa cd-rom'en skal installeres, for at du kan udnytte printerens 
funktioner fuldt ud. 

Hvis du ikke har adgang til et cd-rom-drev, kan du downloade udskrivningssystemsoftwaren 
fra internettet pa http://www.hp.com/support/lj4650. 



Bemaerk! Du kan downloade eksempler pa modelscripts til UNIX®- (HP-UX®, Sun Solaris) og Linux- 
netvaerk fra http://www.hp.com/support. 

Du kan downloade den seneste software gratis pa http://www.hp.com/support/lj4650. 

Installation af Windows-udskrivningssystemsoftware til direkte 
tilslutninger 

I dette afsnit forklares det, hvordan du installerer udskrivningssystemsoftwaren til Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP. 

Nar du installerer udskrivningssoftwaren i et miljo med direkte tilslutning, skal du altid 
installere softwaren, for du tilslutter parallel- eller USB-kablet. Se Installation af softwaren 
efter at parallel- eller USB-kablet er tilsluttet , hvis parallel- eller USB-kablet blev tilsluttet for 
softwareinstallationen. 

Du kan enten bruge et parallel- eller et USB-kabel ved direkte tilslutning. Du kan dog ikke 
tilslutte parallel- og USB-kabler samtidigt. Brug et IEEE 1284-kompatibelt kabel eller et 
standard-USB-kabel, der er 2 meter langt. 



Bemaerk! NT 4.0 understotter ikke USB-kabeltilslutninger. 
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Sadan installerer du udskrivningssystemsoftwaren 

1 . Luk alle abne og korende programmer. 

2. Placer printer-cd-rom'en i cd-rom-d revet. 

Hvis velkomstskaermbilledet ikke abnes, skal du abne det pa folgende made: 

• Klik pa Kor i menuen Start. 

• Skriv folgende: X:\setup (hvor x er bogstavet for cd-rom-drevet). 

• Klik pa OK. 

3. Klik pa Installer printer ved prompten, og f0lg vejledningen pa computerskaermen. 

4. Klik pa Afslut, nar installationen er udfort. 

5. Du skal muligvis genstarte computeren. 

6. Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er korrekt 
installeret. 

Hvis installationen ikke er udfort, skal du installere softwaren igen. Hvis du ikke kan det, skal 
du se installationsbemaerkningerne og readme-filerne pa printer-cd-rom'en eller den folder, 
der fulgte med printeren, eller ga til http://www.hp.com/support/lj4650 for at fa hjaelp eller 
yderligere oplysninger. 

Installation af Windows-udskrivningssystemsoftware til netvaerk 

Softwaren pa printer-cd-rom'en understotter netvaerksinstallation i et Microsoft-netvaerk. Ga 
til http://www.hp.com/support/lj4650 for at fa oplysninger om netvaerksinstallation pa andre 
operativsystemer. 

Den HP Jetdirect-printserver, der folger med HP LaserJet 4650n-, HP LaserJet 4650dn- eller 
HP LaserJet 4650dtn-printeren har en 10/100 Base-TX-netvaerksport. Se Forbrugsvarer og 
ekstraudstyr , eller ga til http://www.hp.com/support/lj4650, hvis du skal bruge en HP 
Jetdirect-printserver sammen med en anden type netvaerksport. 

Installationsprogrammet understotter ikke installation af printere eller oprettelse af 
printerobjekter pa Novell-servere. Det understotter kun direkte netvaerksinstallationer mellem 
Windows-computere og en printer. Hvis du vil installere printeren og oprette objekter pa en 
Novell-server, skal du bruge et HP-hjaelpeprogram (f.eks. HP Web Jetadmin eller HP Install 
Network Printer Wizard) eller et Novell-hjaelpeprogram (f.eks. NWadmin). 

Sadan installerer du udskrivningssystemsoftwaren 

1 . Hvis du installerer softwaren pa Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP, skal 
du have administratorrettigheder. 

2. Kontroller, at HP Jetdirect-printserveren er konfigureret korrekt til netvaerket, ved at 
udskrive en konfigurationsside (se Printerinformationssider ). Find printerens IP-adresse 
pa side to. Du skal muligvis bruge denne adresse under installationen. 

3. Luk alle abne og korende programmer. 

4. Placer printer-cd-rom'en i cd-rom-drevet. 

Hvis velkomstskaermbilledet ikke abnes, skal du abne det pa folgende made: 

• Klik pa Kor i menuen Start. 

• Skriv folgende: X:\setup (hvor x er bogstavet for cd-rom-drevet). 

• Klik pa OK. 
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5. Klik pa Installer printer ved prompten, og f0lg vejledningen pa computerskaermen. 

6. Klik pa Afslut, nar installationen er udfort. 

7. Du skal muligvis genstarte computeren. 

8. Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er korrekt 
installeret. 

Hvis installationen ikke er udfort, skal du installere softwaren igen. Hvis du ikke kan det, 
skal du se installationsbemaerkningerne og readme-filerne pa printer-cd-rom'en eller den 
folder, der fulgte med printeren, eller ga til http://www.hp.com/support/lj4650 for at fa 
hjaelp eller yderligere oplysninger. 

Sadan konfigurerer du en Windows-computer, sa den kan bruge 
netvaerksprinteren ved hjaelp af deling i Windows 

Hvis printeren er tilsluttet direkte til en computer ved hjaelp af et parallelkabel, kan du dele 
printeren pa netvaerket, sa andre netvaerksbrugere kan udskrive til den. 

Se dokumentationen til Windows for at aktivere deling i Windows. Nar printeren er delt, skal 
du installere printersoftwaren pa alle computere, der deler printeren. 

Installation af Macintosh-udskrivningssystemsoftware til netvaerk 

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du installerer Macintosh- 
udskrivningssystemsoftware. Udskrivningssystemsoftwaren understotter Apple Mac OS 
version 8.6 til 9.2.x og Apple Mac OS version 10.1 og senere 

Udskrivningssystemsoftwaren omfatter folgende komponenter: 

• PPD-filer (PostScript® Printer Description) 

PPD-filer giver dig sammen med Apple PostScript-driverne adgang til printerens 
funktioner. Den cd-rom, der fulgte med printeren, indeholder et installationsprogram til 
PPD-filerne og anden software. Brug den Apple LaserWriter 8-printerdriver, der fulgte 
med computeren. 

• HP LaserJet Utility 

HP LaserJet Utility giver adgang til funktioner, der ikke er tilgaengelige i printerdriveren. 
Vaelg printerfunktioner, og udfor folgende printeropgaver ved hjaelp af de illustrerede 
skaermbilleder: 

• Navngivning af printeren. 

• Tildeling af printeren til en zone pa netvaerket. 

• Tildeling af en IP-adresse til printeren. 

• Download af filer og fonte. 

• Konfiguration og indstilling af printeren til IP-eller AppleTalk-udskrivning. 



Bemaerk! HP LaserJet Utility understottes p.t. ikke for OS X, men det understottes for Classic. 
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Sadan installerer du printerdrivere fra Mac OS 8.6 til 9.2 

1 . Tilslut netvaerkskablet til HP Jetdirect-printserveren og en netvaerksport. 

2. Placer cd-rom'en i cd-rom-d revet. Cd-rom'en starter automatisk. Hvis cd-rom-menuen 
ikke automatisk abnes, skal du dobbeltklikke pa cd-rom-symbolet pa skrivebordet og 
dobbeltklikke pa symbolet for installationsprogrammet. Dette symbol findes i mappen 
lnstaller/<sprog> pa Starter-cd-rom'en (hvor <sprog> er dit foretrukne sprog). (Mappen 
Installer/English indeholder f.eks. symbolet for installationsprogrammet til den engelske 
software). 

3. Folg vejledningen pa computerskaermen. 

4. Abn Apple Desktop-printerhjaelpefunktionen, der findes i mappen {Startup 
Disk}: Applications: Hjaelpeprogrammer. 

5. Dobbeltklik pa Printer (AppleTalk). 

6. Dobbeltklik pa Skift ud for AppleTalk-printervalg. 

7. Vaelg printeren, klik pa Automatisk, og klik derefter pa Opret. 

8. Klik pa Vaalg standardprinter pa menuen Printerarkiver. 

Symbolet pa skrivebordet er et standardsymbol. Alle udskriftsvinduerne vises i 
udskriftsdialogen i et program. 

Sadan installerer du printerdrivere fra Mac OS 10.1 og senere 

1 . Tilslut netvaerkskablet til HP Jetdirect-printserveren og en netvaerksport. 

2. Placer cd-rom'en i cd-rom-d revet. Cd-rom'en starter automatisk. Hvis cd-rom-menuen 
ikke automatisk abnes, skal du dobbeltklikke pa cd-rom-symbolet pa skrivebordet og 
dobbeltklikke pa symbolet for installationsprogrammet. Dette symbol findes i mappen 
lnstaller/<sprog> pa Starter-cd-rom'en (hvor <sprog> er dit foretrukne sprog). (Mappen 
Installer/English indeholder f.eks. symbolet for installationsprogrammet til den engelske 
software). 

3. Dobbeltklik pa mappen HP LaserJet Installers. 

4. Folg vejledningen pa computerskaermen. 

5. Dobbeltklik pa symbolet for installationsprogrammet for det onskede sprog. 

6. Klik pa Applications pa computerens harddisk, klik pa Hjaelpefunktioner, og 
dobbeltklik derefter pa Udskriftscenter). 

7. Klik pa Tilfoj printer. 

8. Vaelg AppleTalk-tilslutningstypen pa OS X 10.1 og Rendezvous-tilslutningstypen pa OS 
X10.2. 

9. Vaelg printernavnet. 

10. Klik pa Tilfoj printer. 

1 1 . Luk Udskriftscenter ved at klikke pa lukkeknappen i overste venstre hjorne. 
Macintosh-computere kan ikke tilsluttes direkte til printeren via en parallelport. 
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Installation af Macintosh-udskrivningssystemsoftware til direkte 
tilslutninger (USB) 



Bemaerk! Macintosh-computere understotter ikke parallelporttilslutninger. 

I dette afsnit forklares det, hvordan du installerer udskrivningssystemsoftwaren til Mac OS 
8.6 til 9.2.x og Mac OS X og senere. 

Apple LaserWriter-driveren skal vaere installeret, for at du kan bruge PPD-filerne. Brug den 
Apple LaserWriter 8-printerdriver, derfulgte med Macintosh-computeren. 

Sadan installerer du udskrivningssystemsoftwaren 

1. Tilslut et USB-kabel til USB-porten pa printeren og USB-porten pa computeren. Brug et 
standard-USB-kabel pa 2 meter. 

2. Luk alle abne og korende programmer. 

3. Placer printer-cd-rom'en i cd-rom-drevet, og k0r installationsprogrammet. 

Cd-rom'en starter automatisk. Hvis cd-rom-menuen ikke automatisk abnes, skal du 
dobbeltklikke pa cd-rom-symbolet pa skrivebordet og dobbeltklikke pa symbolet for 
installationsprogrammet. Dette symbol findes i mappen lnstaller/<sprog> pa Starter-cd- 
rom'en (hvor <sprog> er dit foretrukne sprog). 

4. Folg vejledningen pa computerskaermen. 

5. Genstart computeren. 

6. Mac OS 8.6 til 9.2.x: 

• Abn Apple Desktop-printerhjaelpefunktionen i HD/Applications/Hjaelpefunktioner. 

• Dobbeltklik pa Printer (USB). 

• Dobbeltklik pa Skift ud for USB-printervalg. 

• Vaelg printeren, klik pa Automatisk, og klik derefter pa Opret. 

• Klik pa det printersymbol pa skrivebordet, der netop er oprettet. 

• Klik pa Vaelg standardprinter pa menuen Printerarkiver. 

Mac OS X: Start Udskriftscenter i HD/Applications/Hjaelpefunktioner/Udskriftscenter. G0r 
folgende, hvis printeren ikke automatisk installeres: 

• Klik pa Tilfoj printer. 

• Vaelg USB som tilslutningstypen pa printerlisten. 

• Vaelg printeren, og klik derefter pa Tilfoj i nederste venstre hjorne. 

7. Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er korrekt 
installeret. 

Hvis installationen ikke er udfort, skal du installere softwaren igen. Hvis du ikke kan det, 
skal du se installationsbemaerkningerne og readme-filerne pa printer-cd-rom'en eller den 
folder, derfulgte med printeren, eller ga til http://www.hp.com/support/lj4650 for at fa 
hjaelp eller yderligere oplysninger. 



Bemaerk! Symbolet pa skrivebordet er et standardsymbol. Alle udskriftsvinduerne vises i 
udskriftsdialogen i et program. 
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Installation af softwaren efter at parallel- eller USB-kablet er tilsluttet 

Hvis du allerede har tilsluttet et parallel- eller USB-kabel til en Windows-computer, vises 
dialogboksen Der er fundet ny hardware, nar du taender computeren. 

Sadan installerer du softwaren i Windows 98 eller Windows Me 

1 . Klik pa Sog pa cd-rom-drev i dialogboksen Der er fundet ny hardware. 

2. Klik pa Naaste. 

3. F0lg vejledningen pa computerskaermen. 

4. Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er korrekt 
installeret. 

Hvis installationen ikke er udfort, skal du installere softwaren igen. Hvis du ikke kan det, 
skal du se installationsbemaerkningerne og readme-filerne pa printer-cd-rom'en eller den 
folder, der fulgte med printeren, eller ga til http://www.hp.com/support/lj4650 for at fa 
hjaelp eller yderligere oplysninger. 

Sadan installerer du softwaren i Windows 2000 eller Windows XP 

1 . Klik pa Sog i dialogboksen Der er fundet ny hardware. 

2. Marker afkrydsningsfeltet Angiv en placering i skaermbilledet Find driverfiler, fjern 
markeringen af alle andre afkrydsningsfelter, og klik derefter pa Naeste. 

3. Skriv bogstavet for rodbiblioteket. F.eks. X:\ (hvor X:\ er bogstavet for rodbiblioteket pa 
cd-rom-drevet). 

4. Klik pa Naaste. 

5. F0lg vejledningen pa computerskaermen. 

6. Klik pa Afslut, nar installationen er udfort. 

7. Vaelg et sprog, og f0lg vejledningen pa computerskaermen. 

8. Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre, at softwaren er korrekt 
installeret. 

Hvis installationen ikke er udfort, skal du installere softwaren igen. Hvis du ikke kan det, 
skal du se installationsbemaerkningerne og readme-filerne pa printer-cd-rom'en eller den 
folder, der fulgte med printeren, eller ga til http://www.hp.com/support/lj4650 for at fa 
hjaelp eller yderligere oplysninger. 



Afinstallation af softwaren 

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du afinstallerer 
udskrivningssystemsoftwaren. 

Sadan fjerner du software fra Windows-operativsystemer 

Brug afinstallationsprogrammet i programgruppen HP LaserJet 4650/Tools til at vaelge og 
fjerne nogle af eller alle HP-udskrivningssystemkomponenterne i Windows. 

1 . Klik pa Start, og klik derefter pa Programmer. 

2. Peg pa HP LaserJet 4650, og klik derefter pa Tools. 

3. Klik pa Uninstaller. 



DAWW 



Printersoftware 21 



4. Klik pa Naeste. 

5. Vaelg de komponenter i HP-udskrivningssystemet, du vil afinstallere. 

6. Klik pa OK. 

7. Folg vejledningen pa computerskaermen for at udfore afinstallationen. 

Sadan fjerner du software fra Macintosh-operativsystemer 

Traek mappen HP LaserJet og PPD-arkiverne til papirkurven. 



Software til netvaerk 

Du kan se en oversigt over mulige losninger i forbindelse med HP-netvaerksinstallation og 
konfigurationssoftware i HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. Denne vejledning 
findes pa den cd-rom, derfulgte med printeren. 

HP Web Jetadmin 

Med HP Web Jetadmin kan du styre HP J etd i rect-t i I s I u tted e printere pa dit intranet ved hjaelp 
af en browser. HP Web Jetadmin er et browserbaseret styringsvaerkt0j og b0r kun installeres 
pa en enkelt computer til netvaerksadministration. Det kan installeres og kores pa Red Hat 
Linux-, Suse Linux-, Windows NT 4.0 Server- og Workstation-, Windows 2000 Professional-, 
Server- og Advanced Server- og Windows XP Professional Service Pack 1-systemer. 

Besog HP Kundeservice online pa http://www.hp.com/go/webjetadmin for at downloade en 
aktuel version af HP Web Jetadmin og den seneste liste over understottede vaertssystemer. 

Nar HP Web Jetadmin er installeret pa en vaertsserver, er det nemt for enhver klient at fa 
adgang via en understottet webbrowser (f.eks. Microsoft Internet Explorer 5.5 og 6.0 eller 
Netscape Navigator 7.0. ). 

HP Web Jetadmin indeholder folgende funktioner: 

• Opgavebestemt brugergraenseflade med visninger, der kan konfigureres, sa de 
netvaerksansvarlige sparer megen tid. 

• Brugerprofiler, der kan tilpasses, gov det muligt for netvaerksadministratorer kun at 
medtage den viste eller anvendte funktion. 

• Omgaende e-mail-meddelelse om hardwaresvigt, forbrugsvarer der er ved at vaere 
opbrugt og andre printerproblemer videresendes nu til forskellige personer. 

• Fjerninstallation og styring fra et hvilket som heist sted blot ved hjaelp af en 
standardwebbrowser. 

• Avancerede registreringsfunktioner, der selv finder perifere enheder pa netvaerket, uden 
at de enkelte printere manuelt skal fojes til en database. 

• Enkel integrering i virksomhedsstyringspakker. 

• Hurtig registrering af perifere enheder pa basis af parametre som IP-adresse, 
farveegenskaber og modelnavn. 

• Let strukturering af perifere enheder i logiske grupperinger med virtuelle 
kontoroversigter, der sikrer nem navigering. 

• Styring og konfiguration af flere printere samtidig. 

Ga til http://www.hp.com/go/webjetadmin for at fa de seneste oplysninger om HP Web 
Jetadmin. 
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UNIX 



HP Jetdirect Printer Installer for UNIX er et enkelt printerinstallationsprogram til HP-UX- og 
Solaris-netvaerk. Det kan downloades fra HP Kundeservice online pa http://www.hp.com/ 
support/net_printing. 



Hjaelpeprogrammer 

HPColor LaserJet 4650 series-printeren er udstyret med flere hjaelpeprogrammer, der gor 
det let at overvage og styre printeren pa et netvaerk. 

Integreret webserver 

Denne printer er udstyret med en integreret webserver, som giver dig adgang til oplysninger 
om printer- og netvaerksaktiviteter. En webserver giver et miljo, hvor du kan kore 
internetprogrammer, pa naesten samme made som et operativsystem, f.eks. Windows, giver 
et milj0, hvor du kan kore programmer pa computeren. Outputtet fra disse programmer kan 
derefter vises ved hjaelp af en webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer eller Netscape 
Navigator. 

Nar en webserver er "integreret", betyder det, at den findes i en hardwareenhed (f.eks. en 
printer) eller i firmwaren fremfor i softwaren pa netvaerksserveren. 

Fordelen ved en integreret webserver er, at den giver printeren en graenseflade, som alle 
med en netvaerkstilsluttet computer eller en standardwebbrowser kan fa adgang til. Der skal 
ikke installeres eller konfigureres nogen speciel software. Yderligere oplysninger om brugen 
af HP's integrerede webserver findes i Embedded Web Server User Guide. Denne 
vejledning findes pa den cd-rom, der fulgte med printeren. 

Funktioner 

HP's integrerede webserver giver dig mulighed for at fa vist status for printeren og 
netvaerkskortet og styre udskrivningsfunktioner fra computeren. Du kan udfore folgende 
handlinger med HP's integrerede webserver: 

• fa vist oplysninger om printerstatus 

• fa en nojagtig angivelse af den resterende levetid for alle forbrugsvarer og bestille nye 

• fa vist og aendre bakkekonfigurationer 

• fa vist og aendre menukonfigurationen i printerens kontrolpanel 

• fa vist og udskrive interne sider 

• modtage meddelelser om nyheder inden for printere og forbrugsvarer 

• tilfoje eller tilpasse hyperlinks til andre websteder 

• vaelge det sprog, som oplysningerne pa den integrerede webserver skal vises pa 

• fa vist og aendre netvaerkskonfigurationen 

Se Bruq af den integrerede webserver for at fa en komplet forklaring pa funktionerne og 
funktionaliteten i den integrerede webserver. 
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hp vaerktojskasse 

HP vaerktojskasse er et program, som du kan bruge til folgende opgaver: 

• kontrollere printerens status 

• fa vist oplysninger om fejlfinding 

• fa vist onlinedokumentation 

• udskrive interne printersider 

Du kan fa vist HP vaerktojskasse, hvis printeren er tilsluttet direkte til computeren, eller hvis 
den er tilsluttet et netvaerk. Du skal have udfort en komplet softwareinstallation for at kunne 
bruge HP vaerktojskasse. 

Andre komponenter og hjaelpeprogrammer 

Der findes flere programmer til Windows- og Macintosh OS-brugere samt 
netvaerksadministratorer. Disse programmer er angivet herunder. 



Windows 


Macintosh OS 


Netvaerksadministrator 


• Software- 
installationsprogram - 
automatiserer 
installationen af 
udskrivningssystemet 

• Onlineregistrering pa 
internettet 

• HP vaerkt0jskasse 


• PPD-filer (PostScript 
Printer Printer Description) 

- til brug sammen med de 
Apple PostScript-drivere, 
der folger med Mac OS 

• HP LaserJet Utility (kan 
downloades fra internettet) 

- et printerstyringsprogram 
til Mac OS-brugere 

• HP vaerktojskasse (til Mac 
OS X v10.2 og senere) 


• HP Web Jetadmin-et 
browserbaseret 
systemstyringsvaerkt0j. Se 
http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin for at fa den 
nyeste HP Web Jetadmin- 
software 

• HP Jetdirect Printer 
Installer for UNIX -kan 
downloades fra 
http://www.hp.com/support/ 
net_printing 
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Specifikationer for udskriftsmedier 



Du opnar optimale resultater ved at bruge almindeligt kopipapir a 75 g/m 2 . Kontroller, at 
papiret er af god kvalitet og uden hakker, revner, pletter, lose partikler, stov, rynker, 
aeselorer, og at det ikke buer. 

• Ga til http://www.hp.com/go/ljsupplies for at bestille forbrugsvarer i USA. 

• Ga til http://www.hp.com/ghp/buyonline.html for at bestille forbrugsvarer over hele verden. 

• Ga til http://www.hp.com/go/accessories for at bestille ekstraudstyr. 

• Ga til http://www.hp.com/support/ljpaperguide for at fa oplysninger om understottede 
medievaegte og -formater. 



Understottede medievaegte og -formater 



Medieformater i bakkel 



Bakke 1 


Mai 


Vaegt eller tykkelse 


Kapacitet 


Papir/karton - 
sianaaruTormai (jeuer/ 
A4, legal, executive, 
JIS B5, A5) 




60 til 200 g/m 2 


100 ark 

(fb g/nrv 1 ) 


Papir/karton - 
m i n i m u m f o r m a t 


76,2 x 127 mm 


164 til 200 g/m 2 


100 ark 

(75 g/nrr) 


Papir/karton - 
m a ks 1 m u mio rm at 


216x356 mm 


164 til 200 g/m 2 


100 ark 

(fb g/nrv 1 ) 


Blankt papir - 
standardformat (letter/ 
A4, legal, executive, 
JIS B5, A5) 




75 til 105 g/m 2 


Maksimal stakh0jde: 
10 mm 


Blankt papir - 
minimumformat 


76,2 x 127 mm 


75 til 200 g/m 2 


Maksimal stakh0jde: 
10 mm 


Blankt papir - 
maksimumformat 


216x356 mm 


75 til 200 g/m 2 


Maksimal stakh0jde: 
10 mm 


Kraftigt blankt papir 


216x356 mm 


106 til 120 g/m 2 


Maksimal stakh0jde: 
10 mm 


Transparenter - 
standardformat (letter/ 
A4) 




0,13 til 0,13 mm tyk 


60 ark 


HP Staerkt papir - 
standardformat (letter/ 
A4, legal, executive, 
JIS B5, A5) 




0,13 til 0,13 mm tyk 


Maksimal stakh0jde: 
10 mm 


HP Staerkt papir - 
minimumformat 


76,2 x 127 mm 


0,13 til 0,13 mm tyk 


Maksimal stakh0jde: 
10 mm 



DAWW 



Specifikationer for udskriftsmedier 25 



Medieformater i bakkel (fortsat) 



Bakke 1 


Mai 


Vaegt eller tykkelse 


Kapacitet 


HP Staerkt papir - 
maksimumformat 


216x356 mm 


0,13 til 0,13 mm tyk 


Maksimal stakhojde: 
10 mm 


HP High Gloss Laser- 
papir - minimumformat 


216x279 mm 


120 til 120 g/m 2 


200 ark 


HP High Gloss Laser- 
papir- 

maksimumformat 


279 x 432 mm 


120 til 120 g/m 2 


200 ark 


Konvolut (Com 10, 
Monarch, C5, DL, B5) 




105 til 105 g/m 2 


20 konvol utter 


Etiket - 

standardformat (letter/ 
A4, legal, executive, 
JIS B5, A5) 




60 til 163 g/m 2 


Maksimal stakh0jde: 
10 mm 


Etiket - minimumformat 


76,2 x 127 mm 


60 til 163 g/m 2 


Maksimal stakh0jde: 
10 mm 


Etiket - 

maksimumformat 


216x356 mm 


60 til 163 g/m 2 


Maksimal stakh0jde: 
10 mm 



Medieformater i bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) 1 



Bakke 2, bakke 3 og 
bakke 4 (ekstraudstyr) 


Mai 


Vaegt eller tykkelse 


Kapacitet 


Brevpapir - 
standardformat (letter/ 
A4, legal, executive, 
JIS B5, A5) 




60 til 105 g/m 2 


500 ark 
(75 g/m 2 ) 


Papir - minimumformat 


148x210 mm 


60 til 105 g/m 2 


500 ark 
(75 g/m 2 ) 


Papir - 

maksimumformat 


216x356 mm 


60 til 105 g/m 2 


500 ark 
(75 g/m 2 ) 


Blankt papir - 
standardformat (letter/ 
A4, legal, executive, 
JIS B5, A5) 




75 til 120 g/m 2 


200 ark 


Blankt papir - 
minimumformat 


182x210 mm 


75 til 120 g/m 2 


200 ark 


Blankt papir - 
maksimumformat 


216x356 mm 


75 til 120 g/m 2 


200 ark 


Etiket - 

standardformat (letter/ 
A4, legal, executive, 
JIS B5, A5) 




60 til 105 g/m 2 


Maksimal stakhojde: 
50 mm 


Etiket - minimumformat 


182x210 mm 


75 til 120 g/m 2 


Maksimal stakhojde: 
50 mm 
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Medieformater i bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) 1 (fortsat) 



Bakke 2, bakke 3 og 
bakke 4 (ekstraudstyr) 


Mai 


Vaegt eller tykkelse 


Kapacitet 


Etiket - 

maksimumformat 


216x356 mm 


75 til 120 g/m 2 


Maksimal stakhojde: 
50 mm 


Transparenter (letter/ 
A4) 




0,13 til 0,13 mm tyk 


100 ark 
(0,13 mm tyk) 


HP Staerkt papir- 
standardformat (letter/ 
A4, legal, executive, 
JIS B5, A5) 




0,13 til 0,13 mm tyk 


Maksimal stakh0jde: 
10 mm 


HP Staerkt papir- 
minimumformat 


76,2 x 127 mm 


0,13 til 0,13 mm tyk 


Maksimal stakhojde: 
10 mm 


1 Bakke 2, 3 og 4 bruger "Specialformat" til B5 
samme specialformater som bakke 1 . 


SO. Bakke 2, 3 og 4 understotter ikke de 


Automatisk dupleksudskrivning (2-sidet udskrivning) 




Automatisk 
dupleksudskrivning 


Mai 


Vaegt eller tykkelse 


Kapacitet 


Medier i 

standardformat (A4/ 
letter, legal, executive, 
JIS B5) 




60 til 105 g/m 2 


200 ark 
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Kontrolpanel 



Dette kapitel indeholder oplysningerom printerens kontrolpanel, som giver dig mulighed for 
at styre printerens funktioner, og som viser oplysninger om printeren og udskriftsjobbene. 
Der findes oplysninger om folgende emner: 

• Introduktion 

• Knapper pa kontrolpanelet 

• Tolkning af kontrolpanelets indikatorer 

• Kontrolpanelets menuer 

• Menuhierarki 

• Menuen Hentjob 

• Menuen Oplysninger 

• Menuen Papirhandterinq 

• Menuen Konfiqurer enhed 

• Menuen Diaqnosticerinq 

• /Endrinq af konfiqurationsindstillinqerne via printerens kontrolpanel 

• Bruq af printerens kontrolpanel i delte miljoer 



Introduktion 



Kontrolpanelet bruges til styring af printerfunktionerne, og der vises desuden oplysninger om 
printeren og udskriftsjobbene. Pa displayet vises grafiske oplysninger om status for printer 
og forbrugsvarer, hvilket gor det let at identificere og rette problemer. 




Knapper og indikatorer pa kontrolpanelet 



1 


Knappen Menu 


2 


Knappen Stop 


3 


Indikatoren Klar 


4 


Indikatoren Data 


5 


Indikatoren Bem/erk 


6 


Knappen Hj/elp (?) 


7 


Knappen Tilbage/Afslut (Id 


8 


Knappen Pil ned (▼) 


9 


Knappen V/elg (✓) 


10 


Knappen Pil op (^) 


11 


Display 



Printeren kommunikerer via displayet og indikatorerne nederst til venstre pa kontrolpanelet. 
Indikatorerne Klar, Data og Bemaerk giver et hurtigt overblik over printerens tilstand og 
advarer om udskrivningsproblemer. Displayet viser mere udforlige oplysninger om status 
samt menuer, hjaelp, animationer og fejlmeddelelser. 



Display 

Via printerens display far du komplette og opdaterede oplysninger om printeren og 
udskriftsjobbene. Grafikken illustrerer forbrugsvareniveauet, placeringen af papirstop samt 
jobstatus. Menuer giver adgang til printerfunktioner og detaljerede oplysninger. 
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Den overste del af displayet har tre omrader: 



Midlertidigt afbrudt 



Tryk pa STOP 
for at ga til Klar 



Printerdisplay 

1 Meddelelsesomrade 

2 Meddelelsesomrade 

3 Promptomrade 



Klar 



i ■ 





+ 




+ 




+ 


1 ++ ■ 


+ + 




+ + 




+ + 




+ + + 




+ + + 




+ + + 



Printerdisplay 

1 Meddelelsesomrade 

2 Forbrugsvaremaler 

3 Tonerkassettefarver er angivet fra venstre til hojre: sort, magenta, gul og cyan 

Meddelelses- og promptomraderne pa displayet advarer dig om printerens status og angiver, 
hvordan du skal reagere. 

Forbrugsvaremaleren viser forbrugsniveauerne for tonerkassetter (sort, magenta, gul, cyan). 
Der vises et ? i stedet for forbrugsniveauet, nar dette ikke er kendt. Dette kan vaere tilfaeldet 
under folgende omstaendigheder: 

• manglende tonerkassetter 

• forkert placerede tonerkassetter 

• fejlbehaeftede tonerkassetter 

• visse ikke-HP-tonerkassetter 

Forbrugsvaremaleren vises, nar printeren er i tilstanden Klar uden advarsler. Den vises 
ogsa, nar printeren viser en advarsel eller fejlmeddelelse vedrorende en tonerkassette eller 
flere forbrugsvarer. 



Adgang til kontrolpanelet fra en computer 

Du har ogsa adgang til printerens kontrolpanel fra en computer, nar du bruger 
indstillingssiden i den integrerede webserver. 

Computeren viser de samme oplysninger som kontrolpanelet. Du kan ogsa udfore 
kontrolpanelfunktioner fra computeren, f.eks. kontrol af status for forbrugsvarer, visning af 
meddelelser eller aendring af bakkekonfiguration. Se Brug af den integrerede webserver for 
at fa yderligere oplysninger. 
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Knapper pa kontrolpanelet 



Brug knapperne pa kontrolpanelet til at udfore printerfunktioner og til at navigere i menuer 
og reagere pa meddelelser pa displayet. 



Knapnavn 


Funktion 


✓ V/ELG 


Foretager valg og genoptager udskrivning efter 
fejl, efter hvilken der kan fortsaettes automatisk. 


^ P|L OP 
▼ PlL NED 


Navigerer i menuer og tekst, og 0ger eller 
mindsker vaerdierne af numeriske elementer pa 
displayet. 


±>Tilbage/Afslut-pil 


Navigerer tilbage i indlejrede menuer eller 
afslutter menuer eller hjaelp. 


Menu 


Abner og afslutter menuer. 


Stop 


Afbryder det aktuelle job og giver mulighed for at 
genoptage udskrivningen eller annullere det 
aktuelle job. 


? Hj/elp 


Viser animeret grafik og detaljerede oplysninger 
om printermeddelelser eller menuer. 
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Tolkning af kontrolpanelets indikatorer 




Kontrolpanelets indikatorer 

1 Klar 

2 Data 

3 Bem/erk 



Indikator 


Taendt 


Slukket 


Blinker 


Klar 
(gr0n) 


Printeren er online 
(kan modtage og 
behandle data). 


Printeren er offline 
eller slukket. 


Printeren fors0ger at 
standse udskrivningen 
og ga offline. 


Data 
(gr0n) 


Der er behandlede 
data i printeren, men 
det er n0dvendigt med 
flere data for at 
fuldfore jobbet. 


Printeren hverken 
behandler eller 
modtager data. 


Printeren behandler og 
modtager data. 


Bem/erk 

(gui) 


Der er opstaet en 
alvorlig fejl. Printeren 
kraever eftersyn. 


Eftersyn er ikke 
pakraevet. 


Der er opstaet en fejl. 
Printeren kraever 
eftersyn. 
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Kontrolpanelets menuer 



Du kan udfore de fleste rutineudskrivningsopgaver fra computeren via printerdriveren eller 
programmet. Dette er den nemmeste made at styre printeren pa, og det tilsidesaetter 
indstillingerne pa printerens kontrolpanel. Se de hjaelpefiler, der h0rer til softwaren. Du kan 
ogsa fa yderligere oplysninger om adgang til printerdriveren ved at se Printersoftware . 

Du kan ogsa styre printeren ved at aendre indstillingerne pa printerens kontrolpanel. Brug 
kontrolpanelet til at fa adgang til de printerfunktioner, der ikke understottes af printerdriveren 
eller programmet. Brug kontrolpanelet til at konfigurere bakker til papirformat og -type. 



Kom godt i gang - grundlaeggende oplysninger 

• Abn menuerne, og aktiver hvert valg ved at trykke pa knappen Menu 

• Brug Pil op eller Pil ned (^^) til at navigere gennem menuerne. Ud over 
menunavigeringen kan du bruge Pil op og Pil ned til at 0ge og mindske de numeriske 
vaerdier. Hold Pil op eller Pil ned nede for at rulle hurtigere. 

• Med knappen Tilbage (±5) kan du ga tilbage i menuvalgene samt vaelge numeriske 
vaerdier, nardu konfigurerer printeren. 

• Afslut alle menuer ved at trykke pa Menu. 

• Hvis der ikke er trykket pa nogen tast i 60 sekunder, vender printeren tilbage til Klar- 
tilstand. 

• Et lasesymbol ud for et menupunkt betyder, at du skal bruge en PIN-kode for at aktivere 
menupunktet. Dette nummerfas normalt hos netvaerksadministratoren. 
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Menuhierarki 



I folgende tabeller vises menuhierarkierne for hver menu. 

Sadan far du adgang til menuerne: 

Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 
Tryk pa ^ eller ▼ for at navigere gennem listerne. 
Tryk pa ✓ for at vaelge den relevante indstilling. 



MENUER 


HENT JOB 




Oplysninger 




PAPIRHANDTERING 




Konfigurer enhed 




DIAGNOSTICERING 




SERVICE 


Menuen Hent job 




Se Menuen Hent job for at fa yderliaere oplysninaer. 


HENT JOB 


UDSKRIV LAGRET JOBLISTE 




Der vises en liste med gemte job 




INGEN GEMTE JOB 


Menuen Oplysninger 



Se Menuen Oplysninger for at fa yderligere oplysninger. 
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Oplysninger 


UDSKRIV MENUOVERSIGT 




UDSKRIV KONFIGURATION 




STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER 




FORBRUGSV.STATUS 




UDSKRIV SIDE OVER FORBRUG 




UDSKRIV DEMOSIDE 




UDSKRIV RGB-PR0VER 




UDSKRIV CMYK-PR0VER 




UDSKRIV FILOVERSIGT 




UDSKRIV PCL- FONTLISTE 




UDSKRIV PS-FONTLISTE 



Menuen Papirhandtering 

Se Menuen Papirhandtering for at fa yderligere oplysninger. 



PAPIRHANDTERING 


BAKKE 1 ST0RRELSE 




BAKKE 1 TYPE 




Bakke <N> format 




N = 2, 3eller4 




Bakke <N> type 




N = 2, 3eller4 



Menuen Konfigurer enhed 

Se Menuen Konfigurer enhed og /Endring af konfigurationsindstillingerne via printerens 
kontrolpanel for at fa yderligere oplysninger. 



Konfigurer enhed 


UDSKRIVNING 


KOPIER 






Standardpapirstorrelse: 






STANDARD SPECIAL- 






PAPIRST0RRELSE 






DUPLEKS 






DUPLEKSINDBINDING 






ERSTAT A4/LETTER 






MANUEL INDF0RING 






FONTEN COURIER 






BRED A4 






UDSKRIV PS FEJL 






PCL 
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UDSKRIFTSKVALITET 


JUSTER FARVER 






ANGIV REGISTR. 






UDSKRIVNINGSTILSTANDE 






OPTIMER 






HURTIG KALIBRERING NU 






FULD KALIBRERING NU 






FARVE RET 




SYSTEMKONFIG. 


MAKS. ANTAL GEMTE JOB 






TIMEOUT FOR HOLDTE JOB 






VIS ADRFSSF 






OPTIMAL HASTIGHFD/ 

V/r 1 1 1 VI AA l_ nnw 1 lUnLL// 






OMKOSTNING 






BAKKEFUNKTION 






ENERGISPARETID 






PRINTERSPROG 






SLETBARE ADVARSLER 






FORTS/ET AUTOM. 






FORBRUGSVARER LAV 






FARVE UDL0BET 






AFHJ. PAPIRSTOP 






RAM-DREV 






Sprog 




I/O 


l/0-TIMEOUT 






PARALLEL INPUT 






EIOX JETDIRECT 






(HvorX=1,2eller3). 




Mill STII 1 IMnFR 

IN \J LO 1 ILLIIM \J 1— fx 


^FNDAN FARRIKS- 






INDSTILLINGER 






ENERGISPAR 






NULSTIL FORBRUGSVARER 



Menuen Diagnosticering 

Se Menuen Diagnosticering for at fa yderligere oplysninger. 
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DIAGNOSTICERING 


UDSKR. H/END. LOG 




VIS H/ENDELSESLOG 




UDSKRIFTSKVALITET- FEJLFINDING 




DEAKT. KONTROL AF KASSETTE 




F0LER TIL PAPIRSTI 




TEST AF PAPIRGANG 




MANUAL F0LER- TEST 




KOMPONENTTEST 




UDSKRIV/STOP TEST 



Kapitel 2 Kontrolpanel 



DAWW 



Menuen Hent job 



Menuen Hent job giver dig mulighed for fa vist lister over alle lagrede job. 



Menupunkt 


Beskrivelse 


UDSKRIV LAGRET JOBLISTE 


Udskriver en side, der viser alle 
dp inh dpr pr lanrpt i nrintprpn 


Der vises en liste over lagrede job for hver bruger. 


Alle de personer, der har lagret 
job i printeren, vises. Tallet i 
parentes angiver, hvor mange 
job der pagaeldende person har 
lagret. 


INGEN GEMTE JOB 


Hvis der ikke er nogen lagrede 
job, vises denne meddelelse i 
stedet for listen. 
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Menuen Oplysninger 

Brug menuen Oplysninger til at fa adgang til og udskrive specifikke printeroplysninger. 



Menupunkt 


Beskrivelse 


UDSKRIV MENUOVERSIGT 


Udskriver kontrolpanelets menuoversigt, som 
viser layout og aktuelle indstillinger for 

1 1 ici lupui imci i it; [Ja i\ui ili uijJdi icici. oc 

Printerinformationssider. 


UDSKRIV KONFIGURATION 


Udskriver konfigurationssiden til printeren. 


STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER 


Udskriver den anslaede, resterende levetid for 
forbrugsvarer, rapporterer om statistik over det 
samlede antal siderog behandlede job, viser 

onk/^ninnpr om tonprka^^pttpn^ 

vJ^iyol III lyCI VJI 1 1 LvJI ICI ixCIOOCLlCI lo 

fremstillingsdato, serienummer, sidetaelling samt 
vedligeholdelse. 


FORBRUGSV.STATUS 


Viser status for forbrugsvarer pa en rulleliste. 


UDSKRIV SIDE OVER FORBRUG 


Udskriver en optaelling af alle medieformater, der 

pr naccprpt npnnprn mrinic^rc^n pn lictp n\/or nm 

ci pciooci ci yci II ICI II |JI II ILCI CI 1, CI 1 lloLC UVCI , VJI 1 1 

udskrifterne har vaeret enkeltsidede, 2-sidede, 
monokrome eller i farver og rapporterer om 
sideantallet. 


UDSKRIV DFMOSIRF 


1 IHckri\/pr pn HpmnciHp 

UUOM 1 VCI CM UCIIIUolUC. 


UDSKRIV RGB-PR0VER 


Udskriver farveeksempler med forskellige RGB- 
vaerdier. Eksemplerne fungerer som en 

\/oilorlninn i fnrhinrlplcp mprl farx/pafctpmninn i 
vcjicui in ly i ivji un iucioc 1 1 icu icii vcciioici i ii in ly i 

HP Color LaserJet 4650. 


UDSKRIV CMYK-PR0VER 


Udskriver farveeksempler med forskellige CMYK- 
vaerdier. Eksemplerne fungerer som en 
vejledning i forbindelse med farveafstemning i 
HP Color LaserJet 4650. 


UDSKRIV FILOVERSIGT 


Udskriver navnet pa filer, som er lagret pa en 
ekstra harddisk i printeren, og navnet pa det 
bibliotek, hvor de er lagret. 


UDSKRIV PCL- FONTLISTE 


Udskriver de tilgaengelige PCL-fonte. 


UDSKRIV PS-FONTLISTE 


Udskriver de tilgaengelige PS-fonte (emuleret 
PostScript). 
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Menuen Papirhandtering 



Menuen Papirhandtering giver dig mulighed for at konfigurere inputbakker efter format og 
type. Det er vigtigt at konfigurere bakkerne korrekt i denne menu, for du udskriver forste 
gang. 



Bemaerk! Hvis du har brugt andre HP LaserJet-printere, er du maske vant til at konfigurere bakke 1 til 

forste-tilstand eller kassettetilstand. Hvis du angiver formatet og typen for bakke 1 til ALLE 
STR i HP Color LaserJet 4650 series-printere, svarer det til forste-tilstand. Hvis du angiver 
formatet eller typen for bakke 1 til en anden indstilling end ALLE STR, svarer det til 
kassettetilstand. 



Menupunkt 


Vaerdi 


Beskrivelse 


BAKKE 1 ST0RRELSE 


Der vises en liste over 
tilgaengelige formater. 


Giver dig mulighed for 
konfigurere medieformatet for 
bakke 1 . Standard er ALLE 
ST0RRELSER. Se 

Underst0ttede medievaegte og - 
formater for at fa vist en 
komplet liste over tilgaengelige 
formater. 


BAKKE 1 TYPE 


Der vises en liste over 
tilgaengelige typer. 


Giver dig mulighed for 
konfigurere medietypen for 
bakke 1 . Standard er ENHVER 
TYPE. Se Underst0ttede 
medievaegte og -formater for at 
fa vist en komplet liste over 
tilgaengelige typer. 


Bakke <N> format 

N = 2, 3 eller 4 


Der vises en liste over 
tilgaengelige formater. 


Giver dig mulighed for at 
konfigurere medieformatet for 
bakke 2, bakke 3 eller bakke 4. 
Standardindstillingen er det 
format, som styrene i bakken 
registrerer. Flyt 
bakkeomskifteren til Special, 
nar du anvender et 
specialformat. Se 
Underst0ttede medievaegte og - 
formater for at fa vist en 
komplet liste over tilgaengelige 
formater. 


Bakke <N> type 

N = 2, 3 eller 4 


Der vises en liste over 
tilgaengelige typer. 


Giver dig mulighed for at 
konfigurere medietypen for 
bakke 2, bakke 3 eller bakke 4. 
Standard er ALMINDELIG. Se 
Underst0ttede medievaegte og - 
formater for at fa vist en 
komplet liste over tilgaengelige 
typer. 
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Menuen Konfigurer enhed 



Menuen Konfigurer enhed giver dig mulighed for at aendre printerens 
standardudskriftsindstillinger, justere udskriftskvaliteten, aendre systemets konfiguration og 
l/O-indstillinger samt nulstille printerens standardindstillinger. 



Menuen Udskrivning 

Disse indstillinger pavirker kun job uden identificerede egenskaber. De fleste job identificerer 
alle egenskaberne og tilsidesaetter de vaerdier, der er indstillet i denne menu. Denne menu 
kan ogsa bruges til angivelse af standardmedieformatet og -typen. 



Menupunkt 


Vaerdier 


Beskrivelse 


KOPIER 


1-32000 


Giver dig mulighed for at 
angive standardantallet for 
kopier. Standardtallet er 1. 


Standardpapirstorrelse: 


Der vises en liste over 
tilgaengelige formater. 


Giver dig mulighed for at 
angive standardmedieformatet. 


STANDARD SPECIAL- 
PAPIRST0RRELSE 


MALEENHED 
X-DIMENSION 
Y-DIMENSION 


Giver dig mulighed for at 
angive standardformatet for 
alle job uden dimensioner. 


DUPLEKS 


FRA 
TIL 


Giver dig mulighed for at 
aktivere eller deaktivere 
dupleksfunktionen pa modeller 
med mulighed for 
di jnlpk^i jfi^krivninn 

UUUIt/l\OUUOI\l IVI III IM- 

Standardvaerdien er FRA. 


DUPLEKSINDBINDING 


LANG KANT 
KORT KANT 


Dette menupunkt vises kun, 
hvis printeren har en 
dupleksenhed, og hvis 
DUPLEKS erangivet til TIL. 
Giver dig mulighed for at 
vaelge, hvilken kant af papiret 
der skal anvendes ved 
indbinding af dupleksjob. 


ERSTAT A4/LETTER 


NEJ 
JA 


Giver dig mulighed for at 
indstille printeren til udskrivning 
af et A4-job pa letter-papir, nar 
der ikke er ilagt A4-papir. 
Standardvaerdien er NEJ. 


MANUEL INDF0RING 


FRA 
TIL 


Giver dig mulighed for at 
indf0re medier manuelt. 
Standardvaerdien er FRA. 


FONTEN COURIER 


NORMAL 
M0RK 


Giver dig mulighed for at vaelge 
en version af fonten Courier. 
Standardvaerdien er NORMAL. 
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Menupunkt 


Vaerdier 


Beskrivelse 


BRED A4 


NEJ 
JA 


Giver dig mulighed for at 
aendre det omrade pa A4- 
papiret, der udskrives pa, sa 
der kan udskrives firs 10- 
pitchtegn pa en enkelt linje. 
Standardvaerdien er NEJ. 


UDSKRIV PS FEJL 


FRA 
TIL 


Giver dig mulighed for at vaelge 
udskrivning af PS-fejlsider. 
Standardvaerdien er FRA. 


UDSKRIV PDF-FEJL 


FRA 
TIL 


Giver dig mulighed for at vaelge 
udskrivning af PDF-fejlsider. 
Standardvaerdien er FRA. 


PCL 


FORMATUENGDE 

RETNING 

KILDEFONT 

FONTNUMMER 

FONTAFSTAND 

SYMBOLS/ET 

TILF0J CR TIL LF 

UDSKRIV IKKE 
BLANKE SIDER 


Giver dig mulighed for at 
konfigurere indstillinger til PCL 
(printer control language). 



Menuen Udskriftskvalitet 

Denne menu giver dig mulighed for at justere alle aspekter af udskriftskvaliteten, herunder 
kalibrering, registrering samt indstillinger for farvehalvtoner. 



Menupunkt 


Vaerdier 


Beskrivelse 


JUSTER FARVER 


H0JLYS 
MELLEMTONER 
SKYGGER 
GENDAN 

STANDARDWERDIER 


Giver dig mulighed for at 
aendre halvtoneindstillingerne 
for hver farve. 

Standardvaerdien for hver farve 
er 0. 


ANGIV REGISTR. 


UDSKRIV TESTSIDE 
Kilde 

JUSTER BAKKE 1 
JUSTER BAKKE 2 
JUSTER BAKKE 3 
JUSTER BAKKE 4 


Giver mulighed for 
billedjustering ved enkeltsidet 
og 2-sidet udskrivning. 
Standardindstillingen for Kilde 
er BAKKE 2. 
Standardindstillingen for 
underpunkterne JUSTER 
BAKKE 1, JUSTER BAKKE 2, 
JUSTER BAKKE 3 og 
JUSTER BAKKE 4 er 0. 
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Menupunkt 


Vaerdier 


Beskrivelse 


UDSKRIVNINGSTILSTANDE 


Der vises en liste over 
tilgaengelige storrelser. 


Giver dig mulighed for at 
tilknytte hver medietype til en 
bestemt udskriftstilstand. 


OPTIMER 


REDUCER BAGGRUND 
OVERF0R 

GENDAN OPTIMERING 


Giver dig mulighed for at 
optimere bestemte parametre 
for alle job fremfor at optimere 
efter medietype. 
Standardindstillingen for hvert 
element er FRA. 


HURTIG KALIBRERING NU 




Udf0rer delvis printerkalibrering. 

Se Kalibrering af printeren for 
at fa yderligere oplysninger. 


FULD KALIBRERING NU 




Udf0rerfuld printerkalibrering. 

Se Kalibrering af printeren for 
at fa yderligere oplysninger. 


FARVE RET 


FRA 
TIL 


Menupunktet FARVE RET g0r 

det muligt for brugeren enten at 
aktivere eller deaktivere REt- 
indstillingen (Resolution 
Enhancement Technology) i en 
farveprinter. Standardvaerdien 
er TIL. 



Menuen Systemkonfig. 

Menuen Systemkonfig. giver dig mulighed for at foretage aendringer af printerens generelle 
standardkonfiguration, f.eks. energisparetid, printersprog og afhjaelpning af papirstop. 

Se /Endring af konfiqurationsindstillinqerne via printerens kontrolpanel for at fa yderligere 
oplysninger. 



Menupunkt 


Vaerdier 


Beskrivelse 


MAKS. ANTAL GEMTE JOB 


1-100 


Saetter graensen for det maksimale 
antal job, der er lagret pa printerens 
harddisk. Standardvaerdien er 32. 


TIMEOUT FOR HOLDTE JOB 


FRA 
1 TIME 
4 TIMER 
1 DAG 
1 UGE 


Indstiller den tidsperiode, hvor 
systemet holder filer i 
jobventeposition, f0r de slettes fra 
k0en. Standardvaerdien er FRA. 


VIS ADRESSE 


AUTO 
FRA 


Dette menupunkt bestemmer, om 
printerens IP-adresse vises pa 
displayet sammen med meddelelsen 
Klar. Hvis der er installeret mere end 
et ElO-kort, vises IP-adressen for 
kortet i det f0rste stik. 
Standardvaerdien er FRA. 
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Menupunkt 


Vaerdier 


Beskrivelse 


OPTIMAL HASTIGHED/ 
OMKOSTNING 


AUTO 
FLEST 

FARVESIDER 

FLEST SORTE 
SIDER 


Dette menupunkt bestemmer, 
hvordan printeren skifter fra 
farvetilstand til monokrom tilstand 
(sort-hvid) for at sikre maksimal 
ydeevne og maksimal levetid for 
tonerkassetten. 

AUTO nulstiller printeren til 
fabriksindstillingerne. 
Standardvaerdien er AUTO. 

Vaelg FLEST FARVESIDER, hvis 
naesten alle dine udskriftsjob er 
farveudskriftsjob med h0j 
sidedaekning. 

Vaelg FLEST SORTE SIDER, hvis du 
isaer udskriver monokrome 
udskriftsjob eller en kombination af 
farveudskriftsjob og monokrome 
udskriftsjob. 


BAKKEFUNKTION 


BRUG 0NSKET 
BAKKE 

MAN. 

INDF0RINGS- 
FORESP0RGSEL 

PS OVERF0R 
MEDIE 


Giver dig mulighed for at angive 
indstillinger for bakkernes 
funktionsmade. (Denne indstilling 
giver dig mulighed for at konfigurere 
bakkerne, sa de opforer sig som 
bakker i visse tidligere HP-printere og 
at konfigurere 2-sidet udskrivning for 
fortrykt papir). 

Standardvaerdien for BRUG 0NSKET 
BAKKE er EKSKLUSIVT. 

Standardvaerdien for MAN. 
INDF0RINGS- FORESP0RGSEL er 
ALTID. 

PS OVERF0R MEDIE pavirker, 
hvordan papir handteres, nar der 
udskrives fra en Adobe PS- 
printerdriver. AKTIVERET anvender 
HP-papirhandtering. Deaktiveret 
anvender Adobe PS-papirhandtering. 
Standardvaerdien er AKTIVERET. 

Se /Endring af 

konfigurationsindstillingerne via 
printerens kontrolpanel for at fa 
yderligere oplysninger. 


ENERGISPARETID 


1 MINUT 

15 MINUTTER 
30 MINUTTER 
60 MINUTTER 
90 MINUTTER 

2 TIMER 
4 TIMER 


Reducerer stnamforbruget, nar 
printeren har vaeret inaktiv i den 
angivne periode. Standardvaerdien er 
30 MINUTTER. 
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Menupunkt 


Vaerdier 


Beskrivelse 


PRINTERSPROG 


AUTO 
PDF 
PCL 
PS 

MIME 


Angiver standardprintersproget til 
automatisk skift, PCL, PDF eller 
PostScript-emulering. 
Standardvaerdien er AUTO. 


SLETBARE ADVARSLER 


TIL 
JOB 


Angiver, om en advarsel skal slettes 
fra kontrolpanelet, eller hvornar et 
andet job sendes. Standardvaerdien 
er JOB. 


FORTS/ET AUTOM. 


FRA 
TIL 


Bestemmer printerens 
funktionsmade, nar systemet 
genererer en fejl, efter hvilken der 
kan fortsaettes automatisk. 
Standardvaerdien erTIL. 


FORBRUGSVARER LAV 


STOP 
FORTS/ET 


Angiver rapporteringsindstillinger for 
forbrugsvarer, der er ved at vaere 
opbrugt. Standardvaerdien er 
FORTS/ET. 


FARVE UDL0BET 


FORTS. AUTOM. 
SORT 

STOP 


Indstiller printerens funktionsmade 
ved meddelelsen FARVE UDL0BET. 
Nar en farvetonerkassette er torn, og 
printeren er indstillet til FORTS. 
AUTOM. SORT, fortsaetter printeren 
udskrivningen udelukkende med sort 
toner. 


AFHJ. PAPIRSTOP 


AUTO 

FRA 

TIL 


Angiver, om printeren skal fors0ge at 
udskrive sider igen efter et papirstop. 
Standardvaerdien er AUTO. 


RAM-DREV 


AUTO 
FRA 


Giver dig mulighed for at angive, 
hvordan RAM-disken er konfigureret. 
Nar indstillingen er angivet til AUTO, 
bestemmer printeren den optimale 
RAM-diskst0rrelse pa grundlag af 
maengden af tilgaengelig 
hukommelse. Standardvaerdien er 
AUTO. Denne meddelelse vises i 
modeller, der har en harddisk 
installeret. 


Sprog 


Der vises en liste 
over tilgaengelige 
sprog. 


Angiver standardsproget. 



Menuen I/O 

Denne menu giver dig mulighed for at konfigurere printerens l/O-indstillinger. 
Se Netvaerkskonfiguration . 
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Menupunkt 


Vaerdier 


Beskrivelse 


l/O-TIMEOUT 


15 SEKUNDER 
Omr.:5 - 300 
Tryk derefter pa ✓ 


Giver dig mulighed for at vaelge 
l/O-timeout i sekunder. 


PARALLEL INPUT 


H0JHASTIGHED 
AVANCEREDE FUNKTIONER 


Giver dig mulighed for at vaelge 
den hastighed, hvormed 
parallelporten kommunikerer 
med vaerten, og aktivere eller 
deaktivere tovejs 
parallelkommunikationen. 

Standardindstillingen for 
H0JHASTIGHED er JA. 
Standardindstillingen for 
AVANCEREDE FUNKTIONER 
er TIL. 


EIOX 

(Hvor X=1,2eller3). 


Vaerdierne kan variere. 
Eksempler pa mulige vaerdier er: 

NOVELL 

DLC/LLC 

IPX/SPX 

TCP/IP 

APPLETALK 


Giver dig mulighed for at 
konfigurere ElO-enheder, der 
er installeret i stik 1 , 2 eller 3. 


Menuen Nulstillinger 

Menuen Nulstillinger giver dig mulighed for at nulstille fabriksindstillinger, deaktivere og 
aktivere funktionen Energispar og opdatere printeren, efter at nye forbrugsvarer er installeret. 


Menupunkt 


Vaerdier 


Beskrivelse 


GENDAN FABRIKS- 
INDSTILLINGER 


Ingen. 


Giver dig mulighed for at rydde 
sidebufferen, fjerne alle 
sprogdata, der kan forsvinde, 
nulstille udskrivningsmilj0et og 
saette alle standardindstillinger 
tilbage til fabriksindstillingerne. 


ENERGISPAR 


FRA 
TIL 


Giver dig mulighed for at 
aktivere og deaktivere 
funktionen Energispar. 
Standardvaerdien erTIL. 


NULSTIL FORBRUGSVARER 


NYT OVERF0RINGSS/ET 

NYT FIKSERINGS- 
ENHEDSS/ET 


Giver dig mulighed for at 
oplyse printeren om, at et nyt 
overf0ringssaet eller et nyt 
fikseringssaet er installeret. 



DAWW 



Menuen Konfigurer enhed 47 



Menuen Diagnosticering 



Ved hjaelp af menuen Diagnosticering kan du kore test, som kan hjaelpe dig med at 
identificere og lose problemer med printeren. 



Menupunkt 


Beskrivelse 


UDSKR. H/END. LOG 


Dette menupunkt udskriver en 
haendelseslog, som viser de 
sidste 50 poster i printerens 
haendelseslog, begyndende 
med den seneste. 


VIS H/ENDELSESLOG 


Dette menupunkt viser de 
sidste 50 haendelser pa 
kontrolpanelets display, 
begyndende med den seneste. 


DEAKT. KONTROL AF KASSETTE 


Dette menupunkt giver dig 
mulighed for at fjerne en 
tonerkassette, hvilket kan vaere 
en hjaelp til at bestemme, 
hvilken kassette der er arsag til 
problemet. 


Papirgang MANUEL F0LERTEST 


Dette menupunkt udforer en 
test af hver af printerens f0lere 
for at bestemme, om de 
fungerer korrekt, og viser 
siaius Tor nver 10101. 


TEST AF PAPIRGANG 


Dette menupunkt er nyttigt til 
test af printerens 
papirhandteringsfunktioner, 
f.eks. konfigurationen af 

ko \s\s r\ m r\ 

Ud KivtJl 1 ItJ. 


MANUAL F0LER- TEST 


Dette menupunkt udforer en 
test for at bestemme, om 
papirgangsf0lerne fungerer 
korrekt. 


KOMPONENTTEST 


Dette menupunkt aktiverer 
enkelte dele uafhaengigt af 
hinanden for at isolere st0j-, 
laekage- og andre 
hardwareproblemer. 
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Menupunkt 


Beskrivelse 


UDSKRIV/STOP TEST 


Dette menupunkt isolererfejl i 
udskriftskvaliteten mere 
n0jagtigt ved at stoppe 
printeren midt i 

udskrivningscyklussen. Hvis du 
stopper printeren midt i 
udskrivningscyklussen, kan du 
se, hvor billedet begynder at 
blive darligt. Nardu stopper 
printeren midt i 

udskrivningscyklussen, vil det 
medf0re et papirstop, som skal 
afhjaelpes manuelt. En 
servicetekniker b0r udf0re 
denne test. 


FARVEBANDSTEST 

(HP Color LaserJet 4650-modeller) 


Brug dette menupunkt ved 
udskrivning af testside med et 
farveband, som bruges til at 
pavise lysbueoverslag i 
h0jspaendingsstr0mforsyningen. 
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/Endring af konfigurationsindstillingerne via printerens 
kontrolpanel 



Via printerens kontrolpanel kan du foretage aendringer af printerens generelle 
standardkonfiguration, f.eks. bakkeformat og -type, energisparetid, printersprog og 
afhjaelpning af papirstop. 

Du kan ogsa fa adgang til printerens kontrolpanel fra en computer, nar du bruger 
indstillingssiden for den integrerede webserver. Computeren viser de samme oplysninger 
som kontrolpanelet. Se Brug af den integrerede webserver for at fa yderligere oplysninger. 



FORSIGTIG! Konfigurationsindstillinger skal sjaeldent aendres. Hewlett-Packard anbefaler, at kun 
systemadministratoren aendrer konfigurationsindstillinger. 



Maks. antal gemte job 

Denne indstilling fastsaetter graensen for det maksimale antal job, der kan lagres pa 
printerens harddisk. Det maksimalt tilladte tal er 100, og standardvaerdien er 32. 

Sadan angiver du graensen for joblagring 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG. 

6. Tryk pa ✓ for at vaelge MAKS. ANTAL GEMTE JOB. 

7. Tryk pa ^ eller ▼ for at aendre vaerdien. 

8. Tryk pa ✓ for at angive vaerdien. 

9. Tryk pa Menu. 

Timeout for holdte job 

Denne indstilling fastsaetter den tidsperiode, hvor systemet holder filer i jobventeposition, for 
de slettes fra koen. Standardvaerdien for denne indstilling er FRA, de andre tilgaengelige 
indstillinger er 1 TIME, 4 TIMER, 1 DAG og 1 UGE. 
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Sadan angiver du timeout for tilbageholdte job 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG. 

6. Tryk pa ▼ for at markere TIMEOUT FOR HOLDTE JOB. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge TIMEOUT FOR HOLDTE JOB. 

8. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge den onskede tidsperiode. 

9. Tryk pa * for at angive tidsperioden. 

10. Tryk pa Menu. 

Vis adresse 

Dette menupunkt bestemmer, om printerens IP-adresse skal vises pa displayet sammen 
med meddelelsen Klar. Hvis der er installeret mere end et ElO-kort, vises IP-adressen for 
kortet i det forste stik. 

Sadan far du vist IP-adressen 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG. 

6. Tryk pa ▼ for at markere VIS ADRESSE. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge VIS ADRESSE. 

8. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge den onskede indstilling. 

9. Tryk pa ✓ for at vaelge indstillingen. 

10. Tryk pa Menu. 

Mix af farve/sort 

Dette menupunkt giver dig mulighed for at konfigurere printerindstillinger for at sikre 
maksimal ydeevne for printeren og tonerkassetten i udskrivningsmiljoet. Hvis printeren 
primaert bruges til sort-hvid udskrivning (over to tredjedele af siderne), skal du aendre 
printerindstillingen til FLEST SORTE SIDER. Hvis printeren primaert bruges til 
farveudskrivning, skal du aendre printerindstillingen til FLEST FARVESIDER. Hvis printeren 
bruges bade til sort-hvide udskriftsjob og farveudskriftsjob, anbefales det, at du anvender 
standardindstillingen AUTO. Udskriv en konfigurationsside for at bestemme, hvor stor en 
procentdel der er farvesider. Se Printerinformationssider , hvis du onsker oplysninger om, 
hvordan du udskriver en konfigurationsside. Konfigurationssiden viser det totale antal 
udskrevne sider og antallet af udskrevne farvesider. Divider antallet af farvesider med det 
samlede sideantal for at bestemme procentdelen af udskrevne farvesider. 
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Sadan angiver du indstillingen Mix af farve/sort 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG. 

6. Tryk pa ▼ for at markere OPTIMAL HASTIGHED/ OMKOSTNING. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge OPTIMAL HASTIGHED/ OMKOSTNING. 

8. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge den onskede indstilling. 

9. Tryk pa ✓ for at vaelge indstillingen. 

10. Tryk pa Menu. 



Indstillinger for Bakkefunktion 

Bakkefunktion giver mulighed fortre brugerdefinerede indstillinger: 

• BRUG 0NSKET BAKKE. Hvis du vaelger EKSKLUSIVT sikrer du, at printeren ikke 
automatisk vaelger en anden bakke, nar du angiver, at en bestemt bakke skal anvendes. 
Hvis du vaelger F0RST, kan printeren hente papirfra en anden bakke, hvis den angivne 
bakke er torn, eller hvis bakkeindstillingerne ikke svarer til de indstillinger, der er angivet 
for udskriftsjobbet. F0RST er standardindstillingen. 

• Manuel indforing. Hvis du vaelger ALTID (standardvaerdien) sikrer du, at systemet altid 
viser en prompt, inden der hentes papirfra bakke 1 (multifunktionsbakken). Hvis du 
vaelger HVIS IKKE FYLDT, viser systemet kun prompten, hvis bakke 1 
(multifunktionsbakken) er torn. 

• PS OVERF0R MEDIE. Denne indstilling pavirker, hvordan ikke-HP PostScript-drivere 
fungerer sammen med enheden. Der er ingen grund til at aendre denne indstilling, hvis 
du bruger de drivere, der leveres af HP. Hvis indstillingen er angivet til AKTIVERET, 
bruger ikke-HP-PostScript-drivere HP-metoden til bakkevalg, ligesom HP-drivere gor. 
Hvis indstillingen er angivet til Deaktiveret, bruger visse ikke-HP-PostScript-drivere 
PostScript-metoden til bakkevalg i stedet for HP-metoden. 
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Sadan angiver du brug af den onskede bakke 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG. 

6. Tryk pa ▼ for at markere BAKKEFUNKTION. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge BAKKEFUNKTION. 

8. Tryk pa ✓ for at vaelge BRUG 0NSKET BAKKE. 

9. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge EKSKLUSIVT eller F0RST. 

10. Tryk pa ✓ for at angive funktionsmaden. 

11. Tryk pa Menu. 

Sadan angiver du indstillingen Man. indforingsforesporgsel 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG. 

6. Tryk pa ▼ for at markere BAKKEFUNKTION. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge BAKKEFUNKTION. 

8. Tryk pa ▼ for at markere MAN. INDF0RINGS- FORESP0RGSEL. 

9. Tryk pa ^ for at vaelge MAN. INDF0RINGS- FORESP0RGSEL. 

10. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge ALTID eller HVIS IKKE FYLDT. 

1 1 . Tryk pa >/ for at angive funktionsmaden. 

12. Tryk pa Menu. 
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Sadan angiver du printerstandardindstillingen for PS Overfor medie 



1 

I . 
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pa 
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9. 


Tryk 


pa 


eller vaelg AKTIVERET eller Deaktiveret. 


10. 


Tryk 


pa 


✓ for at angive funktionsmaden. 


11. 


Tryk 


pa 


Menu. 



Energisparetid 

Den justerbare funktion Energispar reducerer stromforbruget, nar printeren har vaeret inaktiv 
i laengere tid. Du kan angive tidsrummet, for printeren gar i energisparetilstand til 1 MINUT, 
15 MINUTTER, 30 MINUTTER, 60 MINUTTER, 90 MINUTTER, 2 TIMER eller til 4 TIMER. 
Standardindstillingen er30 MINUTTER. 



Bemaerk! Lyset i printerdisplayet daenripes, nar printeren er i energisparetilstand. Energisparetilstanden 
pavirker ikke printerens opvarmningstid. 

Sadan angiver du indstillingen Energisparetid 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaeige Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaeige SYSTEMKONFIG. 

6. Tryk pa ▼ for at markere ENERGISPARETID. 

7. Tryk pa ✓ for at vaeige ENERGISPARETID. 

8. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaeige den onskede tidsperiode. 

9. Tryk pa ✓ for at angive tidsperioden. 

10. Tryk pa Menu. 
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Sadan deaktiverer eller aktiverer du funktionen Energispar 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere NULSTILLINGER. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge NULSTILLINGER. 

6. Tryk pa ▼ for at markere ENERGISPAR. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge ENERGISPAR. 

8. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge TIL eller FRA. 

9. Tryk pa ✓ for at bekraefte valget. 

10. Tryk pa Menu. 

Printersprog 

Denne printer skifter automatisk printersprog. AUTO er standardvaerdien. 

• AUTO konfigurerer printeren, sa den automatisk registrerer typen af udskriftsjob, og 
konfigurerer printersproget, sa det passer til det pagaeldende job. 

• PDF konfigurerer printeren, sa den udskriver PDF-filer. 

• PCL konfigurerer printeren, sa den anvender PCL (printer control language). 

• PS konfigurerer printeren, sa den bruger PostScript-emulering. 

• MIME konfigurerer printeren, sa den kan bruges sammen med handholdte enheder, 
f.eks. mobiltelefoner og PDA'er (personal digital assistants). 

Sadan angiver du printersproget 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG. 

6. Tryk pa ▼ for at markere PRINTERSPROG. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge PRINTERSPROG. 

8. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge det onskede printersprog (AUTO, PCL, PDF, PS, MIME). 

9. Tryk pa ✓ for at indstille printersprog. 

10. Tryk pa Menu. 
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Sletbare advarsler 

Du kan fastsaette visningstiden for sletbare advarsler pa kontrolpanelet ved hjaelp af denne 
indstilling, hvis du vaelgerTIL eller JOB. Standardvaerdien er JOB. 

• TIL viser sletbare advarsler, indtil du trykker pa 

• JOB viser sletbare advarsler, der forsvinder ved afslutningen pa det job, de blev 
genereret i. 

Sadan angiver du indstillingen for Sletbare advarsler 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG. 

6. Tryk pa ▼ for at markere SLETBARE ADVARSLER. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge SLETBARE ADVARSLER. 

8. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge den onskede indstilling. 

9. Tryk pa ✓ for at bekraefte valget. 

10. Tryk pa Menu. 

Fortsaet autom. 

Du kan bestemme printerens funktionsmade, nar systemet genererer en fejl, efter hvilken 
der automatisk kan fortsaettes. Standardindstillingen er TIL. 

• TIL viser en fejlmeddelelse i ti sekunder, inden udskrivningen automatisk fortsaettes. 

• FRA afbryder udskrivningen automatisk, hver gang printeren viser en fejlmeddelelse, og 
indtil du trykker pa 

Sadan angiver du indstillingen Fortsaet autom. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG. 

6. Tryk pa ▼ for at markere FORTS/ET AUTOM. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge FORTS/ET AUTOM. 

8. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge den 0nskede indstilling. 

9. Tryk pa v for at bekraefte valget. 

10. Tryk pa Menu. 
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Forbrugsvarer lav 

Printeren giver dig to muligheder for at rapportere, at forbrugsvarerne er ved at vaere 
opbrugt. Standardindstillingen er FORTS/ET. 

• FORTS/ET giver printeren mulighed for at fortsaette udskrivning, mens der vises en 
advarsel, indtil forbrugsvaren er udskiftet. 

• STOP far printeren til at afbryde udskrivningen midlertidigt, indtil du har udskiftet den 
opbrugte forbrugsvare eller trykker pa hvilket giver printeren mulighed for at udskrive, 
mens advarslen fortsat vises. 

Sadan angiver indstillingen for rapportering om forbrugsvarer, der er 
ved at vaBre opbrugt 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG. 

6. Tryk pa ▼ for at markere FORBRUGSVARER LAV. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge FORBRUGSVARER LAV. 

8. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge den onskede indstilling. 

9. Tryk pa ✓ for at bekraefte valget. 

10. Tryk pa Menu. 

Farve udlobet 

Der er to indstillinger under dette menupunkt. 

• FORTS. AUTOM. SORT giver printeren mulighed for at fortsaette udskrivningen 
udelukkende med sort toner, nar en farvetonerkassette er opbrugt. Der vises en 
advarselsmeddelelse pa kontrolpanelet, nar printeren er i denne tilstand. Udskrivning i 
denne tilstand er kun tilladt for et bestemt antal sider. Derefter afbryder printeren 
udskrivningen midlertidigt, indtil du udskifter den tomme farvetonerkassette. 

• STOP bevirker, at printeren stopper udskrivningen, indtil den tomme farvetonerkassette 
er udskiftet. 
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Sadan angiver du indstillingen for Farve udlobet 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG. 

6. Tryk pa ▼ for at markere FARVE UDL0BET. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge FARVE UDL0BET. 

8. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge den onskede indstilling. 

9. Tryk pa * for at bekraefte valget. 

10. Tryk pa Menu. 

Afhjaelpning af papirstop 

Ved hjaelp af denne indstilling kan du konfigurere printerens reaktion pa papirstop, herunder 
hvordan den handterer de sider, det drejer sig om. Standardindstillingen er AUTO. 

• AUTO - printeren aktiverer automatisk afhjaelpning af papirstop, nar der er tilstraekkelig 
ledig hukommelse. 

• TIL - printeren genudskriver sider, der har siddet fast. Der tildeles yderligere 
hukommelse til lagring af de sidst udskrevne sider, og dette kan ga ud over printerens 
ydeevne generelt. 

• FRA - printeren genudskriver ikke sider, der har siddet fast. Da der ikke bruges 
hukommelse til lagring af de sidste sider, kan ydeevnen vaere optimal. 

Sadan angiver du printerens reaktion pa papirstop 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG. 

6. Tryk pa ▼ for at markere AFHJ. PAPIRSTOP. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge AFHJ. PAPIRSTOP. 

8. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge den onskede indstilling. 

9. Tryk pa ✓ for at bekraefte valget. 

10. Tryk pa Menu. 
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Sprog 

I visse prod ukter vises indstillingen til angivelse af standardsproget, nar printeren 
initialiseres. Brug ^ eller ▼ til at rulle gennem de tilgaengelige indstillinger. Nar det onskede 
sprog markeres, skal du trykke pa ✓ for at angive standardsproget. Du kan ogsa skifte sprog 
nar som heist ved at folge disse trin: 

Sadan vaelger du sprog 



1 . 


Tryk pa 


menu tor at ta aagang til MtNUtK. 


2. 


Tryk pa 


▼ for at markere Konfigurer enhed. 


3. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 


4. 


Tryk pa 


▼ for at markere SYSTEMKONFIG. 


5. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG. 


6. 


Tryk pa 


▼ for at markere Sprog. 


7. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge Sprog. 


8. 


Tryk pa 


^ eller ▼ for at vaelge det onskede sprog. 


9. 


Tryk pa 


✓ for at bekraefte valget. 


10. 


Tryk pa 


Menu. 



Sadan vaelger du sprog, hvis displayet viser meddelelser pa et sprog, 
du ikke forstar. 

1 . Afbryd strommen til printeren. 

2. Hold ✓ nede, mens du taender printeren, og vent, til alle tre indikatorer lyser vedvarende. 

3. Tryk pa ✓ igen. 

4. Tryk pa ^ eller ▼ for at rulle gennem de tilgaengelige sprog. 

5. Tryk pa * for at gemme det valgte sprog som den nye standard. 
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Brug af printerens kontrolpanel i delte miljoer 



Da du deler printeren med andre brugere, skal du overholde folgende retningslinjer for at 
sikre en problemfri printerdrift: 

• Radfor dig med systemadministratoren, for du foretager aendringer af kontrolpanelets 
indstillinger. /Endring af kontrolpanelets indstillinger kan pavirke andre udskriftsjob. 

• Koordiner det med andre brugere, for du aendrer printerens standardfont eller indlaeser 
softfonte. Koordinering af disse operationer sparer hukommelse, og man undgar 
uventede printerudskrifter. 

• Vaer opmaerksom pa, at skift af printersprog, f.eks. Emuleret PostScript eller PCL, ogsa 
pavirker andre brugeres udskrifter. 



Bemaerk! Netvaerkets operativsystem kan muligvis automatisk beskytte den enkelte brugers 

udskriftsjob mod pavirkninger fra andre udskriftsjob. Radfordig med systemadministratoren 
for at fa yderligere oplysninger. 
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l/O-konfigu ration 



Dette kapitel indeholder en beskrivelse af, hvordan du konfigurerer bestemte 
netvaerksparametre pa printeren. Der findes oplysninger om folgende emner: 

• Netvaerkskonfiguration 

• Parallel konfiguration 

• USB-konfiguration 

• Konfiguration af ekstra stik 

• Forbedret l/O-konfiguration (EIO) 

• Tradlos udskrivning 



Netvaerkskonfiguration 



Du er maske nodt til at konfigurere visse netvaerksparametre pa printeren. Du kan 
konfigurere disse parametre fra printerens kontrolpanel, den integrerede webserver eller, for 
de fleste netvaerks vedkommende, fra HP Web Jetadmin-softwaren (eller HP LaserJet Utility 
til Macintosh). 



Bemaerk! Se Brug af den integrerede webserver for at fa yderligere oplysninger om brugen af den 
integrerede webserver. Se Brug af hp vaerktojskasse for at fa yderligere oplysninger om 
brugen af HP-vaerkt0jskasse. 

Se HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide for at fa en fuldstaendig liste over 
understottede netvaerk og for at fa en vejledning i konfiguration af netvaerksparametre fra 
software. Vejledningen leveres med printere, som har en HP Jetdirect-printserver installeret. 

Dette kapitel indeholder folgende vejledning i konfiguration af netvaerksparametre fra 
printerens kontrolpanel: 

• Konfiguration af TCP/I P-parametre 

• Deaktivering af ubenyttede netvaerksprotokoller 

• Konfiguration af Novell NetWare-rammetypeparametre 



Konfiguration af Novell NetWare-rammetypeparametre 

HP Jetdirect-printerserveren vaelger automatisk en NetWare-rammetype. Vaelg kun en 
rammetype manuelt, nar printerserveren vaelger en forkert rammetype. Udskriv en 
konfigurationsside fra printerens kontrolpanel for at identificere den rammetype, som er valgt 
af HP Jetdirect-printerserveren. Se Printerinformationssider . 

Sadan konfigureres Novell NetWare-parametrene fra printerens 
kontrolpanel 



1. 


Tryk pa 


Menu for at fa adgang til MENUER. 


2. 


Tryk pa 


▼ for at markere Konfigurer enhed. 


3. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 


4. 


Tryk pa 


▼ for at markere I/O. 


5. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge I/O. 


6. 


Tryk pa 


▼ for at markere EIO X (hvor X = 1 , 2 eller 3). 


7. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge EIO X. 


8. 


Tryk pa 


▼ for at markere IPX/SPX. 


9. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge IPX/SPX. 


10. 


Tryk pa 


▼ for at markere RAMMETYPE. 


11. 


Tryk pa 


▼ for at markere den onskede rammetype. 


12. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge rammetypen. 


13. 


Tryk pa 


Menu for at vende tilbage til tilstanden Klar. 
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Konfiguration af TCP/IP-parametre 

Du kan bruge printerens kontrolpanel til at konfigurere folgende TCP/IP-parametre: 

• Brug af BOOTP-filen til konfigurationsparametre (standarden er at bruge BOOTP-filen). 

• IP-adresse (4 byte) 

• Undernetmaske (4 byte) 

• Standardgateway (4 byte) 

• Timeout for inaktiv TCP/IP-forbindelses (i sekunder). 

Sadan konfigureres TCP/IP-parametrene automatisk fra printerens 
kontrolpanel 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere I/O. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge I/O. 

6. Tryk pa ▼ for at markere EIO X (hvor X = 1 , 2 eller 3). 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge EIO X. 

8. Tryk pa ▼ for at markere TCP/IP. 

9. Tryk pa ✓ for at vaelge TCP/IP. 

10. Tryk pa ✓ for at vaelge KONFIG.METODE. 

1 1 . Tryk pa ▼ for at markere AUTO-IP. 

12. Tryk pa ✓ for at vaelge AUTO-IP. 

13. Tryk pa Menu for at vende tilbage til tilstanden Klar. 

Sadan konfigureres TCP/IP-parametrene manuelt fra printerens 
kontrolpanel 

Brug manuel konfiguration til at indstille en IP-adresse, undernetmaske samt lokal gateway 
og standardgateway. 

Angivelse af en IP-adresse 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere I/O. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge I/O. 

6. Tryk pa ✓ for at vaelge EIO X. 

7. Tryk pa ▼ for at markere TCP/IP. 

8. Tryk pa ^ for at vaelge TCP/IP. 
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9. Tryk pa ▼ for at markere MANUELLE INDSTILLINGER. 

10. Tryk pa ✓ for at vaelge MANUELLE INDSTILLINGER. 

1 1 . Tryk pa ▼ for at markere MANUELT. 

12. Tryk pa ▼ for at markere IP-adresse:. 

13. Tryk pa ✓ for at vaelge IP-adresse:. 

Bemaerk! Det forste af tre talsaet er markeret. Hvis der ikke er markeret noget tal, vises et markeret, 
tomt understregningstegn. 

14. Tryk pa ^ eller ▼ for at 0ge eller mindske tallet til konfiguration af IP-adressen. 

15. Tryk pa ✓ for at ga til naeste talsaet. 

16. Gentag trin 15 og 16, indtil den korrekte IP-adresse er indtastet. 

17. Tryk pa Menu for at vende tilbage til tilstanden Klar. 

Angivelse af undernetmasken 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere I/O. 

5. Tryk pa >/ for at vaelge I/O. 

6. Tryk pa ▼ for at markere EIO X (hvor X = 1 , 2 eller 3). 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge EIO X. 

8. Tryk pa ▼ for at markere TCP/IP. 

9. Tryk pa ✓ for at vaelge TCP/IP. 

10. Tryk pa ▼ for at markere MANUELLE INDSTILLINGER. 

1 1 . Tryk pa ✓ for at vaelge MANUELLE INDSTILLINGER. 

12. Tryk pa ▼ for at markere UNDERNETMASKE. 

13. Tryk pa ✓ for at vaelge UNDERNETMASKE. 

Bemaerk! Det forste af tre talsaet er markeret. 

14. Tryk pa ^ eller ▼ for at 0ge eller mindske tallet til konfiguration af undernetmasken. 

15. Tryk pa ✓ for at ga til naeste talsaet. 

16. Gentag trin 14 og 15, indtil den korrekte undernetmaske er angivet. 

17. Tryk pa Menu for at vende tilbage til tilstanden Klar. 
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Indstilling af syslogserveren 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere I/O. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge I/O. 

6. Tryk pa ▼ for at markere EIO X (hvor X = 1 , 2 eller 3). 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge EIO X. 

8. Tryk pa ✓ for at markere TCP/IP. 

9. Tryk pa ▼ for at markere MANUELLE INDSTILLINGER. 

10. Tryk pa ✓ for at vaelge MANUELLE INDSTILLINGER. 

1 1 . Tryk pa ▼ for at markere SYSLOG-SERVER. 

12. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSLOG-SERVER. 

Bemaerk! Det forste af de fire talsaet viser standardindstillingerne. Hvert talsaet repraesenterer en byte 
oplysninger og kan antage vaerdier fra 0 til 255. 

13. Tryk pa ^ eller ▼ for at 0ge eller mindske tallet for den forste byte i standardgatewayen. 

14. Tryk pa ✓ for at ga til naeste talsaet. (Tryk pa ±> for at ga til det forrige talsaet). 

15. Gentag trin 13 og 14, indtil den korrekte undernetmaske er angivet. 

16. Tryk pa ✓ for at gemme den foretrukne syslogserver. 

17. Tryk pa Menu for at vende tilbage til tilstanden Klar. 

Angivelse af den lokale gateway og standardgatewayen 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere I/O. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge I/O. 

6. Tryk pa ▼ for at markere EIO X (hvor X = 1 , 2 eller 3). 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge EIO X. 

8. Tryk pa ▼ for at markere TCP/IP. 

9. Tryk pa ✓ for at vaelge TCP/IP. 

10. Tryk pa ▼ for at markere MANUELLE INDSTILLINGER. 

1 1 . Tryk pa ^ for at vaelge MANUELLE INDSTILLINGER. 

12. Tryk pa ▼ for at markere LOKAL GATEWAY eller STAN DARDG ATE WAY. 

13. Tryk pa ^ for at vaelge LOKAL GATEWAY eller STANDARDGATEWAY. 

Bemaerk! Det forste af de tre talsaet viser standardindstillingerne. Hvis der ikke er markeret noget tal, 
vises et markeret, tomt understregningstegn. 
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14. Tryk pa ^ eller ▼ for at 0ge eller mindske tallet til konfiguration af LOKAL eller 
STANDARDGATEWAY. 

1 5. Tryk pa ✓ for at ga til naeste talsaet. 

16. Gentag trin 15 og 16, indtil den korrekte undernetmaske er angivet. 

17. Tryk pa Menu for at vende tilbage til tilstanden Klar. 

Deaktivering af netvaerksprotokoller (valgfrit) 

Alle understottede netvaerksprotokoller er som standard aktiveret. Deaktivering af 
ubenyttede protokoller har folgende fordele: 

• Det reducerer printergenereret netvaerkstrafik. 

• Det forhindrer uautoriserede brugere i at udskrive til printeren. 

• Der vises kun relevante oplysninger pa konfigurationssiden. 

• Det giver printerens kontrolpanel mulighed for at vise protokolspecifikke fejl- og 
advarselsmeddelelser. 

Bemaerk! TCP/IP-konfiguration kan ikke deaktiveres pa HP Color LaserJet 5550 series-printeren. 

Sadan deaktiveres IPX/SPX 

Bemaark! Deaktiver ikke denne protokol, hvis Windows 95/98-, Windows NT-, ME-, 2000- og XP- 
brugere udskriver til printeren. 



1. 


Tryk pa 


Menu for at fa adgang til MENUER. 


2. 


Tryk pa 


▼ for at markere Konfigurer enhed. 


3. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 


4. 


Tryk pa 


▼ for at markere I/O. 


5. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge I/O. 


6. 


Tryk pa 


▼ for at markere EIO X (hvor X = 1 , 2 eller 3). 


7. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge EIO X. 


8. 


Tryk pa 


▼ for at markere IPX/SPX. 


9. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge IPX/SPX. 


10. 


Tryk pa 


▼ for at markere AKTIVER. 


11. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge AKTIVER. 


12. 


Tryk pa 


▼ for at markere TIL eller FRA. 


13. 


Tryk pa 


✓ for at vaelge TIL eller FRA. 


14. 


Tryk pa 


Menu for at vende tilbage til tilstanden Klar. 



Sadan deaktiveres DLC/LLC 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 
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4. Tryk pa ▼ for at markere I/O. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge I/O. 

6. Tryk pa ▼ for at markere EIO X (hvor X = 1 , 2 eller 3). 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge EIO X. 

8. Tryk pa ▼ for at markere DLC/LLC. 

9. Tryk pa ✓ for at vaelge DLC/LLC. 

10. Tryk pa ▼ for at markere AKTIVER. 

1 1 . Tryk pa ✓ for at vaelge AKTIVER. 

12. Tryk pa ▼ for at markere TIL eller FRA. 

13. Tryk pa ✓ for at vaelge TIL eller FRA. 

14. Tryk pa Menu for at vende tilbage til tilstanden Klar. 

Indstilling af timeout for pause 

1 . Tryk pa ✓ for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere I/O. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge I/O. 

6. Tryk pa ▼ for at markere EIO X (hvor X = 1 , 2 eller 3). 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge EIO X. 

8. Tryk pa ✓ for at markere TCP/IP. 

9. Tryk pa ▼ for at markere MANUELLE INDSTILLINGER. 

10. Tryk pa ✓ for at vaelge MANUELLE INDSTILLINGER. 

1 1 . Tryk pa ▼ for at markere TIMEOUT FOR PAUSE. 

12. Tryk pa ✓ for at vaelge TIMEOUT FOR PAUSE. 

1 3. Tryk pa ^ eller ▼ for at 0ge eller mindske antallet af sekunder for timeout for pause. 

14. Tryk pa ✓ for at gemme det foretrukne timeout for pause. 

15. Tryk pa Menu for at vende tilbage til tilstanden Klar. 
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Indstilling af forbindelseshastighed 

Forbindelseshastigheden er som standard indstillet til AUTO. Anvend folgende 
fremgangsmade til at angive en bestemt hastighed: 

1 . Tryk pa ✓ for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere I/O. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge I/O. 

6. Tryk pa ▼ for at markere EIO X (hvor X = 1 , 2 eller 3). 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge EIO X. 

8. Tryk pa ✓ for at markere FORBINDELSESHASTIGHED. 

9. Tryk pa ▼ for at vaelge FORBINDELSESHASTIGHED. 

10. Tryk pa ▼ for at fremhaeve den onskede forbindelseshastighed. 

1 1 . Tryk pa ^ for at vaelge den onskede forbindelseshastighed. 

12. Tryk pa Menu for at vende tilbage til tilstanden Klar. 
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Parallel konfiguration 



HP Color LaserJet 4650-printeren understotter netvaerksforbindelser og parallelle 
forbindelsersamtidig. Du etablerer en parallel tilslutning ved at tilslutte printeren til 
computeren ved hjaelp af ettovejs parallelkabel (i overensstemmelse med IEEE-1284-C) 
med et c-stik sat i printerens parallelport. Kablet ma maksimalt vaere 10 meter langt. 

Nar udtrykket tovejs bruges til at beskrive et parallelt interface, betyder det, at printeren er i 
stand til bade at modtage data fra computeren og sende data til computeren igennem 
parallelporten. 




Parallelporttilslutning 

1 c-stik 

2 parallelport 



Bemaerk! Hvis du udnytte de forbedrede muligheder, som tovejsparalleltilslutningen giver, f.eks. 

tovejskommunikation mellem computeren og printeren, hurtigere overforsel af data og 
automatisk konfiguration af printerdrivere, skal du sorge for, at den nyeste printerdriver er 

installeret. Se Printerdrivere for at fa yderligere oplysninger. 



Bemaerk! Fabriksindstillingerne understotter automatisk skift mellem parallelporten og en eller flere 
netvaerkstilslutninger pa printeren. Se Netvaerkskonfiguration , hvis der opstar problemer. 
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USB-konfiguration 



Denne printer understotter en USB 1 .1 -tilslutning. Porten er placeret bag pa printeren, som 
vist nedenfor. Du skal bruge et USB-kabel af typen A-til-B. 



Bemaerk! USB-underst0ttelse gaelder ikke computere, der korer Windows 95 eller Windows NT 4.0. 




USB-tilslutning 

1 USB-stik 

2 USB-port 
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Konfiguration af ekstra stik 



Denne printer understotter et ekstra stik til inputenheder til papirhandtering. Porten er 
placeret bag pa printeren, som vist nedenfor. 




Ekstra stik 

1 Ekstra port 
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Forbedret l/O-konfiguration (EIO) 



Denne printer leveres med tre ElO-stik (enhanced input/output). De tre ElO-stik er beregnet 
til kompatible eksterne enheder, f.eks. netvaerkskort til HP Jetdirect-printserveren eller andre 
enheder. Indsaetning af ElO-netvaerkskort i stikkene foroger det antal netvaerkstilslutninger, 
der er tilgaengelige for printeren. 

ElO-netvaerkskort kan maksimere printerens ydeevne, nar du udskriver fra et netvaerk. 
Derudover giver de mulighed for at anbringe printeren hvor som heist pa et netvaerk. Dette 
eliminerer behovet for at tilslutte printeren direkte til en server eller en arbejdsstation og giver 
mulighed for at anbringe printeren taettere pa netvaerksbrugerne. 

Hvis printeren er konfigureret via et ElO-netvaerkskort, skal du konfigurere det pagaeldende 
kort via menuen Konfigurer enhed pa kontrolpanelet. 



HP Jetdirect-printservere 

HP Jetdirect-printservere (netvaerkskort) kan installeres i et af printerens ElO-stik. Disse kort 
understotter flere netvaerksprotokoller og operativsystemer. HP Jetdirect-printservere letter 
netvaerksstyringen ved at gore det muligt at tilslutte en printer direkte til netvaerket hvor som 
heist. HP Jetdirect-printservere understotter ogsa SNMP (Simple Network Management 
Protocol), som giver netvaerksadministratorer mulighed for at fjernstyre printeren og foretage 
fejlfinding via HP Web Jetadmin-softwaren. 



Bemaerk! Installation af disse kort og netvaerkskonfiguration bor udfores af en netvaerksadministrator. 
Konfigurer enten kortet gennem kontrolpanelet eller via HP Web Jetadmin-softwaren. 



Bemaerk! Se dokumentationen til HP Jetdirect-printserveren for at fa oplysninger om, hvilke eksterne 

enheder eller ElO-netvaerkskort, der understottes. 



Tilgaengelige l/O-interfaces 

HP Jetdirect-printservere (netvaerkskort) leverer softwarelosninger til: 

• Novell NetWare 

• Microsoft Windows og Windows NT-netvaerk 

• Apple Mac OS (LocalTalk) 

• UNIX (HP-UX og Solaris) 

• Linux (Red Hat og SuSE) 

• Internetudskrivning 

Se HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide, eller besog HP Kundeservice online pa 
http://www.hp.com/support/net_printing for at fa en oversigt over tilgaengelige 
netvaerkssoftwarelosninger. 



NetWare-netvaerk 

Ved brug af Novell NetWare-produkter sammen med en HP Jetdirect-printserver, giver 
Queue Server Mode (Koserver-tilstand) en forbedret udskrivningsydelse i forhold til Remote 
Printer Mode (Fjernprinter-tilstand). HP Jetdirect-printserveren understotter Novell Directory 
Services (NDS) savel som bindery-tilstande. Se HP Jetdirect Print Server Administrator's 
Guide, hvis du 0nsker yderligere oplysninger. 
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Brug printerinstallationsprogrammet til opsaetning af printeren pa et NetWare-netvaerk i 
Windows 95-, 98-, ME-, NT 4.0-, 2000- og XP-systemer. 



Windows- og Windows NT-netvaerk 

Brug printerinstallationsprogrammet til opsaetning af printeren pa et Microsoft Windows- 
netvaerk i Windows 95-, 98-, ME-, NT 4.0-, 2000- og XP-systemer. Dette program 
understotter printeropsaetning til enten peer-to-peer- eller klient-server-netvaerksdrift. 



AppleTalk-netvaerk 

Brug HP LaserJet-hjaelpeprogrammet til opsaetning af printeren pa et EtherTalk- eller 
LocalTalk-netvaerk. Se HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide, der folger med 
printere, som er udstyret med HP Jetdirect-printserveren, hvis du onsker yderligere 
oplysninger. 

UNIX/Lin ux-netvae rk 

Brug HP Jetdirect-printerinstallationsprogrammet til UNIX-hjaelpeprogrammet til opsaetning 
af printeren pa HP-UX- eller Sun Solaris-netvaerk. 

Brug HP Web Jetadmin til opsaetning og styring pa UNIX- eller Linux-netvaerk. 

Besog HP Kundeservice online pa adressen http://www.hp.com/support/net_printing for at 
downloade HP-software til UNIX/Linux-netvaerk. Oplysninger om andre installationsvalg, der 
understottes af HP Jetdirect-printserveren, finder du i HP Jetdirect Print Server 
Administrator's Guide, som folger med de printere, der er udstyret med HP Jetdirect- 
printserveren. 
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T radios udskrivning 



Tradlos udskrivning er et sikkert og omkostningseffektivt alternativ til traditionelle 
kabelnetvaerkstilslutninger. Se en komplet liste over tilgaengelige tradlose printservere under 
Forbrugsvarer og ekstraudstyr . 



IEEE 802.1 1b-standard 

Med den tradlose eksterne HP Jetdirect 802.11b-printserver kan perifere HP-enheder 
placeres hvor som heist pa kontoret eller i boligen og have forbindelse til et tradlost netvaerk, 
der korer Microsoft-, Apple-, Netware-, UNIX- eller Linux-netvaerksoperativsystemer. Denne 
tradlose teknologi giver en udskriftsl0sning af h0j kvalitet uden kabeltilslutningens 
begraensninger. Perifere enheder kan placeres, hvor det er mest praktisk pa kontoret eller i 
boligen og kan nemt flyttes omkring. 

Installationen udf0res nemt med HP Install Network Printer Wizard. 

HP Jetdirect 802.11 b-printservere er tilgaengelige for USB- og paralleltilslutninger. 



Bluetooth 

Bluetooth-tradl0s teknologi er en radioteknologi med lav styrke og kort raekkevidde, der kan 
bruges til oprettelse af tradl0se forbindelser til computere, printere, PDA'er (personal digital 
assistants), mobiltelefoner og andre enheder. 

Det, at Bluetooth-teknologien er baseret pa radiosignaler, betyder, at enhederne ikke 
beh0ver at vaere i det samme lokale, kontor eller aflukke med en fri sigtelinje for at kunne 
kommunikere, som det er tilfaeldet ved brugen af infranad teknologi. Denne tradl0se 
teknologi 0ger mobiliteten og effektiviteten ved brugen af virksomhedsnetvaerk. 

HP Color LaserJet 4650 series-printeren bruger en Bluetooth-adapter (hp bt1300) til 
implementeringen af Bluetooth-tradl0s teknologi. Adapteren kan fas til enten USB- eller 
paralleltilslutninger. Adapteren bruger et 2,5 GHz ISM-band, har en sigtelinjeraekkevidde pa 
10 meter og kan na en dataoverf0rselshastighed pa op til 723 Kbps. Enheden underst0tter 
f0lgende Bluetooth-profiler: 

• HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) 

• SPP (Serial Port Profile) 

• OPP (Object Push Profile) 

• BIP (Basic Imaging Profile) 

• BPP (Basic Printing Profile) med XHTML-Print 
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Udskrivningsopgaver 



I dette kapitel beskrives, hvordan du udforer grundlaeggende udskrivningsopgaver. Der 
findes oplysninger om folgende emner: 

• Styrinq af udskriftsjob 

• Valg af udskriftsmedie 

• Konfiguration af inputbakker 

• Udskrivninq pa specialmedier 

• 2-sidet udskrivninq (dupleks) 

• Specielle udskrivninqssituationer 

• Joblagringsfunktioner 

• Hukommelsesstyring 



Styring af udskriftsjob 



Der er tre indstillinger i Microsoft Windows-operativsystemet, som pavirker, den made 
printerdriveren forsoger at hente papir, nar du sender et udskriftsjob. Indstillingerne for 
Kilde, Type og Storrelse vises i dialogboksen Sideopsaetning, Udskriv eller 
Printeregenskaber i de fleste programmer. Hvis du ikke aendrer disse indstillinger, vaelger 
printeren automatisk en bakke ved hjaelp af standardprinterindstillingerne. 



Kilde 

Udskrivning efter kilde er ensbetydende med, at du vaelger en bestemt bakke, som printeren 
skal hente papir fra. Printeren forsoger at udskrive fra denne bakke, uanset hvilken type eller 
hvilket format, der er ilagt. Hvis du vaelger en bakke, som er konfigureret til en type eller et 
format, der ikke svarer til udskriftsjobbet, udskriver printeren ikke automatisk. I stedet venter 
den pa, at du skal laegge den medietype eller det medieformat, der passer til udskriftsjobbet, 
i den valgte bakke. Hvis du laegger medier i bakken, begynder printeren at udskrive. Hvis du 
trykker pa far du mulighed for at vaelge en anden bakke. 



Type og format 

Udskrivning efter type eller format betyder, at printeren skal hente papir eller udskriftsmedie 
i den bakke, der indeholder den korrekte type og det korrekte format. Valg af medie efter 
type i stedet for efter kilde svarer til at lase visse bakker, og det hjaelper med at beskytte 
specialmedier mod at blive brugt ved en fejltagelse. Hvis en bakke f.eks. er konfigureret til 
brevpapir, og du i driveren angiver, at der skal udskrives pa almindeligt papir, vil printeren 
ikke hente brevpapiret i den pagaeldende bakke. Den vil i stedet hente papir i en bakke, der 
indeholder almindeligt papir, og som er blevet konfigureret til almindeligt papir pa printerens 
kontrolpanel. Hvis du vaelger medie efter type og format, bliver udskriftskvaliteten betydeligt 
bedre ved brug af kraftigt papir, blankt papir og transparenter. Brug af den forkerte indstilling 
kan resultere i en utilfredsstillende udskriftskvalitet. Udskriv altid efter type, nar du anvender 
specialmedier, f.eks. etiketter eller gratonede transparenter. Udskriv sa vidt muligt altid efter 
format ved brug af konvolutter. 

• Hvis du vil udskrive efter type eller format, skal du vaelge typen eller formatet i 
dialogboksen Sideopsaetning, dialogboksen Udskriv eller dialogboksen 
Printeregenskaber afhaengigt af programmet. 

• Hvis du ofte udskriver pa en bestemt medietype eller et bestemt medieformat, kan 
printeradministratoren (netvaerksprinter) eller du selv (lokal printer) konfigurere en bakke 
til den pagaeldende type eller det pagaeldende format. Nar du derefter vaelger den 
pagaeldende type eller det pagaeldende format, mens du udskriver et job, henter 
printeren medie fra den bakke, som er konfigureret til den pagaeldende type eller det 
pagaeldende format. 



Prioriteringer af udskriftsindstillinger 

/Endringer af udskriftsindstillingerne prioriteres efter det sted, de er foretaget, pa folgende 
made: 
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Navnene pa kommandoer og dialogbokse kan variere, afhaengigt af dit program. 



• Dialogboksen Sideopsaetning. Denne dialogboks abnes, nar du klikker pa 
Sideopsaetning eller en lignende kommando i menuen Filer i det program, du arbejder 
i. Indstillinger, der er aendret her, tilsidesaetter indstillinger, der er aendret andre steder. 

• Dialogboksen Udskriv. Denne dialogboks abnes, nar du klikker pa Udskriv, 
Sideopsaetning eller en lignende kommando i menuen Filer i det program, du arbejder 
i. Indstillinger, der er aendret i dialogboksen Udskriv, har lavere prioritet og tilsidesaetter 
ikke aendringer, der er foretaget i dialogboksen Sideopsaetning. 

• Dialogboksen Printeregenskaber (printerdriveren). Printerdriveren abnes, nar du 
klikker pa Egenskaber i dialogboksen Udskriv. Indstillinger, der er aendret i 
dialogboksen Printeregenskaber, tilsidesaetter ikke indstillinger andre steder. 

• Standardprinterindstillinger. Standardprinterindstillingerne bestemmer, hvilke 
indstillinger der bruges i alle udskriftsjob, medmindre indstillingerne aendres i 
dialogboksen Sideopsaetning, Udskriv, eller Printeregenskaber, som beskrevet 
ovenfor. Du kan aendre standardprinterindstillingerne pa to mader: 

1. Klik pa Start, Indstillinger, Printere, og hojreklik derefter pa printerikonet, og klik pa 
Egenskaber. 

2. Klik pa Start, Kontrolpanel, og vaelg derefter mappen Printere, hojreklik pa 
printerikonet, og klik pa Egenskaber. 

Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til printerdriverne . 

Du bor foretage aendringer af printeropsaetningen via programmet eller printerdriveren, hvis 
det er muligt, for at undga at pavirke andre brugeres udskriftsjob. /Endringer af 
printeropsaetningen, som foretages via kontrolpanelet, bliver standardindstillinger for alle 
efterfolgende job. /Endringer, som foretages via et program eller printerdriveren, pavirker 
kun det specifikke job. 
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Valg af udskriftsmedie 



Du kan bruge mange typer papir og andre udskriftsmedier til denne printer. I dette afsnit 
finder du retningslinjer og specifikationer til valg og brug af forskellige udskriftsmedier. 
Yderligere oplysninger om understottede udskriftsmedier finder du under Specifikationer for 
udskriftsmedier . 

For du kober storre partier af noget medie eller specialformularer, skal du undersoge, om 
din papirleverandor er bekendt med de udskriftsmediekrav, der er angivet i HP LaserJet 
Family Print Media Guide. 

Se Forbrugsvarer og ekstraudstyr for at fa oplysninger om bestilling af HP LaserJet Family 
Print Media Guide. Ga til http://www.hp.com/support/ljpaperguide for at downloade en kopi af 
HP LaserJet Family Print Media Guide. 

Det er muligt, at et medie opfylder alle retningslinjerne i dette kapitel og stadig ikke resulterer 
i en tilfredsstillende udskriftskvalitet. Dette kan skyldes unormale forhold i 
udskrivningsmiljoet eller andre forhold, som Hewlett-Packard ikke har nogen indflydelse pa 
(f.eks. ekstreme temperaturer og luftfugtighed). 

Hewlett-Packard anbefaler, at du altid tester et medie, for du kober storre partier af det. 



FORSIGTIG! Brug af medier, der ikke overholder de her angivne specifikationer eller i vejledningen med 
papirspecifikationer, kan forarsage problemer, der kraever servicetilsyn. Dette servicetilsyn 
daekkes ikke af Hewlett-Packards garanti- eller serviceaftaler. 



Medier som bor undgas 

Denne printer kan handtere mange medietyper. Brug af medier, som ikke opfylder printerens 
specifikationer, forringer udskriftskvaliteten og 0ger risikoen for papirstop. 

• Brug ikke en papirtype, som er for ru. 

• Brug ikke papir med udskaeringer eller perforeringer ud over 3-huls standardpapir. 

• Brug ikke formularer i flere dele. 

• Brug ikke papir, som der allerede har vaeret udskrevet pa, eller som er passeret gennem 
en kopimaskine. 

• Brug ikke papir med vandmaerke, hvis du udskriver heldaekkende monstre. 



Papir, der kan beskadige printeren 

I sjaeldne tilfaelde kan det anvendte papir beskadige printeren. Undga brugen af folgende 
papirtyper for at forhindre eventuel beskadigelse af printeren: 

• Brug ikke papir med pasatte haefteklammer. 

• Brug ikke transparenter, der er beregnet til inkjetprintere eller andre printere, der korer 
ved lave temperaturer, eller transparenter, der er beregnet til monokrom udskrivning. 
Brug kun transparenter, som er specificeret til brug sammen med HP Color LaserJet- 
printere. 

• Brug ikke fotopapir, der er beregnet til inkjetprintere. 

• Brug ikke papir, som er praeget eller glittet, og som ikke er beregnet til temperaturerne i 
billedfikseringsenheden. Vaelg medier, som kan tale temperaturer pa 190° C i 0,1 sekund. 
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• Brug ikke brevpapir med lavtemperatursfarver eller termografi. Pa fortrykte formularer 
eller brevpapir skal der vaere brugt blaek, som kan tale temperaturer pa 190° C i 0,1 
sekund. 

• Brug ikke medier, der producerer farlige dampe, smelter, smitter af eller misfarves, nar 
det udsaettes for 190° C i 0,1 sekund. 

Nar du skal bestille forbrugsvarer til HP Color LaserJet, skal du ga til http://www.hp.com/go/ 
Ijsupplies i USA og til http://www.hp.com/ghp/buyonline.html i resten af verden. 
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Konfiguration af inputbakker 



Printeren giver dig mulighed for at konfigurere inputbakker efter type og format. Du kan 
laegge forskellige medier i printerens inputbakker og derefter anmode om medie efter type 
eller format ved hjaelp af kontrolpanelet. 



Bemaerk! Hvis du har brugt andre HP LaserJet-printere, er du maske vant til at konfigurere bakke 1 til 

forste-tilstand eller kassettetilstand. Hvis du angiver formatet og typen for bakke 1 til ALLE 
STR i HP Color LaserJet 4650 series-printere, svarer det til forste-tilstand. Hvis du angiver 
formatet eller typen for bakke 1 til en anden indstilling end ALLE STR, svarer det til 
kassettetilstand. 



Bemaerk! Hvis du udskriver pa begge sider af et ark, skal du sorge for, at det ilagte medie opfylder 
specifikationerne for dupleksudskrivning. (Se Understottede medievaegte og -formater ). 

Bemaerk! Nedenstaende vejledning gaelder konfiguration af bakkerne pa printerens kontrolpanel. Du 
kan ogsa konfigurere bakkerne fra computeren via den integrerede webserver. Se Brug af 
den integrerede webserver . 



Konfiguration af bakker, nar printeren viser en prompt 

I folgende situationer viser printeren automatisk en prompt, nar du skal konfigurere bakkerne 
til type og format: 

• nar du laegger papir i bakken 

• nar du angiver en bestemt bakke eller medietype til et udskriftsjob gennem 
printerdriveren eller et program, og bakken ikke er konfigureret, sa den passer til 
indstillingerne for udskriftsjobbet 

Folgende meddelelse vises pa printerens kontrolpanel: L/EG PAPIR I BK. XX: [TYPE] 
[FORMAT], Skift type ved at trykke pa I nedenstaende vejledning forklares det, hvordan 
du konfigurerer bakken efter visning af prompten. 



Bemaerk! Prompten vises ikke, hvis du udskriver fra bakke 1 , og hvis bakke 1 er konfigureret til ALLE 
ST0RRELSER og ENHVER TYPE. 
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Sadan konfigurerer du en bakke, nar du ilaegger papir 

1 . Laeg papir i bakken. (Luk bakken, hvis du bruger bakke 2, 3 eller 4). 

2. Printeren viser bakkekonfigurationsmeddelelsen BAKKE X Tryk pa tryk pa 

3. Tryk pa ✓ for at fa vist menuen BAKKE X FORMAT= 

4. Tryk pa ▼ for at aendre formatet eller ^ for at markere det korrekte format. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge formatet. 

Afhaengigt af formatindstillingen viser printeren muligvis en prompt, hvor du bliver bedt 
om at flytte SPECIAL/STANDARD-omskifteren i bakke 2, bakke 3 eller bakke 4 til den 
anden position. Folg vejledningen i prompten, og luk derefter bakken. 

Meddelelsen Indstilling gemt vises, og derefter vises der en prompt, hvor du bliver bedt 
om at konfigurere papirtypen. 

6. Tryk pa ▼ for at aendre typen eller ^ for at markere den korrekte papirtype. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge papirtypen. 

Meddelelsen Indstilling gemt vises, og derefter vises de aktuelle type- og 
formatindstillinger. 

8. Hvis formatet og typen er korrekt, skal du trykke pa ±> for at slette meddelelsen. 

Sadan konfigurerer du en bakke, sa den passer til 
indstillingerne for udskriftsjobbet 

1. Angiv kildebakken, papirformatet og papirtypen i programmet. 

2. Send jobbet til printeren. 

Hvis bakken skal konfigureres, vises meddelelsen L/EG PAPIR I BK. X: 

3. Laeg det korrekte papir i bakken. Nar bakken lukkes, vises meddelelsen BAKKE X 
FORMAT=. 

4. Tryk pa ▼ eller ^, hvis det markerede format ikke er korrekt, for at markere det korrekte 
format. 

5. Tryk pa * for at vaelge det korrekte format. 

Afhaengigt af formatindstillingen viser printeren muligvis en prompt, hvor du bliver bedt 
om at flytte SPECIAL/STANDARD-omskifteren i bakke 2, bakke 3 eller bakke 4 til den 
anden position. F0lg vejledningen i prompten, og luk derefter bakken. 

Meddelelsen Indstilling gemt vises, og derefter vises der en prompt, hvor du bliver bedt 
om at konfigurere papirtypen. 

6. Tryk pa ▼ eller ^, hvis den markerede papirtype ikke er korrekt, for at markere den 
onskede papirtype. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge papirtypen. 

Meddelelsen Indstilling gemt vises, og derefter vises de aktuelle type- og 
formatindstillinger. 

Konfiguration af bakker via menuen Papirhandtering 

Du kan ogsa konfigurere bakkerne til type og format, uden at printeren viser en prompt. 
Konfigurer bakkerne via menuen Papirhandtering pa folgende made. 
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Konfiguration af papirformatet 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere PAPIRHANDTERING. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge PAPIRHANDTERING. 

4. Tryk pa ▼ for at markere Bakke <N> format. (N repraesenterer nummeret pa den 
bakke, du konfigurerer). 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge Bakke <N> format. 

6. Tryk pa ▼ eller ^ for at markere det korrekte format. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge det korrekte format. 

Afhaengigt af den bakke, du konfigurerer, og det valgte format, viser printeren muligvis 
en prompt, hvor du bliver bedt om at justere bakkestyrene eller flytte SPECIAL/ 
STANDARD-omskifteren i bakken til den anden position. F0lg vejledningen i prompten, 
og luk derefter bakken. 

Konfiguration af papirtypen 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere PAPIRHANDTERING. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge PAPIRHANDTERING. 

4. Tryk pa ▼ for at markere Bakke <N> type. (N repraesenterer nummeret pa den bakke, 
du konfigurerer). 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge Bakke <N> type. 

6. Tryk pa ▼ eller ^ for at markere den korrekte papirtype. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge den korrekte papirtype. 

Meddelelsen Indstilling gemt vises, og derefter vises de aktuelle type- og 
formatindstillinger. 

Konfiguration af bakke 2, bakke 3 eller bakke 4 til et 
specialformat 

Printeren registrerer automatisk mange papirformater, men du kan ogsa konfigurere bakker 
til et specialformat. Du skal angive folgende parametre: 

• Maleenhed (millimeter eller tommer) 

• X-dimensionen (bredden af arket, nar det indfores i printeren) 

• Y-dimensionen (laengden af arket, nar det indfores i printeren) 
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Du skal desuden flytte SPECIAL/STAN DARD-omskifteren i bakken til positioner! SPECIAL. 




1 SPECIAL/STAN DARD-omskifter 

2 Sidebredde (X-dimension) 

3 Sidelaengde (Y-dimension) 

Folg nedenstaende fremgangsmade, nar du vi konfigurere en bakke til et specialformat. Nar 
du har indstillet et specialformat for en bakke, bibeholdes det, indtil bakkeomskifteren flyttes 
tilbage til STANDARD. 

Sadan indstiller du et specialformat for bakke 2, bakke 3 eller bakke 4 

1 . Abn bakken, og flyt SPECIAL/STANDARD-omskifteren i bakken til positionen SPECIAL. 
Luk bakken. 

2. Tryk pa nar bakkekonfigurationsmeddelelsen vises. 

3. Tryk pa ^ for at aendre SPECIAL til SPECIAL. 

4. Tryk pa ✓ for at vaelge SPECIAL. 

5. Tryk pa ^ eller ▼ for at markere den korrekte enhed (millimeter eller tommer). 

6. Tryk pa ✓ for at vaelge vaerdien. 

Nar du har angivet maleenheden, skal du angive X-dimensionen pa folgende made: 

7. Tryk pa ^ eller ▼ for at markere den korrekte vaerdi. 

8. Tryk pa ✓ for at vaelge vaerdien. Hvis den angivne vaerdi ligger uden for det gyldige 
omrade, vises Ugyldig vaerdi i to sekunder. Der vises en prompt pa displayet, hvor du 
bliver bedt om at indtaste en anden vaerdi. 

Nar du har angivet X-dimensionen, skal du angive Y-dimensionen pa folgende made: 

9. Tryk pa ^ eller ▼ for at markere den korrekte vaerdi. 

10. Tryk pa ✓ for at vaelge vaerdien. Hvis den angivne vaerdi ligger uden for det gyldige 
omrade, vises Ugyldig vaardi i to sekunder. Der vises en prompt pa displayet, hvor du 
bliver bedt om at indtaste en anden vaerdi. Printeren viser en meddelelse med en 
angivelse af dimensionerne for specialformatet. 
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Udskrivning fra bakke 1 (multifunktionsbakke) 



Bakke 1 er en multifunktionsbakke, som kan rumme op til 100 ark papir eller 20 konvolutter. 
Den giver mulighed for nem udskrivning af konvolutter, transparenter og papir i 
specialformat, medier, der vejer mere 120 g/m 2 , eller andre medietyper, uden at du behover 
t0imme de andre bakker. 



Bemaerk! Bakke 1 har ikke en SPECIAL/STAN DARD-omskifter, sa alle papirformater i bakke 1 er ikke- 
registrerbare. 



Ilaegning af medier i bakke 1 
FORSIGTIG! Monter eller fjern aldrig bakke 1 under udskrivning, da det kan forarsage papirstop. 

1 . Abn bakke 1 . 




2. Indstil sidestyrene til den onskede bredde. 

3. Laeg papiret i bakken, sa den side, der skal udskrives pa, vender nedad. 




Bemaerk! De bedste resultater opnas ved at fylde bakken helt op uden at dele papirpakken. Hvis 

pakken deles, kan der opsta multi-fremforingsproblemer, som kan fore til papirstop. 
Papirbakkens kapacitet kan variere. Hvis du f.eks. bruger papir pa 75 g/m 2 , kan bakken 
indeholde en hel pakke med 500 ark. Hvis mediet er tungere end 75 g/m 2 , kan bakken ikke 
indeholde en hel pakke, og du skal reducere arkantallet i overensstemmelse hermed. 

Overfyld ikke bakken, da printeren i sa fald muligvis ikke kan samle papiret op. 



Bemaerk! Hvis du anvender dupleksudskrivning, skal du se ilaegningsvejledningen under 2-sidet 
udskrivning (dupleks) . 
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4. Tilpas sidestyrene, sa de berorer papirstakken let uden at b0je papiret. 




Kontroller, at papiret er placeret under tapperne pa papirstyrene og ikke nar op over 
indikatorerne for papirniveau. 



Udskrivning af konvol utter fra bakke 1 

Der kan udskrives mange konvoluttyper fra bakke 1 . Bakken kan rumme en stak pa op til 20 
konvolutter. Udskrivningshastigheden afhaenger af konvoluttens konstruktion. 

Angiv margener i softwaren til mindst 15 mm fra konvoluttens kant. 

Konvolutter med lukkehager, tryklase, ruder, foring, abne omrader med klaebemiddel eller 
andre syntetiske materialer kan medfore alvorlig beskadigelse af printeren. Udskriv aldrig pa 
begge sider af en konvolut, da det kan forarsage papirstop og beskadigelse af printeren. For 
du laegger konvolutter i bakken, skal du sikre dig, at de ligger fladt, ikke er beskadigede og 
ikke klaeber sammen. Udskriv ikke pa konvolutter med trykfolsomt klaebemiddel. 

Sadan laegger du konvolutter i bakke 1 

Fjern eller indfor ikke konvolutter under udskrivningen, da det kan forarsage papirstop. 
1 . Abn bakke 1 . 
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2. Laeg op til 20 konvolutter midt i bakke 1 med udskriftssiden nedad og frankeringsenden 
ind mod printeren. Skub konvolutterne sa langt ind i printeren, som de kan komme, uden 
at bruge magt. 




3. Juster styrene, sa at de berorer konvolutstakken let uden at b0je konvolutterne. Sorg 
for, at konvolutterne er placeret under tapperne pa styrene. 




Udskrivning af konvolutter 

1 . Angiv bakke 1 , eller vaelg mediekilden efter format i printerdriveren. 

2. Hvis softwaren ikke automatisk formaterer en konvolut, skal du specificere sideretningen 
Liggende i programmet eller printerdriveren. Folg disse retningslinjer, nar du skal 
indstille margener for afsender- og modtageradresser pa Commercial #10- eller DL- 
konvolutter. 



Adressetype 


Venstre margen 


Topmargen 


Afsender 


15 mm 


15 mm 


Destination 


102 mm 


51 mm 



Bemaerk! Hvis du anvender konvolutter af et andet format, skal du justere margenindstillingerne i 

henhold hertil. 



3. Vaelg Udskriv i programmet eller printerdriveren. 
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Udskrivning fra bakke 2, bakke 3 og bakke 4 



Bakke 2 og bakke 3 og 4 (ekstraudstyr) kan nemt rumme op til 500 ark standardpapir eller 
en stak etiketter, der er 50,8 mm hoj. Bakke 2 er placeret over bakke 3, og bakke 4 er 
tilgaengelig, nar 2 x 500-arks papirfremforeren (ekstraudstyr) er installeret. Nar bakke 3 og 
bakke 4 er korrekt installeret, registreres de af printeren, og de vises som valgmuligheder i 
menuen Konfigurer enhed pa kontrolpanelet. Bakke 2, bakke 3 og bakke 4 justeres i 
forhold til de registrerbare medieformater: letter, legal, A4, A5, J IS B5 og executive de ikke- 
registrerbare medieformater: 8,5 x 13 og JIS executive, dobbelt japansk postkort og 
specialformater. Printeren registrerer automatisk medieformatet i disse bakker pa grundlag 
af konfigurationen af bakkens papirstyr. (Se Understottede medievaegte og -formater ). 

Nar du bruger et medie i standardformat, der ikke er registrerbart, skal du flytte SPECIAL/ 
STANDARD-omskifteren i bakken til positionen SPECIAL. 

Papirgangen for bakke 3 gar gennem bakke 2. Hvis bakke 2 er delvist trukket ud eller fjernet, 
kan papir fra bakke 3 ikke indfores i printeren. Dette far printeren til at stoppe og genererer 
en meddelelse om, at bakke 2 skal vaere installeret. Pa samme made skal bade bakke 2 og 
bakke 3 vaere lukkede, for at der kan indfores papir fra bakke 4 i printeren. 

Ilaegning af registrerbart medie i standardformat i bakke 2, 
bakke 3 og bakke 4 

Registrerbart medie i standardformat registreres i printeren, nar SPECIEL/STANDARD- 
omskifteren i bakken er placeret i positionen STANDARD, men kan angives manuelt, nar 
omskifteren er placeret i positionen SPECIAL. Registrerbare formater er angivet i bakken. 

Folgende registrerbare medietyper i standardformat understottes i bakke 2, 3 og 4: letter, 
legal, executive, A4, A5 og B5 (JIS). 

Anvend ikke karton, konvolutter, kraftigt eller ekstra kraftigt papir eller ikke-underst0ttede 
medieformater i bakke 2, bakke 3 eller bakke 4. Anvend kun disse medietyper i bakke 1 . 
Overfyld ikke inputbakken, og abn den ikke, nar den er i brug. Dette kan forarsage 
mediestop i printeren. 

1 . Fjern bakken fra printeren. Flyt SPECIAL/STANDARD-omskifteren i bakken til 
positionen STANDARD. 
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2. 



Juster det bageste medielaengdestyr ved at trykke ned pa styrets justeringslas og 
traekke i bagkanten af bakken, sa den kommer til at passe til den anvendte medielaengde. 
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5. Ilaeg mediet med forsiden opad, og S0rg for, at mediets hjorner er placeret under de 
forreste hjornetapper. 




De bedste resultater opnas ved at fylde bakken helt op uden at dele papirpakken. Hvis 
pakken deles, kan der opsta multi-fremforingsproblemer, som kan fore til papirstop. 
Papirbakkens kapacitet kan variere. Hvis du f.eks. bruger papir pa 75 g/m 2 , kan bakken 
indeholde en hel pakke med 500 ark. Hvis mediet er tungere end 75 g/m 2 , kan bakken ikke 
indeholde en hel pakke, og du skal mindske arkantallet i overensstemmelse hermed. 
Overfyld ikke bakken, da printeren i sa fald muligvis ikke kan samle papiret op. 

Hvis bakken ikke er justeret korrekt, vil printeren muligvis vise en fejlmeddelelse, eller der 
kan opsta mediestop. 

Hvis du anvender dupleksudskrivning, skal du se ilaegningsvejledningen under 2-sidet 
udskrivninq (dupleks) . 

6. Indsaet bakken i printeren igen. Printeren viser bakkens medietype og -format. Hvis 
konfigurationen ikke er korrekt, skal du trykke pa nar printeren viser en prompt, hvor 
du bliver bedt om at konfigurere bakken til type og format. (Yderligere oplysninger finder 
du i Sadan konfigurerer du en bakke, nar du ilaegqer papir ). 

7. Hvis konfigurationen er korrekt, skal du trykke pa ±> for at slette meddelelsen. 

Ilaegning af ikke-registrerbart medie i standardformat i bakke 
2, bakke 3 og bakke 4 

Ikke-registrerbart medie i standardformater er ikke angivet i bakken, men er vist i menuen 
Format for bakken. 

Folgende ikke-registrerbare medietyper i standardformat understottes i bakke 2, 3 og 4: JIS 
executive, 8,5 x 13, dobbelt japansk postkort og 16K. 
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FORSIGTIG! Anvend ikke karton, konvolutter eller ikke-underst0ttede medieformater i bakke 2, bakke 3 
eller bakke 4. Anvend kun disse medietyper i bakke 1. Overfyld ikke inputbakken, og abn 
den ikke, nar den er i brug. Hvis du gor det, kan der opsta papirstop. 

1 . Fjern bakken fra printeren. Flyt SPECIAL/STANDARD-omskifteren i bakken til 
positionen SPECIAL. 
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4. Indstil mediestyrene, sa de passer til det anvendte medieformat. 




5. Ilaeg mediet med forsiden opad, og S0rg for, at mediets hjorner er placeret under de 
forreste hjornetapper. 




De bedste resultater opnas ved at fylde bakken helt op uden at dele papirpakken. Hvis 
pakken deles, kan der opsta multi-fremforingsproblemer, som kan fore til papirstop. 
Papirbakkens kapacitet kan variere. Hvis du f.eks. bruger papir pa 75 g/m 2 , kan bakken 
indeholde en hel pakke med 500 ark. Hvis mediet ertungere end 75 g/m 2 , kan bakken ikke 
indeholde en hel pakke, og du skal mindske arkantallet i overensstemmelse hermed. 
Overfyld ikke bakken, da printeren i sa fald muligvis ikke kan samle papiret op. 

Hvis bakken ikke er justeret korrekt, vil printeren muligvis vise en fejlmeddelelse, eller der 
kan opsta mediestop. 

Hvis du anvender dupleksudskrivning, skal du se ilaegningsvejledningen under 2-sidet 
udskrivninq (dupleks) . 

6. Indsaet bakken i printeren igen. Printeren viser bakkens medietype og -format. Hvis 
konfigurationen ikke er korrekt, skal du trykke pa < nar printeren viser en prompt, hvor 
du bliver bedt om at konfigurere bakken til type og format. (Yderligere oplysninger finder 
du i Sadan konfiqurerer du en bakke, nar du ilaegger papir ). 

7. Hvis konfigurationen er korrekt, skal du trykke pa ±d for at slette meddelelsen. 
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Ilaegning af specialmedie i bakke 2, bakke 3 og bakke 4 



Menuen Special vises, nar omskifteren i bakke 2, bakke 3 eller bakke 4 er placeret i 
positionen Special. Du skal ogsa aendre formatindstillingen pa kontrolpanelet til SPECIAL 
og indstille maleenheden, X-dimensionen og Y-dimensionen. Se Sadan konfiqurerer du en 
bakke, sa den passer til indstillinqerne for udskriftsjobbet for at fa yderligere oplysninger. 

1 . Fjern bakken fra printeren. 




2. Flyt bakkeomskifteren til positionen SPECIAL. Nar du har indstillet et specialformat for 
en bakke, bibeholdes det, indtil bakkeomskifteren flyttes tilbage til STANDARD, eller 
indtil du manuelt aendrer konfigurationen. 




3. Placer mediestyrene i yderpositionen, og placer det bageste mediestyr, sa det passer til 
den anvendte papirlaengde. 
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4. Skub mediepladen nedad, indtil den lases fast. 




5. Ilaeg mediet med forsiden opad, og S0rg for, at mediets hjorner er placeret under de 
forreste tapper. 




De bedste resultater opnas ved at fylde bakken helt op uden at dele papirpakken. Hvis 
pakken deles, kan der opsta multi-fremforingsproblemer, som kan fore til papirstop. 
Papirbakkens kapacitet kan variere. Hvis du f.eks. bruger papir pa 75 g/m 2 , kan bakken 
indeholde en hel pakke med 500 ark. Hvis mediet ertungere end 75 g/m 2 , kan bakken ikke 
indeholde en hel pakke, og du skal mindske arkantallet i overensstemmelse hermed. 
Overfyld ikke bakken, da printeren i sa fald muligvis ikke kan samle papiret op. 

Hvis du anvender dupleksudskrivning, skal du se ilaegningsvejledningen under 2-sidet 
udskrivninq (dupleks) . 

6. Placer mediestyrene, sa de berorer papiret let. Indsaet bakken i printeren igen. 

7. Indsaet bakken i printeren igen. Printeren viser bakkens type- og formatkonfiguration. 
Hvis du vil angive saerlige dimensioner, eller hvis typen ikke er korrekt, tryk pa nar 
printeren viser meddelelsen Tryk pa tryk pa Se Sadan konfigurerer du en bakke, sa 
den passer til indstillinqerne for udskriftsjobbet hvis du vil angive saerlige dimensioner 
eller aendre formatet fra SPECIAL til SPECIAL. 

8. Hvis konfigurationen er korrekt, skal du trykke pa ±> for at slette meddelelsen. 
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Udskrivning pa specialmedier 



Folg disse retningslinjer ved udskrivning pa specielle medietyper. 



Bemaerk! Specialmedier, f.eks. konvolutter, transparenter, specialpapir eller medier, der er tungere 
end 120 g/m 2 , laegges i bakke 1 . 

Benyt nedenstaende fremgangsmade ved udskrivning pa specialmedier: 

1 . Laeg mediet i papirbakken. 

2. Vaelg den korrekte medietype for det papir, der ligger i bakken, nar prompten vises. 
Vaelg f.eks. MEGET BL. BILLEDER, nar du ilaegger HP High Gloss Laser-papir. 

3. Vaelg den medietype, der passer til medietypen i papirbakken, i programmet eller 
printerdriveren. 



Bemaerk! Du far den bedste udskriftskvalitet ved altid at sorge for, at den medietype, der er valgt pa 
printerens kontrolpanel og den medietype, der er valgt i programmet eller printerdriveren, 
passer til den medietype, der ligger i bakken. 



Transparenter 

Folg disse retningslinjer ved udskrivning pa transparenter: 

• Beror kun kanten af transparenterne. Hvis du saetter fingeraftryk pa transparenterne, 
kan det forarsage problemer med udskriftskvaliteten. 

• Brug kun overheadtransparenter, som anbefales til brug sammen med denne printer. 
Hewlett-Packard anbefaler, at du bruger HP Color LaserJet-transparenter sammen med 
denne printer. HP's produkter er udviklet til at fungere sammen for pa denne made at 
give optimale udskrivningsresultater. 

• Vaelg TRANSPARENT som medietype i programmet eller driveren, eller udskriv fra en 
bakke, som er konfigureret til transparenter. 

Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til 
printerdriverne . 



FORSIGTIG! Transparenter, der ikke er beregnet til LaserJet-udskrivning, vil smelte i printeren og 
beskadige den. 



Blankt papir 

• Vaelg GLOSSY, KRAFTIGT eller MEGET BL. BILLEDER som medietype i programmet 
eller driveren, eller udskriv fra en bakke, som er konfigureret til blankt papir. 

• Indstil medietypen til GLOSSY for den anvendte inputbakke pa kontrolpanelet. 

• Da dette pavirker alle udskriftsjob, er det vigtigt at saette printeren tilbage til de 
oprindelige indstillinger, nar jobbet er udskrevet. Se Konfiguration af inputbakker for at fa 
yderligere oplysninger. 

Bemaerk! Hewlett-Packard anbefaler, at du bruger HP Color LaserJet Soft Gloss-papir sammen med 

denne printer. HP's produkter er udviklet til at fungere sammen for pa denne made at give 
optimale udskrivningsresultater. Hvis der ikke anvendes HP Color LaserJet Soft Gloss-papir 

sammen med printeren, forringes udskriftskvaliteten muligvis. 
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Farvet papir 



• Farvet papir bor vaere af samme hoje kvalitet som hvidt kopipapir. 

• De anvendte pigmenter skal kunne modsta printerens fikseringstemperatur pa 190° C i 
0,1 sekund uden at tage skade. 

• Brug ikke papir med en farvet belaegning, som blev tilfojet efter produktionen. 

• Printeren skaber farver ved at udskrive monstre af prikker, der overlapper hinanden, og 
hvis inbyrdes afstand varierer. Pa denne made skabes der forskellige farver. Varierende 
papirnuancer eller -farver pavirker de udskrevne farvers nuancer. 



Udskrivning af billeder 

Brug HP High Gloss Laser-papir (Q2420A) sammen med medietypeindstillingen Meget bl. 
billeder for at opna den bedste udskriftskvalitet ved udskrivning af billeder. 

• Vaelg MEGET BL. BILLEDER som medietype i programmet eller printerdriveren, eller 
udskriv fra en bakke, som er konfigureret til blankt papir. 

• Du kan ogsa konfigurere printeren ved brug af indstillinger pa printerens kontrolpanel. 
Se Konfiguration af inputbakker for at fa yderligere oplysninger. 



Konvolutter 

Konvolutter kan kun udskrives fra bakke 1. Indstil bakkens medieformat i henhold til det 
pagaeldende konvolutformat. Se Udskrivning af konvolutter fra bakke 1 . 

Folgende retningslinjer hjaelper med til at sikre korrekt udskrivning pa konvolutter og hjaelper 
med at forhindre, at konvolutterne saetter sig fast i printeren: 

• Laeg ikke mere end 20 konvolutter i bakke 1 . 

• Konvolutternes vaegt b0r ikke overstige 105 g/m 2 . 

• Konvolutter skal ligge fladt. 

• Brug ikke konvolutter med ruder eller lukkehager. 

• Konvolutter ma ikke vaere rynkede, have revner eller pa anden made vaere beskadiget. 

• Konvolutter med aftagelige klaebestrimler skal indeholde et klaebemiddel, der kan 
modsta varmen og trykket fra printerens fikseringsproces. 

• Konvolutter skal ilaegges med forsiden nedad og saledes, at frankeringsenden fores ind i 
printeren forst. 
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Etiketter 



Bemaerk! Nar du skal udskrive etiketter, skal du indstille bakkens medietype til ETIKETTER pa 
printerens kontrolpanel. Se Konfiquration af inputbakker . F0lg disse retningslinjer ved 
udskrivning af etiketter: 

• Kontroller, at etiketternes klaebemiddel kan tale temperaturer pa 190° C i 0,1 sekund. 

• Kontroller, at der ikke er omrader med ubeskyttet klaebemiddel imellem etiketterne. 
Ubeskyttede omrader med klaebemiddel kan bevirke, at etiketterne gar af under 
udskrivningen og saetter sig fast i printeren. Ubeskyttet klaebemiddel kan ogsa 
beskadige printerens komponenter. 

• Et etiketark ma ikke indfores mere end en gang. 

• Kontroller, at etiketterne ligger fladt. 

• Brug ikke etiketter, som er krollede, har bobler eller pa anden made er beskadiget. 



Kraftigt papir 

Folgende kraftige papirtyper kan bruges sammen med HP Color LaserJet 4650 series- 
printeren. 



Papirtype 


Papirvaegt 


Kraftigt 


105-119 g/m 2 


Ekstra kraftigt 


120-163 g/m 2 


Karton 


164-200 g/m 2 


Middel 


90-104 g/m 2 


Staerkt papir 


5 mils 



Folg disse retningslinjer ved udskrivning pa kraftige papirtyper: 

• Benyt bakke 1 til papir, som er tungere end 120 g/m 2 to 200 g/m 2 . 

• Angiv medietypen for bakken til KRAFTIGT pa printerens kontrolpanel, hvis du vil opna 
optimale resultater ved udskrivning pa kraftigt papir. 

• Vaelg Kraftigt som medietypen i programmet eller driveren, eller udskriv fra en bakke, 
som er konfigureret til kraftigt papir. 

• Da denne indstilling pavirker alle udskriftsjob, er det vigtigt, at saette printeren tilbage til 
de oprindelige indstillinger, nar jobbet er udskrevet. Se Konfiquration af inputbakker . 

FORSIGTIG! Brug generelt ikke papir, som er kraftigere end anbefalet, til denne printer. Hvis du gor det, 
kan det medfore fejlindforinger, papirstop, forringet udskriftskvalitet og 0get mekanisk slitage. 
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HP LaserJet Tough-papir 

Ved udskrivning pa HP LaserJet Tough-papir skal du folge nedenstaende retningslinjer: 

• Benzir kun kanterne af HP LaserJet Tough-papiret. Hvis du saetter fingeraftryk pa HP 
LaserJet Tough-papiret, kan det forarsage problemer med udskriftskvaliteten. 

• Anvend kun HP LaserJet Tough-papir til denne printer. HP's produkter er udviklet til at 
fungere sammen for pa denne made at give optimale udskrivningsresultater. 

• Vaelg KRAFTIGT PAPIR som medietypen i programmet eller printerdriveren, eller 
udskriv fra en bakke, der er konfigureret til HP LaserJet Tough-papir. 



Fortrykte formularer og brevpapir 

Folg disse retningslinjer for at opna de bedste resultater ved udskrivning pa fortrykte 
formularer og brevpapir: 

• Formularer og brevpapir skal vaere trykt med en varmebestandig blaektype, der ikke 
smelter, fordamper eller afgiver farlige dampe, nar det udsaettes for printerens 
fikseringstemperatur pa cirka 190° C i 0,1 sekund. 

• Blaekket ma ikke vaere brandfarligt og ma ikke have en negativ indvirkning pa 
printervalserne. 

• Formularer og brevpapir bor vaere forseglet i en fugtsikret emballage, sa det ikke 
forandres under opbevaringen. 

• For du ilaegger fortrykt papir, sasom formularer og brevpapir, bor du kontrollere, at 
blaekket pa papiret ertort. Under fikseringsprocessen kan vadt blaek gnides af det 
fortrykte papir. 

• Nar du anvender dupleksudskrivning, skal du laegge fortrykte formularer og brevpapir i 
bakke 2 og bakke 3 med forsiden nedad og saledes, at sidens overste kant vender mod 
printerens bagside. Fortrykte formularer og brevpapir skal laegges i bakke 1 med 
forsiden opad, og saledes at den nederste kant indfores i printeren forst. 



Genbrugspapir 

Denne printer understotter brugen af genbrugspapir. Genbrugspapir skal opfylde de samme 
specifikationer som standardpapir. Se HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. 
Hewlett-Packard anbefaler, at genbrugspapir ikke indeholder mere end 5% traemasse. 



DAWW 
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2-sidet udskrivning (dupleks) 



Nogle printermodeller giver mulighed for dupleksudskrivning (udskrivning pa begge sider af 
et ark). Hvis du vil vide, hvilke modeller der understotter automatisk 2-sidet udskrivning, skal 
du se Printerkonfigurationer . Alle printermodeller understotter manuel 2-sidet udskrivning. 



Bemaerk! Du skal angive indstillinger for 2-sidet udskrivning i programmet eller i printerdriveren for at 

kunne udskrive pa begge sider af papiret. Hvis denne indstilling ikke er synlig i programmet 
eller printerdriveren, skal du ved hjaelp af folgende oplysninger gore indstillingerne for 

dupleksudskrivning tilgaengelige. 

Sadan bruger du 2-sidet udskrivning: 

• Kontroller, at printerdriveren er konfigureret, sa indstillinger for 2-sidet udskrivning vises: 
automatisk og/eller manuelt. Se en vejledning i onlinehjaelpen til printerdriveren, eller 
find yderligere oplysninger om, hvordan du far adgang til printerdriverne, under Adgang 
til printerdriverne . 

• Nar indstillingen for 2-sidet udskrivning vises, skal du vaelge de relevante indstillinger for 
2-sidet udskrivning i printerdriversoftwaren. Indstillinger for 2-sidet udskrivning omfatter 
side- og indbindingsretningen. Se Indstillinger til indbinding af 2-sidede udskriftsjob for at 
fa yderligere oplysninger om indstilling for indbinding af 2-sidede udskriftsjob. 

• Automatisk 2-sidet udskrivning understottes ikke for visse medietyper, herunder 
transparenter, konvolutter, etiketter, kraftigt papir, ekstra kraftigt papir, karton og staerkt 
papir. (Den maksimale papirvaegt for automatisk 2-sidet udskrivning er 105 g/m 2 bond). 

• Automatisk 2-sidet udskrivning understotter kun papirformaterne letter, legal, og A4. 

• Manuel 2-sidet udskrivning understotter alle medieformater og flere medietyper. 
(Transparenter, konvolutter og etiketter understottes ikke). 

• Hvis bade automatisk og manuel 2-sidet udskrivning er aktiveret, udskriver printeren 
automatisk pa begge sider, hvis storrelsen og typen understottes af dupleksenheden. I 
modsatfald udforerden manuel dupleksudskrivning. 
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• De bedste resultater opnas, hvis du undgar 2-sidet udskrivning pa grove og tunge medier. 

• Nar du bruger speicalmedie, f.eks. brevpapir eller formulater, skal du placere mediet 
med forsiden nedad i bakke 2, 3 eller 4. Placeer specialmedie med forsiden opad i 
bakke 1 . (Dette er anderledes end ved enkeltsidet udskrivning). 




Kontrolpanelindstillinger for automatisk 2-sidet udskrivning 

Mange programmer giver dig mulighed for at aendre indstillinger for 2 sidet udskrivning. Hvis 
softwareprogrammet eller printerdriveren ikke giver dig mulighed for at justere indstillingerne 
for 2-sidet udskrivning, kan du justere disse indstillinger via kontrolpanelet. 
Fabriksindstillingen er FRA. 

Brug ikke 2-sidet udskrivning ved udskrivning pa etiketter. Det kan medfore alvorlige skader. 

Sadan aktiverer eller deaktiverer du 2-sidet udskrivning fra printerens 
kontrolpanel 

/Endring af indstillinger for 2-sidet udskrivning via printerens kontrolpanel pavirker alle 
udskriftsjob. /Endringer af indstillinger for 2-sidet udskrivning skal foretages i programmet 
eller printerdriveren. 

/Endringer, som du foretager i printerdriveren, tilsidesaetter indstillingerne pa printerens 
kontrolpanel. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKRIVNING. 

5. Tryk pa ▼ for at markere DUPLEKS. 
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6. Tryk pa ✓ for at vaelge DUPLEKS. 

7. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge TIL, hvis du vil aktivere 2-sidet udskrivning, eller FRA, 
hvis du vil deaktivere automatisk 2-sidet udskrivning. 

8. Tryk pa ✓ for at indstille vaerdien. 

9. Tryk pa Menu. 

10. Vaelg eventuelt 2-sidet udskrivning i programmet eller printerdriveren. 



Bemaerk! Driveren skal vaere konfigureret korrekt, for at du kan vaelge 2-sidet udskrivning fra 

printerdriveren. (Se en vejledning i onlinehjaelpen til printerdriveren, eller find yderligere 
oplysninger om, hvordan du far adgang til printerdriverne, under Adgang til printerdriverne . 



Dupleksudskrivning af tomme sider 

Hvis du vaelger kilden eller typen i softwaredriveren, udskrives bagsiden i en 
dupleksudskrivning ikke, hvis den ertom. Det giver en hurtigere udskrivning. Hvis papirtypen 
imidlertid er angivet til ENHVER TYPE, BREVHOVED, FORTRYKT eller FORHULLET, 
udskriver printeren de tomme bagsider for at forhindre, at der udskrives tekst pa den forkerte 
side af arket. 



Indstillinger til indbinding af 2-sidede udskriftsjob 

For du udskriver et 2-sidet dokument, skal du bruge printerdriveren til at vaelge, hvilken kant 
af det faerdige dokument der skal bruges ved indbinding. Indbinding pa den lange kant eller 
bogindbinding er det konventionelle layout, der bruges ved indbinding af boger. Indbinding 
pa den korte kant eller tabletindbinding er den typiske kalenderindbinding. 



Bemaerk! I printerdriveren er standardindstillingen for indbinding at indbinde pa den lange kant ved 
staende papirretning. Hvis du vil skifte til indbinding pa den lange kant, skal du markere 
afkrydsningsfeltet Vend siderne opad. 



Manuel tosidet udskrivning 

Hvis du vil udskrive pa begge sider (dupleks) pa andet papir end de understottede formater 
eller vaegte (f.eks. papir, der er kraftigere end 120 g/m 2 eller meget tyndt papir), eller hvis 
printeren ikke understotter automatisk tosidet udskrivning, skal du ga hen til printeren og 
laegge papiret i manuelt, nar der er udskrevet pa den forste side. 



Bemaerk! Beskadiget eller brugt papir, kan forarsage papirstop og b0r ikke anvendes. 



Bemaerk! Manuel tosidet udskrivning understottes ikke for Windows 98- og NT 4.0-systemer, der 
bruger PS-driveren. 

Sadan udforer du manuel 2-sidet udskrivning (dupleks) 

1 . Kontroller, at printerdriveren er konfigureret til manuel dupleksudskrivning. Vaelg Tillad 
manuel dupleksudskrivning i printerdriveren. Se Adgang til printerdriverne . 

2. Abn printerdriveren fra programmet. 

3. Vaelg det relevante format og den relevante type. 

4. Vaelg Udskriv pa begge sider eller Udskriv pa begge sider (manuelt) under fanen 
Faerdigbehandling. 
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5. I printerdriveren er standardindstillingen for indbinding at indbinde pa den lange kant ved 
staende papirretning. Hvis du vil aendre indstillingen, skal du klikke pa fanen 
Faerdigbehandling og markere afkrydsningsfeltet Vend siderne opad. 

6. Klik pa OK. Dialogboksen Vejledning til udskrivning pa begge sider vises. F0lg 
vejledningen for at afslutte udskrivningen af dokumentet. 

Hvis det samlede antal ark overskrider kapaciteten i bakke 1 for manuelle dupleksjob, skal 
du ilaegge de forst 100 ark og trykke pa Ilaeg de naeste 100 ark ved prompten, og tryk pa 
Gentag proceduren, indtil du har lagt alle arkene fra udskriftsbakken i bakke 1 . 

Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adganq til printerdriverne . 



Udskrivning af brochurer 

I nogle versioner af printerdriveren kan du styre udskrivningen af brochurer ved 
dupleksudskrivning. Du kan vaelge indbinding pa venstre eller hojre kant for letter-, legal- 
eller A4-formater. Windows 2000 og XP understotter brochureudskrivning for alle 
papirformater. 

Se onlinehjaelpen til printeren for at fa yderligere oplysninger om funktionerne til 
brochureudskrivning. 
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Specielle udskrivningssituationer 



Folg disse retningslinjer ved udskrivning pa specielle medietyper. 



Udskrivning af en anderledes forste side 

Folg nedenstaende fremgangsmade, nar du vil udskrive den forste side af et dokument pa 
en anden medietype end resten af dokumentet. Udskriv f.eks. den forste side af et 
dokument pa brevpapir og resten pa almindeligt papir. 

1 . Angiv en bakke til den forste side og en anden bakke til de ovrige sider i programmet 
eller printerdriveren. 

Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til 
printerdriverne . 

2. Laeg specialmediet i den bakke, som du angav i trin 1 . 

3. Laeg mediet til de ovrige sider af dokumentet i en anden bakke. 

Du kan ogsa udskrive pa et andet medie ved at bruge printerens kontrolpanel eller 
printerdriveren til at angive de medietyper, der er lagt i bakkerne, og derefter vaelge den 
forste og de ovrige sider efter medietype. 



Udskrivning af en torn bagside 

Folg nedenstaende fremgangsmade, nar du vil udskrive en torn bagside: Du kan ogsa 
vaelge en anden papirkilde eller udskrive bagsiden pa en anden medietype, end det ovrige 
dokument. 

1 . Vaelg Brug andet papir under fanen Papir i printerdriveren, og vaelg derefter 
Bagomslag pa rullelisten, marker Tilfoj et tomt bagomslag, og klik derefter pa OK. 

2. Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til 
printerdriverne . 

Du kan ogsa vaelge en anden papirkilde eller udskrive en torn bagside pa en anden 
medietype, end det ovrige dokument. If desired, select a different source and type from the 
drop-down lists. 



Udskrivning pa medier i specialformat 

Printeren understotter enkeltsidet udskrivning pa medier i specialformat. Bakke 1 
understotter medieformater fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm. Bakke 2 og bakke 3 og 4 
(ekstraudstyr) understotter medieformater fra 182 x 210 mm til 216 x 356 mm. 

Nar du udskriver pa papir i specialformat, og bakke 1 er konfigureret til BAKKE X TYPE= 
ENHVER TYPE og BAKKE X FORMAT= ALLE STR pa printerens kontrolpanel, udskriver 
printeren pa det papir, der ligger i bakken, uanset hvilken type og hvilket format der er tale 
om. Nar du udskriver pa medier i specialformat fra bakke 2, 3 eller 4, skal du placere 
bakkeomskifteren i positionen SPECIAL og angive medieformatet til SPECIAL eller 
SPECIAL pa kontrolpanelet. 

Nogle programmer og printerdrivere giver dig mulighed for at angive specielle mal for 
papirformater. Du kan konfigurere papir i specialformat under fanen Papir i printerdriveren 
eller fanen Formularer (Windows 2000 og XP). Sorg for at angive det korrekte papirformat i 
bade dialogboksen Sideopsaetning og dialogboksen Udskriv. 
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Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til printerdriverne 



Hvis programmet kraever, at du udregner margener for papir i specialformat, skal du se 
onlinehjaelpen til det pagaeldende program. 



Standsning af en udskrivningsanmodning 

Du kan standse en udskrivningsanmodning fra printerens kontrolpanel ellerfra programmet. 
Hvis du vil standse en udskriftsanmodning fra en computer pa et netvaerk, skal du se 
onlinehjaelpen til den pagaeldende netvaerkssoftware. 

Det kan vare nogen tid, for udskrivningen ophorer, efter at du har annulleret et udskriftsjob. 



Sadan standses det aktuelle udskriftsjob fra printerens kontrolpanel 

1 . Tryk pa Stop pa printerens kontrolpanel for midlertidigt at afbryde det aktuelle job. 
Menuen pa kontrolpanelet giver mulighed for at genoptage udskrivningen eller annullere 
det aktuelle job. 

2. Tryk pa Menu for at forlade menuen og genoptage udskrivningen. 

3. Tryk pa ✓ for at annullere. 

Hvis du trykker pa Stop, pavirker det ikke efterfolgende udskriftsjob, som er lagret i 
printerbufferen. 

Sadan standser du det aktuelle udskriftsjob fra programmet 

Der vises kort en dialogboks pa kontrolpanelets display, hvor du har mulighed for at 
annullere udskriftsjobbet. 

Hvis der er blevet sendt adskillige anmodninger til printeren via softwaren, venter de muligvis 
i en printerko (f.eks. i Windows Udskriftsstyring). Se dokumentationen til softwaren for at fa 
en specifik vejledning i annullering af en udskrivningsanmodning fra computeren. 

Hvis et udskriftsjob venter i en printerko (computerhukommelse) eller printerspooler 
(Windows 98, 2000, XP eller Me), skal du slette udskriftsjobbet der. 

Windows 98, 2000, XP eller Me: Ga til Start, Indstillinger og derefter Printere. Dobbeltklik 
pa ikonet for HP Color LaserJet 4650-printer for at abne printerspooleren. Vaelg det 
udskriftsjob, du vil annullere, og tryk derefter pa Delete-tasten. Hvis udskriftsjobbet ikke er 
annulleret, bliver du muligvis nodt til at lukke computeren og genstarte den. 
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Joblagringsfunktioner 



HP Color LaserJet 4650 series-printeren giver dig mulighed for at lagre et job i printerens 
hukommelse til senere udskrivning. Joblagringsfunktionerne bruger hukommelse fra bade 
harddiskog RAM (random access memory). Disse joblagringsfunktioner er beskrevet 
nedenfor. 

HP anbefaler, at du installerer yderligere hukommelse til understottelse af 
joblagringsfunktioner i forbindelse med komplekse job, eller hvis du ofte udskriver kompleks 
grafik, udskriver PS-dokumenter (PostScript) eller anvender mange downloadede fonte. En 
udvidelse af hukommelsen 0ger fleksibiliteten mht. understottelse af joblagringsfunktioner, 
f.eks. hurtig kopiering. 



Bemaerk! Hvis du vil bruge funktionerne Privat job og Korrektur- og tilbageholdelsesjob, skal du mindst 

bruge 192 MB hukommelse: 256 MB DDR plus 32 MB yderligere hukommelse pa 
processorkortet. Hvis du vil bruge funktionerne Hurtig kopi og Lagret job, skal du installere 
en yderligere harddisk i printeren (HP Color LaserJet-modellerne 4650, 4650n, 4650dn, 

4650dtn) og konfigurerer driverne korrekt. 



FORSIGTIG! Sorg for at identificere jobbene entydigt i printerdriveren for udskrivning. Brug af 

standardnavne kan tilsidesaette tidligere job med det samme standardnavn eller bevirke, at 
jobbet slettes. Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang 

til printerdriverne . 



Lagring af et udskriftsjob 

Du kan downloade et udskriftsjob til printeren uden at udskrive det. Du kan derefter til 
enhvertid udskrive jobbet via printerens kontrolpanel. Du kan f.eks. have brug for at 
overture et personaleskema, en kalender, en timeseddel eller en bogforingsformular, som 
andre kan fa adgang til og udskrive. 

Hvis du vil lagre et job permanent, skal du vaelge indstillingen Lagret job i driveren, nar du 
udskriver jobbet. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. HENT JOB markeres. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge HENT JOB. 

4. Tryk pa ▼ for at markere BRUGERNAVN. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge BRUGERNAVN. 

6. Tryk pa ▼ for at markere JOBNAVN. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge JOBNAVN. 
Udskriv markeres. 

8. Tryk pa ✓ for at vaelge Udskriv. 

9. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge det forste ciffer i PIN-koden. 

10. Tryk pa ✓ for at vaelge cifferet. Nummeret aendres til en stjerne. 

1 1 . Gentag trin 10 og 11 for de sidste tre cifre i PIN-koden. 

12. Tryk pa nar du har indtastet PIN-koden. 
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13. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge det onskede antal kopier. 

14. Tryk pa ✓ for at udskrive jobbet. 

Hurtig kopiering af et job 

Nar du anvender Hurtig kopi, lagres en kopi af et udskriftsjob pa harddisken og gor det 
muligt at udskrive yderligere kopier af et udskriftsjob via kontrolpanelet. Du kan angive det 
antal hurtige kopijob, der kan lagres i printeren, pa printerens kontrolpanel. 

Denne funktion kan aktiveres eller deaktiveres fra driveren. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. HENT JOB markeres. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge HENT JOB. 

4. Tryk pa ▼ for at markere BRUGERNAVN. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge BRUGERNAVN. 

6. Tryk pa ▼ for at markere JOBNAVN. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge JOBNAVN. 
Udskriv markeres. 

8. Tryk pa ✓ for at vaelge Udskriv. 

9. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge det onskede antal kopier. 

10. Tryk pa ✓ for at udskrive jobbet. 

Korrektur- og tilbageholdelsesjob 

Funktionen Korrektur- og tilbageholdelsesjob er en hurtig og enkel metode til udskrivning af 
en kopi af et job, hvorefter du kan laese korrektur pa den og derefter udskrive yderligere 
kopier. Denne indstilling bevirker, at udskriftsjobbet lagres pa printerens harddisk eller i 
printerens RAM-hukommelse, og kun den forste kopi af jobbet udskrives, sa du kan 
kontrollere den. Hvis udskriften erfejlfri, kan du udskrive de resterende kopier af 
udskriftsjobbet via printerens kontrolpanel. Du kan angive det antal hurtige kopijob, der kan 
lagres i printeren, pa printerens kontrolpanel. 

Vaelg indstillingen Lagret job i driveren for at lagre jobbet permanent og forhindre printeren i 
at slette det. 

Udskrivning af lagrede job 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 
HENT JOB markeres. 

2. Tryk pa ✓ for at vaelge HENT JOB. 

3. Tryk pa ▼ for at markere BRUGERNAVN. 

4. Tryk pa ✓ for at vaelge BRUGERNAVN. 

5. Tryk pa ▼ for at markere JOBNAVN. 

6. Tryk pa ✓ for at vaelge JOBNAVN. 
Udskriv markeres. 
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7. Tryk pa ✓ for at vaelge Udskriv. 

8. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge det onskede antal kopier. 

9. Tryk pa ✓ for at udskrive jobbet. 

Sletning af lagrede job 

Nar du sender et lagret job, overskriver printeren eventuelle tidligere job med samme bruger- 
og jobnavn. Hvis der ikke i forvejen er lagret et job under det samme bruger- og jobnavn, 
men printeren har brug for yderligere plads, kan printeren slette andre lagrede job, 
begyndende med det aeldste. Det antal job, der som standard kan lagres, er 32. Du kan 
aendre antallet af job, som kan lagres, fra kontrolpanelet. Se Menuen Konfiqurer enhed for at 
fa yderligere oplysninger om indstilling af joblagringsgraensen. 

Et job kan slettes via kontrolpanelet, den integrerede webserver eller HP Web Jetadmin. 
Folg nedenstaende fremgangsmade, hvis du vil slette et job via kontrolpanelet: 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

HENT JOB markeres. 



2. 


Tryk 


pa 


✓ for at vaelge HENT JOB. 


3. 


Tryk 


pa 


▼ for at markere BRUGERNAVN 


4. 


Tryk 


pa 


</ for at vaelge BRUGERNAVN. 


5. 


Tryk 


pa 


▼ for at markere JOBNAVN. 


6. 


Tryk 


pa 


✓ for at vaelge JOBNAVN. 


7. 


Tryk 


pa 


▼ for at markere SLET X. 


8. 


Tryk 


pa 


✓ for at vaelge SLET X. 


9. 


Tryk 


pa 


✓ for at slette jobbet. 



Private job 

Denne indstilling gor det muligt at sende et udskriftsjob direkte til printerens hukommelse. 
Hvis du vaelger Private job aktiveres feltet PIN-kode. Udskriftsjobbet kan kun udskrives, efter 
at du har indtast en PIN-kode pa printerens kontrolpanel. Nar jobbet er udskrevet, slettes 
jobbet fra printerens hukommelse. Denne funktion er praktisk, hvis du udskriver dokumenter 
med folsomme eller fortrolige oplysninger, som du ikke vil gemme i printeren efter 
udskrivning. Ved brug af indstillingen Private job lagres udskriftsjobbet pa harddisken eller i 
printerens RAM-hukommelse. Narjobbeterfrigivettil udskrivning, slettes det private job 
straks fra printeren. Hvis du har brug for flere kopier, skal du sende jobbet igen fra 
programmet. Hvis du sender det private job til printeren igen med det samme bruger- og 
jobnavn som et eksisterende privat job (og du ikke har frigivet det oprindelige job til 
udskrivning), overskriver jobbet det eksisterende job uanset PIN-koden. Private job slettes, 
hvis du afbryder strommen til printeren. 



Bemaerk! Et lasesymbol ud for et jobnavn angiver, at jobbet er privat. 

Angiv, at et job er privat, via driveren. Vaelg indstillingen Privat job, og indtast en 4-cifret 
PIN-kode. Hvis du vil undga at overskrive job med det samme navn, skal du ogsa angive et 
brugernavn og et jobnavn. 
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Udskrivning af et privat job 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 
HENT JOB markeres. 

2. Tryk pa ✓ for at vaelge HENT JOB. 

3. Tryk pa ▼ for at markere BRUGERNAVN. 

4. Tryk pa ✓ for at vaelge BRUGERNAVN. 

5. Tryk pa ▼ for at markere JOBNAVN. 

6. Tryk pa ✓ for at vaelge JOBNAVN. 
Udskriv markeres. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge Udskriv. 

8. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge det forste ciffer i PIN-koden. 

9. Tryk pa ✓ for at vaelge cifferet. Nummeret aendres til en stjerne. 

10. Gentag trin 8 og 9 for de sidste tre cifre i PIN-koden. 

1 1 . Tryk pa nar du er faerdig med at indtaste PIN-koden. 

12. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge det onskede antal kopier. 

13. Tryk pa ✓ for at udskrive jobbet. 

Sletning af et privat job 

Et privat job kan slettes fra printerens kontrolpanel. Du kan slette et job uden at udskrive det, 
ELLERS SLETTES DET AUTOMATISK, efter at det er udskrevet. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 
HENT JOB markeres. 

2. Tryk pa ✓ for at vaelge HENT JOB. 

3. Tryk pa ▼ for at markere BRUGERNAVN. 

4. Tryk pa ✓ for at vaelge BRUGERNAVN. 

5. Tryk pa ▼ for at markere JOBNAVN. 

6. Tryk pa ✓ for at vaelge JOBNAVN. 

7. Tryk pa ▼ for at markere SLET X. 

8. Tryk pa ✓ for at vaelge SLET X. 

9. Tryk pa ^ eller ▼ for at vaelge det forste ciffer i PIN-koden. 

10. Tryk pa ✓ for at vaelge cifferet. Nummeret aendres til en stjerne. 

1 1 . Gentag trin 9 og 10 for de sidste tre cifre i PIN-koden. 

12. Tryk pa nar du er faerdig med at indtaste PIN-koden. 

1 3. Tryk pa ✓ for at slette jobbet. 
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Mopier-tilstand 



Nar Mopier-tilstand er aktiveret, udskriver printeren flere sorterede kopier i et enkelt 
udskriftsjob. Multiudskrivning (multiple-original printing - mopying) 0ger printerens ydeevne 
og reducerer netvaerkstrafik, fordi jobbet sendes til printeren en gang og derefter lagres i 
printerens RAM. De 0vrige kopier udskrives med maksimal hastighed. Alle dokumenter kan 
oprettes, styres og afsluttes fra skrivebordet, sa man ikke behover at bruge en kopimaskine. 

HP Color LaserJet 4650 series-printeren understotter multiudskrivning, forudsat at den har 
tilstraekkelig hukommelse (mindst 192 MB total hukommelse: 160 MB DDR plus 32 MB pa 
processorkortet), og multiudskrivningsfunktionen aktiveres som standard, hvis indstillingen 
Mopier-tilstand er angivet til Aktiveret under fanen Enhedsindstillinger. 
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Hukommelsesstyring 



Denne printer understotter op til 544 MB hukommelse: 512 MB DDR plus 32 MB yderligere 
hukommelse pa processorkortet. Du kan tilfoje yderligere hukommelse ved at installere DDR- 
hukommelse(data-rate). For at muliggore udvidelse af hukommelsen er printeren forsynet 
med to DDR-stik, som hver accepterer 128 eller 256 MB RAM. Oplysninger om installation af 
hukommelse findes i Arbejde med hukommelses- og printserverkort . 



Bemaerk! Hukommelsesspecifikation: HP Color LaserJet 4650 series-printere bruger 200-bens 

SODIMM-stik (small outline dual inline memory module), som understotter 128 eller 256 MB 
RAM. 

Printeren anvender MEt (Memory Enhancement Technology), som er en teknologi, der 
automatisk komprimerer sidedata for at sikre den mest effektive brug af printerens RAM. 

Printeren bruger DDR SODIMM. EDO DIMM'er (Extended Data Output) understottes ikke. 

Bemaerk! Hvis der opstar hukommelsesproblemer, nar du udskriver kompleks grafik, kan du frigore 

mere hukommelse ved at fjerne indlaeste fonte, typogrammer og makroer fra 
printerhukommelsen. Du kan undga hukommelsesproblemer ved at reducere et udskriftsjobs 

kompleksitet i det program, du anvender. 
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Styring af printeren 



Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du styrer printeren. Der findes oplysninger 
om folgende emner: 

• Printerinformationssider 

• Brug af den integrerede webserver 

• Brug af hp vaerktojskasse 



Printerinformationssider 



Via printerens kontrolpanel kan du udskrive sider med detaljerede oplysninger om printeren 
og dens aktuelle konfiguration. Fremgangsmaderne til udskrivning af folgende 
informationssider er beskrevet her: 

• menuoversigt 

• konfigurationsside 

• statusside over forbrugsvarer 

• side over forbrug 

• demoside 

• siden Udskriv RGB-prover 

• siden Udskriv CMYK-prover 

• filoversigt 

• PCL- eller PS-fontliste 

• haendelseslog 



Menuoversigt 

Hvis du vil se de aktuelle indstillinger for menuerne og de menupunkter, der er adgang til via 
kontrolpanelet, kan du udskrive en oversigt over menuerne pa kontrolpanelet. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Oplysninger. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Oplysninger. 

4. Hvis UDSKRIV MENUOVERSIGT ikke er markeret, skal du trykke pa ^ eller indtil 
indstillingen er markeret. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKRIV MENUOVERSIGT. 

Meddelelsen Udskriver... MENUOVERSIGT vises pa displayet, indtil printeren erfaerdig 
med at udskrive menuoversigten. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar efter at have 
udskrevet menuoversigten. 

Det kan vaere en god ide at have menuoversigten liggende i naerheden af printeren, sa du se 
i den efter behov. Indholdet af menuoversigten varierer, afhaengigt af hvilket ekstraudstyr der 
er installeret i printeren. (Mange af vaerdierne kan tilsidesaettes i printerdriveren eller 
programmet). 

Se Menuhierarki for at fa en komplet oversigt over kontrolpanelets menuer og mulige vaerdier. 



Konfigurationsside 

Brug konfigurationssiden til at fa vist aktuelle printerindstillinger, til lokalisering og 
afhjaelpning af printerproblemer eller til at kontrollere installationen af ekstraudstyr, f.eks. 
hukommelse (DIMM'er), papirbakker og printersprog. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Oplysninger. 
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3. Tryk pa ✓ for at vaelge Oplysninger. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIV KONFIGURATION. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKRIV KONFIGURATION. 

Meddelelsen Udskriver... KONFIGURATION vises pa displayet, indtil printeren erfaerdig 
med at udskrive konfigurationssiden. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar efter at have 
udskrevet konfigurationssiden. 

Hvis printeren er konfigureret med ElO-kort (f.eks. en HP Jetdirect-printserver) eller et ekstra 
harddiskdrev, udskrives der en yderligere konfigurationsside, som indeholder oplysninger 
om disse enheder. 

Statusside over forbrugsvarer 

Statussiden over forbrugsvarer illustrerer den resterende levetid for folgende 
printerforbrugsvarer: 

• tonerkassetter (alle farver) 

• overf0hngsenhed 

• fikseringsenhed 

Sadan udskriver du forbrugsstatussiden: 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Oplysninger. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Oplysninger. 

4. Tryk pa ▼ for at markere STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER. 

Meddelelsen Udskriver... forbrugsvarestatus vises pa displayet, indtil printeren erfaerdig 
med at udskrive statussiden for forbrugsvarer. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar 
efter at have udskrevet statussiden for forbrugsvarer. 

Hvis du anvender ikke-HP-forbrugsvarer, vises den resterende levetid for disse 
forbrugsvarer ikke pa statussiden for forbrugsvarer. Se I kke-H P-tonerkassetter for at fa 
yderligere oplysninger. 

Side over forbrug 

Pa siden over forbrug vises et sideantal for hvert medieformat, som er passeret gennem 
printeren. Dette sideantal omfatter det antal sider, som blev udskrevet pa en side, det antal, 
der blev udskrevet pa to sider (dupleks), og summen af de to udskrivningsmetoder for hvert 
medieformat. Pa siden vises ligeledes gennemsnitsprocenten for sidedaekning for hver farve. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Oplysninger. 

3. Tryk pa * for at vaelge Oplysninger. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIV SIDE OVER FORBRUG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKRIV SIDE OVER FORBRUG. 
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Meddelelsen Udskriver... SIDE OVER FORBRUG vises pa displayet, indtil printeren er 
faerdig med at udskrive siden over forbrug. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar efter at 
have udskrevet siden over forbrug. 

Demo 

En demoside er et farvefotografi, som viser udskriftskvaliteten. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Oplysninger. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Oplysninger. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIV DEMOSIDE. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKRIV DEMOSIDE. 

Meddelelsen Udskriver... DEMOSIDE vises pa displayet, indtil printeren er faerdig med at 
udskrive demosiden. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar efter at have udskrevet 
demosiden. 

Siden Udskriv CMYK-prover 

Brug siden UDSKRIV CMYK-PR0VER til at udskrive CMYK-farveprover, sa du kan 
afstemme farvevaerdierne i programmet. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Oplysninger. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Oplysninger. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIV CMYK-PR0VER. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKRIV CMYK-PR0VER. 

Meddelelsen Udskriver... CMYK-prover vises pa displayet, indtil printeren er faerdig med at 
udskrive demosiden. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar efter at have udskrevet 
demosiden. 

Siden Udskriv RGB-pr0ver 

Brug siden UDSKRIV RGB-PR0VER til at udskrive RGB-farveprover, sa du kan afstemme 
farvevaerdierne i programmet. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Oplysninger. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Oplysninger. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIV RGB-PR0VER. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKRIV RGB-PR0VER. 

Meddelelsen Udskriver... RGB-prover vises pa displayet, indtil printeren er faerdig med at 
udskrive demosiden. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar efter at have udskrevet 
demosiden. 
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Filoversigt 

Filoversigten indeholder oplysninger om alle de installerede masselagerenheder. Denne 
indstilling vises ikke, hvis der ikke er installeret nogen masselagerenheder. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Oplysninger. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Oplysninger. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIV FILOVERSIGT. 

5. Tryk pa v for at vaelge UDSKRIV FILOVERSIGT. 

Meddelelsen Udskriver... FILOVERSIGT vises pa displayet, indtil printeren er faerdig med at 
udskrive filoversigten. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar efter at have udskrevet 
filoversigten. 

PCL- eller PS-fontliste 

Brug fontlisterne til at se, hvilke fonte der aktuelt er installeret i printeren. (Pa fontlisten vises 
desuden, hvilke fonte der findes pa en harddisk (ekstraudstyr) eller et flash-DIMM). 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Oplysninger. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Oplysninger. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIV PCL- FONTLISTE eller UDSKRIV PS-FONTLISTE. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKRIV PCL- FONTLISTE eller UDSKRIV PS-FONTLISTE. 

Meddelelsen Udskriver... FONTLISTE vises pa displayet, indtil printeren er faerdig med at 
udskrive fontlisten. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar efter at have udskrevet 
fontlisten. 

Haendelseslog 

I haendelsesloggen vises printerhaendelser, herunder printerstop, servicefejl og andre 
printertilstande. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere DIAGNOSTICERING. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge DIAGNOSTICERING. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKR. H/END. LOG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKR. H/END. LOG. 

Meddelelsen Udskriver... H/ENDELSESLOG vises pa displayet, indtil printeren er faerdig 
med at udskrive haendelsesloggen. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar efter at have 
udskrevet haendelsesloggen. 
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Brug af den integrerede webserver 



Nar printeren er direkte tilsluttet en computer, understottes den integrerede webserver for 
Windows 95 og senere. Hvis du vil bruge den integrerede webserver sammen med en 
direkte tilslutning, skal du vaelge indstillingen Specialinstallation, nar du installerer 
printerdriveren. Vaelg indstillingen til indlaesning af Printerstatus og Advarsler. Proxy- 
serveren installeres som en del af programmet med printerstatus og advarsler. 

Nar printeren er tilsluttet netvaerket, bliver den integrerede webserver automatisk tilgaengelig. 
Du har adgang til den integrerede webserver fra Windows 95 og senere. 

Den integrerede webserver giver dig mulighed for at se printer- og netvaerksstatus og for at 
styre udskrivningsfunktioner fra computeren i stedetforfra printerens kontrolpanel. Herunder 
finder du nogle eksempler pa, hvilke funktioner du kan udfore ved brug af den integrerede 
webserver: 

• fa vist oplysninger om printerstatus 

• angive den papirtype, der er lagt i hver bakke 

• se en angivelse af den resterende levetid for alle forbrugsvarer og bestille nye 

• fa vist og aendre bakkekonfigurationer 

• fa vist og aendre menukonfigurationen i printerens kontrolpanel 

• fa vist og udskrive interne sider 

• modtage meddelelser om nyheder inden for printere og forbrugsvarer 

• fa vist og aendre netvaerkskonfigurationen 

Hvis du vil bruge den integrerede webserver, skal du have Microsoft Internet Explorer 6.0 
eller senere eller Netscape Navigator 6.2 eller senere. Den integrerede webserver fungerer, 
nar printeren er tilsluttet et IP-baseret netvaerk. Den integrerede webserver understotter ikke 
IPX-baserede printertilslutninger. Du behover ikke have internetadgang for at abne og bruge 
den integrerede webserver. Yderligere oplysninger om brugen af HP's integrerede 
webserver findes i HP Embedded Web Server User Guide (Brugervejledning til HP's 
integrerede webserver). Denne vejledning findes pa den cd-rom, derfulgte med printeren. 



Sadan far du adgang til den integrerede webserver 

Skriv printerens IP-adresse i en understottet webbrowser pa computeren. (Udskriv en 
konfigurationsside for at finde IP-adressen. Se Printerinformationssider for at fa flere 
oplysninger om udskrivning af en konfigurationsside). 



Bemaerk! Nar du abner URL-adressen, kan du oprette et bogmaerke for den, sa du hurtigt kan finde 
den igen fremover. 

1 . Den integrerede webserver har tre faner, der indeholder indstillinger og oplysninger om 
printeren: fanen Oplysninger, fanen Indstillinger og fanen Netvaerk. Klik pa den fane, 
du vil have vist. 

2. Du kan finde flere oplysninger om fanerne i folgende afsnit. 
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Fanen Oplysninger 



Gruppen med oplysningssider bestar af folgende sider. 

• Enhedsstatus. Pa denne side vises printerstatus og resterende levetid for HP- 
forbrugsvarer, hvor 0% angiver, at en forbrugsvare er opbrugt. Pa siden vises ogsa 
typen og formatet for det udskriftsmedie, der er angivet for hver bakke. Hvis du vil aendre 
standardindstillingerne, skal du klikke pa Skift indstillinger. 

• Konfigurationsside. Pa denne side vises de oplysninger, der findes pa printerens 
konfigurationsside. 

• Status pa forbrugsvarer. Pa denne side vises resterende levetid for HP-forbrugsvarer, 
hvor 0% angiver, at en forbrugsvare er opbrugt. Denne side indeholder ogsa 
leverandorens varenumre. Hvis du vil bestille nye forbrugsvarer, skal du klikke pa Bestil 
forbrugsvarer i omradet Andre links til venstre i vinduet. Hvis du vil besoge et 
websted, skal du have internetadgang. 

• Haendelseslog Pa denne side vises en liste over alle printerhaendelser og -fejl. 

• Side over forbrug. Pa denne side vises en oversigt over det antal sider, printeren har 
udskrevet, grupperet efter format og type. 

• Oplysninger om enhed. Pa denne side vises ogsa printerens netvaerksnavn og 
adresse samt modeloplysninger. Hvis du vil aendre disse oplysninger, skal du klikke pa 
Oplysninger om enhed under fanen Indstillinger. 

• Kontrolpanel. Pa denne side vises et billede af den tekst, der aktuelt vises pa 
printerens kontrolpaneldisplay. 



Fanen Indstillinger 

Under denne fane kan du konfigurere printeren fra computeren. Fanen Indstillinger kan 
beskyttes med en adgangskode. Hvis denne printer er tilsluttet et netvaerk, skal du altid 
kontakte printeradministratoren, for du aendrer indstillinger under denne fane. 

Fanen Indstillinger indeholder folgende sider. 

• Konfigurer enhed. Konfigurer alle printerindstillinger fra denne side. Denne side 
indeholder de traditionelle menuer pa printere, der har et display pa kontrolpanelet. 
Disse menuer omfatter Oplysninger, Papirhandtering og Konfigurer enhed. 

• Advarsler. Kun netvaerk. Konfigureret til at modtage e-mail-advarsler for forskellige 
printer- og forbrugsvarehaendelser. Advarsler kan ogsa sendes til en URL. 

• E-mail. Kun netvaerk. Bruges sammen med advarselssiden til at angive indgaende og 
udgaende e-mail samt angive e-mail-advarsler. 

• Sikkerhed. Angiv en adgangskode, der skal indtastes, for fanen Indstillinger og fanen 
Netvaark bliver tilgaengelig. Aktiver og deaktiver visse funktioner i den integrerede 
webserver. 

• Andre links. Tilfoj eller tilpas hyperlinks til andre websteder. Dette hyperlink vises i 
omradet Andre links pa alle integreret webserver-sider. Disse permanente hyperlinks 
vises altid i omradet Andre links: HP Instant Support™, Bestil forbrugsvarer og 
Produktsupport. 

• Oplysninger om enhed. Navngiv printeren, og tildel den et aktivnummer. Indtast navnet 
og e-mail-adressen pa den primaere kontaktperson, der skal modtage oplysninger om 
printeren. 
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• Sprog. Bestem, hvilket sprog oplysningerne skal vises pa, i den integrerede webserver. 

• Tidstjenester. Konfigurer printerens tidsindstillinger. 



Fanen Netvaerk 

Denne fane giver netvaerksadministratoren mulighed for at styre netvaerksrelaterede 
indstillinger for printeren, nar den er tilsluttet et IP-baseret netvaerk. Denne fane vises ikke, 
hvis printeren er tilsluttet direkte til en computer, eller hvis printeren er tilsluttet til et netvaerk, 
der bruger andet end et HP Jetdirect-printserverkort. 



Andre links 

I dette afsnit findes hyperlinks, som opretter forbindelse til internettet, sa du kan bestille 
forbrugsvarer eller fa produktsupport. Du skal have adgang til internettet for at kunne bruge 
disse links. Hvis du bruger en modemforbindelse og ikke oprettede forbindelse, da du forst 
abnede den integrerede webserver, skal du oprette forbindelse, for du kan besoge disse 
websteder. Du skal maske lukke den integrerede webserver og abne den igen for at oprette 
forbindelse. 

• HP Instant Support™. Giver dig forbindelse til HP's websted, hvor du kan fa hjaelp til at 
finde losninger. Denne service analyserer din printerfejllog og dine 
konfigurationsoplysninger og angiver derefter diagnosticerings- og supportoplysninger, 
der er specifikke for din printer. 

• Bestil forbrugsvarer. Klik pa dette link, hvis du vil oprette forbindelse til HP's websted 
og bestille originale HP-forbrugsvarer, f.eks. tonerkassetter og papir. 

• Produktsupport. Opretter forbindelse til supportwebstedet for HP Color LaserJet 4650- 
printeren. Derefter kan du S0ge hjaelp til generelle emner. 
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Brug af hp vaerktojskasse 



HP vaerktojskasse er et webprogram, som du kan bruge til folgende opgaver: 

• Kontrollere printerens status. 

• Konfigurere printerindstillingerne (adgang til enhedens websideindstillinger). 

• Fa vist fejlfindingsoplysninger. 

• Fa vist onlinedokumentation. 

• Udskrive interne printeroplysningssider. 

• Modtage pop-up-statusmeddelelser. 

Du kan fa vist HP vaerktojskasse, hvis printeren er tilsluttet direkte til computeren, eller hvis 
den er tilsluttet et netvaerk. HP vaerktojskasse-softwaren installeres automatisk under 
standard-softwareinstallationen. 

Bemaerk! Det er ikke nodvendigt at have adgang til internettet for at abne og bruge HP vaerktojskasse. 

Men hvis du klikker pa et link i omradet Andre links, skal du have adgang til internettet for at 
ga til det sted, der er knyttet til det pagaeldende link. Se Andre links for at fa yderligere 

oplysninger. 



Understottede operativsystemer 

HP vaerktojskasse understottes af folgende operativsystemer: 

• Windows 98, 2000, Me og XP 

• Macintosh OS 10.2 eller senere 

Understottede browsere 

Du skal have en af folgende browsere for at bruge HP vaerktojskasse: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senere (Internet Explorer 5.2 eller senere for 
Macintosh) 

• Netscape Navigator 7.0 eller senere (Netscape Navigator 7.0 eller senere for Macintosh) 

• Opera Software ASA Opera™ 7.0 for Windows 

• Safari 1 .0 software for Macintosh 
Alle sider kan udskrives fra browseren. 

Sadan far du vist hp vaerktojskasse 

Vaelg Programmer i menuen Start, vaelg HP Color LaserJet 4650, og vaelg derefter HP 
LaserJet vaerktojskasse. 

Bemaerk! Du kan ogsa fa vist HP vaerktojskasse ved at klikke pa systembakkeikonet eller 
skrivebordsikonet. 

HP vaerktojskasse abnes i en webbrowser. 
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Bemaerk! 



Nar du abner URL-adressen, kan du oprette et bogmaerke for den, sa du hurtigt kan finde 
den igen fremover. 



Afsnit i HP vaerktojskasse 

Softwaren til HP vaerktojskasse indeholder folgende afsnit: 

• Fanen Status 

• Fanen Fejlfinding 

• Fanen Advarsler 

• Fanen Dokumentation 

• Knappen Enhedsindstillinger 

Andre links 

Hver side i HP vaerktojskasse indeholder links til HP's websted, hvor der er mulighed for 
folgende: 

• Product registration 

• Product support 

• Ordering supplies 

• HP Instant Support™ 

Du skal have adgang til internettet for at kunne bruge disse links. Hvis du bruger en 
opkaldsforbindelse og ikke fik oprettet forbindelse til internettet, forste gang du abnede HP 
vaerktojskasse, skal du oprette forbindelse, inden du kan besoge disse websteder. 

Fanen Status 

Fanen Status indeholder links til folgende hovedsider: 

• Enhedsstatus. Fa vist oplysninger om printerstatus. Pa denne side angives 
printerforhold, f.eks. et papirstop eller en torn bakke. Brug de virtuelle 
kontrolpanelknapper pa denne side til at aendre printerindstillingerne. Nar du har lost et 
printerproblem, skal du klikke pa knappen Opdater for at opdatere enhedens status. 

• Status pa forbrugsvarer. Fa vist en detaljeret status for forbrugsvarer, f.eks. hvor 
mange procentdele toner, der er tilbage i tonerkassetten, samt det antal sider, der er 
udskrevet med den aktuelle tonerkassette. Denne side indeholder ogsa links til steder, 
hvor du kan bestille forbrugsvarer og finde oplysninger om genbrug. 

• Sider med udskrivningsoplysninger. Udskriv konfigurationssiden og mange andre 
informationssider for printeren, f.eks. Statusside over forbrugsvarer, Demoside og 
Menuoversigt. 



Fanen Fejlfinding 

Fanen Fejlfinding indeholder links til forskellige fejlfindingsoplysninger om printeren, f.eks. 
afhjaelpning af papirstop, losning af problemer med udskriftskvaliteten, losning af andre 
printerproblemer samt udskrivning af visse printersider. 
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Fanen Advarsler 

Under fanen Advarsler kan du konfigurere printeren, sa den automatisk underretter dig om 
printeradvarsler. Fanen Advarsler indeholder links til folgende hovedsider: 

• Opsaet statusadvarsler 

• Administrative indstillinger 

Siden Opsaet statusadvarsler 

Pa siden Opsaet statusadvarsler kan du vaelge at sla alarmer til og fra, angive, hvornar 
printeren skal sende en advarsel, samt vaelge mellem to forskellige typer advarsler: 

• en pop-up-meddelelse 

• et ikon pa proceslinjen 

Klik pa Anvend for at aktivere indstillingerne. 

Siden Administrative indstillinger 

Pa siden Administrative indstillinger kan du angive, hvor hyppigt HP vaerktojskasse skal 
kontrollere, om der er printeradvarsler. Der findes tre indstillinger: 

• en gang pr. minut (hvert 60. sekund) 

• to gange pr. minut (hvert 30. sekund) 

• tyve gange pr. minut (hvert 3. sekund) 

Hvis du vil reducere l/O-netvaerkstrafikken, skal du reducere den hyppighed, hvormed 
printeren kontrollerer, om der er advarsler. 

Fanen Dokumentation 

Fanen Dokumentation indeholder links til disse informationskilder: 

• Brugervejledning. Indeholder de oplysninger, som du laeser i ojeblikket - brug af 
printeren, garantioplysninger, specifikationer og support. Brugervejledningen findes i 
bade HTML og PDF-format. 

• Bemaerkning om installation. Indeholder installationsoplysninger om printeren. 

Knappen Enhedsindstillinger 

Hvis du klikker pa knappen Enhedsindstillinger oprettes der forbindelse til printerens 
integrerede webserver. Se Brug af den integrerede webserver for at fa yderligere oplysninger. 

Links i HP vaerktojskasse 

HP vaerktojskasse-links til venstre pa skaermen indeholder links til folgende indstillinger: 

• Vaalg en enhed. Vaelg mellem alle HP vaerkstojskasse-aktiverede enheder. 

• Fa vist aktuelle advarsler. Fa vist aktuelle advarsler for alle installerede printere. (Du 
skal vaere i gang med at udskrive for at fa vist aktuelle advarsler). 

• Kun tekst-side. Fa vist HP vaerktojskasse som weboversigtslink til kun tekst-sider. 
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Farve 



Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan HP Color LaserJet 4650 series-printeren 
udskriver flotte farvedokumenter. I kapitlet beskrives ogsa, hvordan du opnar de bedste 
farveudskrifter. Der findes oplysninger om folgende emner: 

• Brug af farve 

• Styring af printerens farveindstillinger 



• Farveafstemning 



Brug af farve 



HP Color LaserJet 4650 series-printeren kan bruges til flotte farveudskrivning, sa snart den 
er installeret. Den indeholder en kombination af automatiske farvefunktioner, som genererer 
fremragende farveresultater til almindelig kontorbrug og avancerede vaerkt0jer til den 
professionelle, som harerfaring med brug af farver. 

HP Color LaserJet 4650 series-printeren har omhyggeligt udformede og afprovede 
farvetabeller, som sikrer en jaevn, praecis farvegengivelse af alle de farver, der kan udskrives. 



HP ImageREt 3600 

HP ImageREt-udskrivningsteknologien er et system af nye teknologier,der er udviklet 
specielt af HP for at sikre en fremragende udskrifskvalitet. HP ImageREt-systemet adskiller 
sig fra 0vrige udskrivningsteknologier ved at integrere teknologiske fremskridt og optimere 
alle elementerne i udskrivningssystemet. Der er udviklet flere HP ImageREt-kategorier, der 
daekker en lang raekke brugerbehov. 

Systemet er baseret pa noglefarvelaserteknologier, herunder billedforbedringer, smart- 
forbrugsvarer og haej billedoplosning. Jo hojere ImageREt-kategori, jo mere avancerede 
bliver disse nogleteknologier, og tilpasser sig dermed mere avanceret systembrug, og jo 
flere teknologier integreres der. HP ImageREt 3600 er en komplet HP-udskrivningsl0sning, 
der for forste gang er implementeret i HP Color LaserJet 4650 series-printeren. HP kan nu 
tilbyde fremragende billedforbedringer ved fremstillingen af kontordokumenter og 
marketingmateriale. HP Image REt 3600 kan bruges i forskellige udskrivningsmiljoer og 
sammen med en lang raekke medier. Billedtilstanden i dette udskrivningssystem er optimeret 
til udskrivning pa HP High Gloss Laser-papir. 



Bedste billedudskrivning 

Du opnar den bedste billedkvalitet med HP Color LaserJet 4650 series-printeren ved brug af 
HP High Gloss Laser-papir i den saerlige billedtilstand. Angiv medietypen til Meget bl. 
billeder for at vaelge billedtilstand. Se Udskrivning pa specialmedier for at fa yderligere 
oplysninger. 



Papirvalg 

Du opnar den bedste farve- og billedkvalitet ved at vaelge den relevante medietype i 
printermenuen eller via frontpanelet. Se Valg af udskriftsmedie . 



Farveindstillinger 

Farveindstillingerne giver dig mulighed for automatisk at opna optimale farveudskrifter for 
diverse dokumenttyper. 

Farveindstillinger bruger objektmaerkning, som giver mulighed for at bruge optimale farve- og 
halvtoneindstillinger til forskellige objekter pa en side (tekst, grafik og fotografier). 
Printerdriveren angiver, hvilke objekter der skal benyttes pa en side og benytter halvtone- og 
farveindstillinger, som giver den bedste udskriftskvalitet for hvert objekt. Med 
objektmaerkning kombineret med optimerede standardindstillinger kan du opna fantastiske 
farver fra forste faerd. 
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I Windows-miljoet findes farveindstillingerne Automatisk og Manuel under fanen Farve i 
printerdriveren. 

Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adganq til printerdriverne . 



sRGB 

sRGB (Standard Red-Green-Blue) er en verdensomspaendende farvestandard, som 
oprindeligt blev udviklet af HP og Microsoft som et faelles farvesprog for skaerme, 
inputenheder (scannere, digitale kameraer) og outputenheder (printere, plottere). Det er det 
standardfarvespektrum, som benyttes til HP-produkter, Microsoft-operativsystemer, 
internettet og det meste kontorsoftware, som saelges i dag. sRGB ses pa den typiske 
Windows pc-skaerm i dag og er den kommende standard for hojdefinitions-tv. 

Forskellige faktorer, f.eks. den skaermtype, du bruger, og rummets belysning, kan pavirke 
farvernes udseende pa skaermen. Se Farveafstemninq for at fa yderligere oplysninger. 

De seneste versioner af Adobe PhotoShop, CorelDRAW™, Microsoft Office og mange andre 
programmer bruger sRGB til visning af farver. Men vigtigst af alt har sRGB som det 
anvendte standardfarvespektrum i Microsoft-operativsystemer vundet bredt indpas som en 
metode til udveksling af farveoplysninger imellem programmer og enheder ved brug af en 
faelles definition, der sikrer, at typiske brugere vil opleve en meget forbedret farveafstemning. 
sRGB forbedrer din mulighed for automatisk at afstemme farver imellem printeren, 
computerskaermen og andre inputenheder (scanner, digitalt kamera), uden at det er 
nodvendigt at vaere farveekspert. 



Udskrivning i fire farver - CMYK 

Cyan, magenta, gul og sort (cyan, magenta, yellow and black - CMYK) er de blaekfarver, der 
anvendes af en trykpresse. Processen kaldes ofte firefarvetryk. CMYK-datafiler anvendes 
normalt i og stammer fra den grafiske branche (udskrivning og udgivelse). Printeren 
accepterer CMYK-farver via PS-printerdriveren. Printerens CMYK-farvegengivelse er 
udviklet til at frembringe dybe, maettede farver til tekst og grafik. 



CMYK-blaeksaetemulering (kun PostScript) 

Printerens CMYK-farvegengivelse kan foretages for at emulere forskellige offsetpresse- 
standardblaeksaet. 

• Standard. Denne indstilling er velegnet til generel gengivelse af CMYK-data. 
Indstillingen er beregnet til at opna en god gengivelse af fotografier og frembringer 
samtidigt dybee, maettede farver til tekst og grafik. 

• Specifikationer for SWOP (Web Offset Publications). Almindelig blaekstandard i USA 
og andre steder. 

• Euroscale. Almindelig blaekstandard i Europa og andre steder. 

• DIC (Dainippon Ink and Chemical). Almindelig blaekstandard i Japan og andre steder. 

• Enhed. Emulering deaktiveres. Du skal styre billedfarverne i programmet eller 
operativsystemet for at gengive fotografier korrekt ved brug af denne indstilling. 
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Styring af printerens farveindstillinger 



Du opnar normalt den bedst mulige udskriftskvalitet til farvedokumenter ved at angive 
farveindstillingerne til Automatisk. Imidlertid kan der vaere tilfaelde, hvor du vil udskrive et 
farvedokument i gratoner (sort/hvid) eller aendre en af printerens farveindstillinger. 

• Nar du bruger Windows, skal du udskrive i gratoner eller aendre farveindstillingerne ved 
hjaelp af indstillingerne under fanen Farve i printerdriveren. 

• Nar du bruger en Macintosh-computer, skal du udskrive i gratoner eller aendre 
farveindstillingerne ved hjaelp af lokalmenuen Farvekorrigering i dialogen Udskriv. 

Yderligere oplysninger om adgang til printerdriverne finder du under Adgang til printerdriverne . 



Udskrivning i gratoner 

Nar du vaelger indstillingen Udskriv i gratoner i printerdriveren, udskrives dokumenterne i 
sort-hvid. Denne indstilling kan med fordel bruges til at fa vist provekopier af dias og 
papirudskrifter eller til udskrivning af farvedokumenter, som skal fotokopieres eller faxes. 



Automatisk eller manuel farvejustering 

Hvis du angiver farvejusteringen til Automatisk, optimeres den neutrale grafarvebehandling, 
halvtoner og kantforbedringer, som bruges til hvert element i et dokument. Se onlinehjaelpen 
til printerdriveren for at fa yderligere oplysninger. 



Bemaerk! Standardindstillingen er Automatisk, og den anbefales til udskrivning af alle farvedokumenter. 

Med Manuel far du mulighed for at justere den neutrale grafarvebehandling, halvtoner og 
kantforbedringer til tekst, grafik og fotografier. Du far adgang til de manuelle farveindstillinger 
under fanen Farve ved at vaelge Manuel og derefter Indstillinger. 

Manuelle farveindstillinger 

Med manuel farvejustering kan du justere indstillingerne Farve (eller Farveoversigt) og 
Halvtone individuelt for tekst, grafik og fotografier. 

Halvtoneindstillinger 

Halvtoneindstillinger pavirker farveudskrifters oplosning og klarhed. Du kan vaelge 
halvtoneindstillinger til tekst, grafik og fotografier uafhaengigt af hinanden. De to 
halvtoneindstillinger er Jaevn og Detalje. 

• Indstillingen Jaevn giver bedre resultater ved store heldaekkede udskriftsomrader. Den 
forbedrer ogsa fotografier ved at udjaevne fine farvegradueringer. Vaelg denne indstilling, 
nar ensartede og glatte omradeudfyldninger har forsteprioritet. 

• Du kan med fordel benytte indstillingen Detalje til tekst og grafik, der kraever skarpe skel 
imellem streger og farver, eller billeder, der indeholder et monster eller et h0jt 
detaljeniveau. Vaelg denne indstilling, nar skarpe kanter og detaljer har forsteprioritet. 



Bemaerk! Visse programmer konverterer tekst eller grafik til rasterbilleder. I disse tilfaelde styrer 
indstillingen Fotografier ogsa tekst og grafik. 

Neutrale gratoner 
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Indstillingen Neutrale gratoner angiver, hvilken metode der anvendes til at oprette gra 
farver i tekst, grafik og fotografier. 

To vaerdier er tilgaengelige for indstillingen Neutrale gratoner: 

• Kun sort genererer neutrale farver (gra og sorte) og bruger kun sort toner. Dette sikrer 
neutrale farver uden brug af stik. 

• 4-farve genererer neutrale farver (gra og sorte) ved at kombinere alle fire tonerfarver. 
Denne metode frembringer jaevnere gradienter og overgange til ikke-neutrale farver, og 
den producerer den nrwkeste sorte. 

Visse programmer konverterer tekst eller grafik til rasterbilleder. I disse tilfaelde styrer 
indstillingen Fotografier ogsa tekst og grafik. 

Kantstyring 

Indstillingen Kantstyring angiver, hvordan kanter gengives. Kantstyring hartre 
komponenter: halvtoner, der kan tilpasses, REt og farveoverlapning. Halvtoner, der kan 
tilpasses, 0ger kanternes skarphed. Farveoverlapningen mindsker virkningen af forkert 
registrering af farveniveau ved at overlappe kanterne af tilstodende objekter en smule. 
Indstillingen Farve-REt 0ger den oplosning, som 0jet opfatter, ved at placere hvert punkt, sa 
man opnar de jaevneste kanter. 

Fire niveauer af kantstyring er tilgaengelige: 

• Maksimum er den mest aggressive overlapningsindstilling. Indstillingerne Halvtoner, der 
kan tilpasses og Farve-REt er aktiveret. 

• Normal er standardindstillingen for overlapning. Overlapning er pa middelniveau. 
Indstillingerne Halvtoner, der kan tilpasses og Farve-REt er aktiveret. 

• Lys indstiller overlapning til minimumniveauet. Indstillingerne Halvtoner, der kan 
tilpasses og Farve-REt er aktiveret. 

• Deaktiveret deaktiverer bade Farveoverlapning, Halvtoner, der kan tilpasses, og Farve- 
REt. 

RGB-farve 

Tre vaerdier er tilgaengelige for indstillingen RGB-farve: 

• Standard giver printeren instruktioner om at fortolke RGB-farve som sRGB. sRGB er 
den accepterede standard for Microsoft og World Wide Web-organisationen (www). 

• Levende far printeren til at 0ge farvemaetningen i mellemtonerne, sa farvede objekter 
far en dybere farve. Udskrevne bla og gronne farver ser sandsynligvis morkere ud end 
pa skaermen. Denne indstilling kan med fordel benyttes til forretningsgrafik eller til 
fremstilling af farver, der ligner dem i HP Color LaserJet 4550. 

• Enhed giver printeren besked pa at udskrive RGB-data i ra enhedstilstand. Du skal styre 
billedfarve i programmet eller operativsystemet for at gengive fotografier korrekt. 

HP Color LaserJet 4650 series-farveemulering er tilgaengelig via Lynindstillinger for 
udskriftsopgave i printerdriveren. 
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Farveafstemning 



Afstemningen af printerens udskriftsfarver i forhold til computerskaermens er ret kompleks, 
da printere og computerskaerme bruger forskellige metodertil at producere farve. Skaerme 
viser farver med lyspixel ved hjaelp af en RGB-farveproces (rod, gron, bla), mens printere 
udskriver farver ved hjaelp af en CMYK-proces (cyan, magenta, gul og sort). 

Adskillige faktorer kan pavirke din evne til at afstemme de udskrevne farver med dem pa 
skaermen. Disse faktorer omfatter: 

• udskriftsmediet 

• printerfarvestofferne (f.eks. blaek eller toner) 

• udskrivningsprocessen (f.eks. inkjet, trykning eller laserteknologi) 

• belysningen ovenfra 

• personlige forskelle i opfattelse af farve 

• programmer 

• printerdrivere 

• computerens operativsystem 

• skaerme 

• videokort og -drivere 

• operativmiljo (f.eks. fugtighed) 

Hav de ovennaevnte faktorer i tankerne, nar farverne pa din skaerm ikke er en perfekt 
afstemning af dine udskrevne farver. 

For de fleste brugere er den bedste metode til afstemning af farver mellem skaerm og printer 
at udskrive sRGB-farver. 



PANTONE®-farveafstemning 

PANTONE® har flere farveafstemningssystemer. PANTONE® Matching System er meget 
populaert og bruger heldaekkende blaek til at generere en bred vifte af farvenuancer og - 
toner. Se http://www.hp.com/support/lj4650, hvis du onsker oplysninger om, hvordan du 
bruger PANTONE® Matching System sammen med denne printer. 



Farveafstemning med farveprovebog 

Processen til afstemning af printeroutput med fortrykte farveproveboger og 
standardfarvereferencer er kompleks. Normalt kan du fa en ret god afstemning med en 
farveprovebog, hvis de blaekfarver, der er brugt til farveprovebogen, er cyan, magenta, gul 
og sort. De kaldes normalt farveproveboger for procesfarver. 

Nogle farveproveboger er fremstillet pa basis af staffagefarver. Staffagefarver er 
farvestoffer, der er fremstillet med et bestemt formal. Mange af disse staffagefarver ligger 
uden for printerens farveomrade. De fleste farveproveboger med staffagefarver har 
farveboger med tilsvarende procesfarver, der giver CMYK-tilnaermelser af staffagefarven. 
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De fleste boger med procesfarver angiver, hvilke processtandarder der blev benyttet til 
trykning af farveprovebogen. I de fleste tilfaelde er det SWOP, EURO eller DIC. Hvis du vil 
have optimal farveafstemning i forhold til procesfarveprovebogen, skal du vaelge den 
tilsvarende blaekemulering i printermenuen. Hvis du ikke kan identificere processtandarden, 
skal du bruge SWOP-blaekemulering. 



Udskrivning af fa rvep rover 

Vaelg den farveprove, der ligger taettest pa den onskede farve, nar du anvender farveprover. 
Brug provens farvevaerdi i programmet til at beskrive det objekt, du vil afstemme med. 
Farverne kan variere afhaengigt af papirtypen og programmet. Ga til http://www.hp.com/ 
support/lj4650, hvis du 0nsker yderligere oplysninger om brug af farveproverne. 

Anvend folgende fremgangsmade, hvis du vil udskrive farveprover ved brug af printerens 
kontrolpanel: 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Oplysninger. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Oplysninger. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIV CMYK-PR0VER eller UDSKRIV RGB-PR0VER. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKRIV CMYK-PR0VER eller UDSKRIV RGB-PR0VER. 

Emulering af farverne i hp color LaserJet 4550 series-printeren 

PCL-, PS- og HP Color LaserJet 4650 series-printerdriverne indeholder et saet 
lynindstillinger for udskriftsopgaver - "HP Color LaserJet 4550 Color Emulation." Dette saet 
lynindstillinger for udskriftsopgaver gor det muligt nemt at indstille printeren til at emulere 
farverne i HP Color LaserJet 4550-printeren. Normalt er de emulerede farver mere 
kontrastfyldte og ser morkere ud. Denne emulering er velegnet til dokumenter, der 
indeholder grafik. 
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Vedligeholdelse 



Dette kapitel beskriver, hvordan du vedligeholder printeren. Der findes oplysninger 
folgende emner: 

• Styring af tonerkassetter 

• Udskiftninq af tonerkassetter 

• Udskiftninq af forbrugsvarer 

• Konfiguration af advarsler 



Styring af tonerkassetter 



Brug originale HP-tonerkassetter for at fa de bedste udskrivningssresultater. Dette afsnit 
indeholder oplysninger om korrekt brug og opbevaring af HP-tonerkassetter. Det indeholder 
ogsa oplysninger om brug af ikke-HP-tonerkassetter. 

HP-tonerkassetter 

Nar du bruger en original ny HP-tonerkassette (produktnummer C9720A, C9721 A, C9722A, 
C9723A), kan du fa folgende oplysninger om forbrugsvarer: 

• procentdel resterende forbrugsvarer 

• anslaet antal resterende sider 

• antal udskrevne sider 



Ikke-HP-tonerkassetter 

Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af tonerkassetter fra andre producenter, 
hverken nye kassetter eller renoverede kassetter. Da der ikke er tale om originale HP- 
produkter, har HP ingen indflydelse pa deres udformning eller kontrol over deres kvalitet. 
Service eller reparationer, der matte blive nodvendige som folge af anvendelse af en 
fremmed tonerkassette, daekkes ikke af printerens garanti. 

Nar du bruger en ikke-HP-tonerkassette, er visse funktioner, f.eks. oplysninger om 
resterende tonermaengde, muligvis ikke tilgaengelige. 

Se HP's hotline for bedrageri , hvis ikke-HP-tonerkassetten er solgt til dig som et originalt HP- 
prod ukt. 



Godkendelse af tonerkassetter 

HP Color LaserJet 4650 Series-printeren godkender automatisk tonerkassetterne, nar 
kassetterne installeres i printeren. Under godkendelsen fortaeller printeren, om en kassette 
er en original HP-tonerkassette eller ej. 

Hvis meddelelsen pa printerens kontrolpanel viser, at der ikke er tale om en original HP- 
tonerkassette, og du mener, du har k0bt en HP-tonerkassette, skal du ringe til HP's hotline 
for bedrageri. 

Tryk pa ✓ for at tilsidesaette en fejlmeddelelse om en ikke-HP-tonerkassette. 



HP's hotline for bedrageri 

Ring til HP's hotline for bedrageri (1-877-219-3183, gratis i Nordamerika), nardu installerer 
en HP-tonerkassette, og printermeddelelsen angiver, at kassetten er en ikke-HP-kassette. 
HP vil hjaelpe med at finde ud af, om produktet er originalt, og vil vaere behjaelpelig med at 
lose problemet. 

Tonerkassetten er muligvis ikke en original HP-tonerkassette, hvis du bemaerker folgende: 

• Du har mange problemer med tonerkassetten. 

• Kassetten ser ikke ud, som den plejer (den orange tap til forseglingstapen mangier evt., 
eller emballagen ser maske anderledes ud end HP-emballagen). 
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Opbevaring af tonerkassetter 

Lad vaere med at tage tonerkassetten ud af pakken, for du er klar til at bruge den. 

Udsaet ikke tonerkassetten for lys mere end nogle fa minutter for at forhindre, at den bliver 
beskadiget. 

Tonerkassettens forventede levetid 

En tonerkassettes levetid afhaenger af forbrugsmonstre samt den maengde toner, som 
udskriftsjobbene kraever. En HP-farvetonerkassette raekker gennemsnitligt til 8.000 sider, og 
en sort HP-tonerkassette raekker gennemsnitligt til 9.000 sider ved udskrivning pa papir i 
letter- eller A4-format med 5% daekning for begge tonerkassetter. Forholdene under brugen 
samt udskrivningssmonstre kan give afvigende resultater. 

Du kan nar som heist kontrollere den forventede levetid ved at kontrollere tonerniveauet, 
som beskrevet nedenfor. 

Kontrol af tonerkassettens levetid 

Du kan kontrollere tonerkassettens levetid ved hjaelp af printerens kontrolpanel, den 
integrerede webserver, printersoftwaren eller HP Web Jetadmin-softwaren. 

Brug af printerens kontrolpanel 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Oplysninger. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Oplysninger. 

4. Tryk pa ▼ for at markere STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER. 

5. Tryk pa ✓ for at udskrive statussiden over forbrugsvarer. 

Brug af den integrerede webserver 

1 . Indtast IP-adressen for printerens hjemmeside i webbrowseren. Herved kommer du til 
printerens statusside. Se Brug af den integrerede webserver . 

2. Klik pa Status pa forbrugsvarer til venstre pa skaermen. Herved vises siden med status 
for forbrugsvarer, hvor du far oplysninger om tonerkassetten. 

Brug af printersoftware 

HP vaerktojskasse-softwaren skal vaere installeret pa computeren, for at du kan bruge denne 
funktion. Denne software installeres automatisk under standard-softwareinstallationen. 
Derudover skal du have adgang til internettet. 

1 . Vaelg Programmer i menuen Start, og klik derefter pa HP vaerktojskasse. 
HP vaerktojskasse abnes i en webbrowser. 

2. Klik pa fanen Status til venstre pa skaermen, og klik derefter pa Status pa forbrugsvarer. 
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Bemaerk! Du kan bestille forbrugsvarer ved at klikke pa Bestil forbrugsvarer. Herved abnes en 

browser med en URL-adresse, hvorfra du kan k0be forbrugsvarer. Vaelg de forbrugsvarer, 
du vil bestille, og f0lg anvisningerne i overensstemmelse hermed. 



Brug af HP Web Jetadmin 

Vaelg printerenheden i HP Web Jetadmin. Enhedens statusside viser oplysninger om 
tonerkassetten. 
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Udskiftning af tonerkassetter 



Nar en tonerkassette er ved at vaere opbrugt, vises en meddelelse pa kontrolpanelet, hvor 
det anbefales, at du bestiller en ny. Printeren kan fortsaette med at udskrive med den 
eksisterende tonerkassette, indtil kontrolpanelet meddeler, at den skal udskiftes. 

Printeren bruger fire farver og har en separat tonerkassette til hver farve: sort (K), magenta 
(M), cyan (C) og gul (Y). 

Udskift en tonerkassette, nar meddelelsen UDSKIFT <FARVE> KASSETTE vises pa 
printrens kontrolpanel. Kontrolpanelet angiver ogsa, hvilken farve der skal udskiftes (forudsat 
at der er installeret en original HP-kassette). 



FORSIGTIG! Hvis du far toner pa tojet, skal du torre det af med en tor klud og vaske tojet i koldt vand. 
Varmt vand fikserer toneren i t0jet. 



Bemaerk! Se Oplysninger om HP Printing Supplies Returns and Recyclinq-proqrammet for at fa 
oplysninger om genbrug af brugte tonerkassetter, eller besog HP LaserJet Supplies- 
webstedet pa http://www.hp.com/go/recycle. 



Sadan udskifter du tonerkassetter 

1 . l_0ft printerens topdaeksel. 




FORSIGTIG! Fikseringsenheden kan vaere varm. 
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2. Traek frontdaekslet og overforingsenheden nedad. 




FORSIGTIG! Anbring ikke nogen genstande pa overforingsenheden, mens den star aben. Hvis 
overforingsenheden punkteres, kan der opsta problemer med udskriftskvaliteten. 

3. Tag den brugte tonerkassette ud af printeren. 




4. Tag den nye tonerkassette ud af posen. Anbring den brugte tonerkassette i posen med 
henblik pa genbrug. 
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5. 



Tag fat i begge ender af tonerkassetten, og ryst den forsigtigt fra side til side for at 
fordele toneren. 




7. Fjern den indvendige forseglingstape ved at tage fat i den orange tap for enden af 
tonerkassetten og traekke tapen helt ud. Bortskaf tapen. 
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8. Hold tonerkassetten ud for rillerne inde i printeren, og skub kassetten ind, indtil den 
sidder korrekt. 




Bemaerk! Hvis en tonerkassette sidder pa en forkerte plads, vises meddelelsen FORKERT 
KASSETTE pa kontrolpanelet. 

9. Luk frontdaekslet, og luk derefter topdaekslet. Efter et kort ojeblik bor meddelelsen Klar 
vises pa kontrolpanelet. 

10. Installationen er udfort. Anbring den brugte tonerkassette i den kasse, som den nye 
kassette blev leveret i. Se den vedlagte genbrugsvejledning, der indeholder oplysninger 
om genbrug. 

1 1 . Hvis du bruger en ikke-HP-tonerkassette, skal du se kontrolpanelet for at fa yderligere 
instruktioner. 

Ga til http://www.hp.com/support/lj4650 for at fa yderligere hjaelp. 
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Udskiftning af forbrugsvarer 



Hvis du anvender originale HP-forbrugsvarer, underretter printeren dig automatisk, nar 
forbrugsvarerne er naesten opbrugt. Meddelelsen om, at du skal bestille forbrugsvarer, giver 
dig god tid til at bestille nye forbrugsvarer, for de skal udskiftes. 



Forbrugsvarernes placering 

Forbrugsvarer identificeres vha. etiketter og bla plastichandtag. 
Folgende illustration viser placeringen af hver enkelt type forbrugsvare. 




Forbrugsvarernes placering 

1 fikseringsenhed 

2 tonerkassetter 

3 overf0ringsenhed 



Retningslinjer for udskiftning af forbrugsvarer 

Vaer opmaerksom pa folgende retningslinjer ved opstilling af printeren for at gore udskiftning 
af forbrugsvarer nemmere. 

• Det er nodvendigt med rigelig plads oven over og foran printeren, sa der er plads til at 
fjerne forbrugsvarer. 

• Printeren bor stilles pa et plant og stabilt underlag. 

Se de installationsvejledninger, der folger med hver forbrugsvare, eller se flere oplysninger 
pa http://www.hp.com/support/lj4650 for at fa instruktioner om installation af forbrugsvarer. 
Vaelg Los et problem, nar du far forbindelse. 



FORSIGTIG! Hewlett-Packard anbefaler brugen af originale HP-produkter i denne printer. Brug af ikke-HP- 

produkter kan forarsage problemer, der kraever service, som ikke er daekket af Hewlett- 
Packards garanti eller serviceaftaler. 
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Plads omkring printeren til udskiftning af forbrugsvarer 

Nedenstaende tegning viser, hvor megen plads der skal vaere foran, oven over og ved siden 
af printeren, nar forbrugsvarer skal udskiftes. 




Omtrentlige udskiftningsintervaller for forbrugsvarer 

I folgende tabel vises de anslaede udskiftningsintervaller for forbrugsvarer samt de 
meddelelser, der vises pa kontrolpanelet, nar den enkelte del skal udskiftes. Forholdene 
under brugen samt udskrivningsmonstre kan give afvigende resultater. 



Produkt 


Printermeddelelse 


Sideantal 


Omtrentlig 
tidsperiode 2 


Sort tonerkassette 


UDSKIFT SORT 
KASSETTE 


9.000 sider 1 


3 maneder 


Farvetonerkassetter 


UDSKIFT <FARVE> 
KASSETTE 


8.000 sider 1 


2,7 maneder 


Billedoverf0ringssaet 


UDSKIFT 

OVERF0RSELSS/ET 


120.000 sider 


41 maneder 


Fikseringssaet 


UDSKIFT 

FIKSERINGSENHEDS 
S/ET 


150.000 sider 


50 maneder 



1 Omtrentligt gennemsnitligt sideantal for papirformatet A4/letter er baseret pa ca. 5% 
tonerdaekning. 

2 Den omtrentlige levetid er baseret pa 3.000 sider pr. maned. 



Du kan bruge HP vaerktojskasse-softwaren eller den integrerede webserver til bestilling af 
forbrugsvarer. Se Brug af hp vaerktojskasse eller Brug af den integrerede webserver for at fa 
flere oplysninger. 
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Konfiguration af advarsler 



Du kan bruge HP Web Jetadmin eller printerens integrerede webserver til at konfigurere 
systemet, sa det advarer dig om problemer med printeren. Advarslen kommer i form af en e- 
mail til den eller de e mail-konti, du angiver. 

Du kan konfigurere folgende: 

• den eller de printere, du vil overvage 

• hvilke advarsler du vil modtage (f.eks. advarsler om papirstop, manglende papir, status 
for forbrugsvarer og abent daeksel) 

• den e-mail-konto, advarslerne skal videresendes til 



Software 


Placering af oplysninger 


HP Web Jetadmin 


Se HP Web Jetadmin, hvis du 0nsker generelle 
oplysninger om HP Web Jetadmin. 

Se HP Web Jetadmin-Hjaelp-systemet for at fa 
oplysninger om advarsler og om, hvordan de 
konfigureres. 


Integreret webserver 


Se Brug af den integrerede webserver for at fa 
generelle oplysninger om den integrerede 
webserver. 

Se hjaelpen til den integrerede webserver for at 
fa oplysninger om advarsler, og hvordan de 
konfigureres. 



Du kan ogsa modtage advarsler via HP vaerktojskasse-softwaren. Disse advarsler vises 
enten som et pop-up-vindue eller som et animeret ikon pa vaerktojslinjen. HP-vaerkt0jskasse- 
softwaren sender ikke advarsler i form af e-mail-meddelelser. Du kan konfigurere HP 
vaerktojskasse-softwaren, sa den kun viser de onskede advarsler, og du kan ogsa angive, 
hvor ofte softwaren skal kontrollere printerens status. Se Brug af hp vaerktojskasse for at fa 
yderligere oplysninger. 
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Probleml0sning 



I dette kapitel beskrives, hvad du gor, hvis der opstar problemer med printeren. Der findes 
oplysninger om folgende emner: 

• Kontrolliste til grundlaeggende fejlfinding 

• Faktorer, som pavirker printerens ydeevne 

• Fejlfindingsoplysningssider 

• Meddelelsestyper pa kontrolpanelet 

• Meddelelser pa kontrolpanelet 

• Papirstop 

• Almindelige arsager til papirstop 

• Afhjaelpning af papirstop 

• Problemer med mediehandtering 

• Printeren indforer flere ark 

• Printeren indforer det forkerte sideformat 

• Printeren henter papir i den forkerte bakke 

• Medie indfores ikke automatisk 

• Medie indfores ikke fra inputbakke 2, 3 eller 4 

• Transparenter eller blankt papir indfores ikke 

• Konvolutter saetter sig fast eller indfores ikke i printeren 

• Udskriften er bojet eller krollet 

• Printeren dupleksudskriver ikke eller dupleksudskriver forkert 

• Problemer med printerreaktion 

• Ingen displaymeddelelse 

• Printeren er taendt, men intet udskrives 

• Printeren er taendt, men modtager ikke data 

• Kan ikke vaelge printeren fra computeren 

• Problemer med printerens kontrolpanel 

• Kontrolpanelets indstillinger fungerer ikke korrekt 

• Bakke 3 eller bakke 4 kan ikke vaelges 

• Forkert printerudskrift 

• Forkerte fonte udskrives 

• Kan ikke udskrive alle tegn i et symbolsaet 
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Forskudt tekst fra udskrift til udskrift 

Uregelmaessige, manglende tegn eller afbrudte udskrifter 

Pelvis udskrift 

Problemer med programmerne 
Systemvalg kan ikke aendres via softwaren 
En font kan ikke vaelges fra softwaren 
Farver kan ikke vaelges fra programmet 

Printerdriveren genkender ikke bakke 3, bakke 4 eller udstyret til dupleksudskrivning 
Problemer med farveudskrivning 
Udskriver sort i stedet for farve 
Forkert nuance 
Manglende farver 

Inkonsistente farver efter installation af en tonerkassette 
Udskrevne farver stemmer ikke overens med skaermfarverne 
Losning af problemer med udskriftskvaliteten 
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Kontrolliste til grundlaeggende fejlfinding 



Hvis du har problemer med printeren, kan denne kontrolliste vaere en hjaelp til at identificere 
arsagen til problemet. 

• Er printeren tilsluttet en stikkontakt? 

• Er printeren i tilstanden Klar? 

• Er alle nodvendige kabler tilsluttet? 

• Vises der nogen meddelelser pa kontrolpanelet? 

• Anvendes der originale HP-forbrugsvarer? 

• Er nyligt udskiftede tonerkassetter installeret korrekt? Er forseglingstapen blevet fjernet 
fra kassetterne? 

• Er nyligt installerede forbrugsvarer (fikseringsenhedssaet, overforingssaet) installeret 
korrekt? 

• Er stromafbryderen (on/off) i positionen on? 

Se http://www.hp.com/supplies/lj4650, hvis du ikke kan finde losningerne pa dine 
printerproblemer i denne vejledning. 

Du kan fa yderligere oplysninger om installation og opstilling af printeren i 
opsaetningsvejledningen til denne printer. 
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Faktorer, som pavirker printerens ydeevne 



Adskillige faktorer pavirker den tid, det tager at udskrive et job. Blandt disse er maksimal 
udskrivningshastighed, malt i sider pr. minut (ppm). Andre faktorer, som pavirker 
udskrivningshastigheden, er brugen af specialmedier (f.eks. transparenter, blankt medie, 
kraftigt medie og medie i specialformat), printerbehandlingstid og downloadtid. 

Den tid, det tager at downloade et udskriftsjob fra computeren og behandle jobbet, afhaenger 
af folgende variabler: 

• grafikkens kompleksitet og storrelse 

• printerens l/O-konfiguration (netvaerk kontra parallel) 

• hastigheden pa den computer, du benytter 

• maengden af installeret printerhukommelse 

• netvaerksoperativsystemet og -konfigurationen (hvis det er aktuelt) 

• printersproget (PCL eller PostScript 3-emulering) 



Bemaerk! Tilfojelse af ekstra printerhukommelse kan lose hukommelsesproblemer, forbedre printerens 

handtering af kompleks grafik samt forbedre indlaesningstider, men det vil ikke foroge den 
maksimale udskrivningshastighed (sider pr. minut). 
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Fejlfindingsoplysningssider 



Fra printerens kontrolpanel kan du udskrive sider, der kan hjaelpe med diagnosticering af 
printerproblemer. Fremgangsmaderne til udskrivning af folgende informationssider er 
beskrevet her: 

• test af papirgang-side 

• registreringsside 

• haendelseslog 

Test af papirgang-side 

Test af papirgang-siden bruges til test af printerens papirhandteringsfunktioner. Du kan 
definere den papirgang, du vil teste, ved at vaelge kilden, destinationen og andre af 
printerens indstillinger. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere DIAGNOSTICERING. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge DIAGNOSTICERING. 

4. Tryk pa ▼ for at markere TEST AF PAPIRGANG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge TEST AF PAPIRGANG. 

Meddelelsen Udforer... TEST AF PAPIRGANG vises pa displayet, indtil printeren har 
afsluttet testen af papirgangen. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar efter at have 
udskrevet test af papirgang-siden. 

Registreringsside 

Pa registreringssiden udskrives en vandret pil og en lodret pil, der viser, hvor langt fra 
sidens centrum, et billede kan udskrives. Du kan angive registreringsvaerdier for en bakke 
for at centrere et billede pa bagsiden og forsiden af en side. Hvis du angiver 
registreringsvaerdier, bliver det ogsa muligt at angive kant-til-kant-udskrivning til ca. 2 mm fra 
alle papirets kanter. Billedplaceringen varierer en smule fra bakke til bakke. Udfor 
registreringen for hver bakke. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIFTSKVALITET. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKRIFTSKVALITET. 

6. Tryk pa ▼ for at markere ANGIV REGISTR. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge ANGIV REGISTR. 

Bemaerk! Du kan vaelge en bakke ved at angive en Kilde. Standardbakken Kilde er bakke 2. Ga til trin 
12, hvis du vil angive registreringen for bakke 2. Ga i modsat fald videre til naeste trin. 

8. Tryk pa ▼ for at markere Kilde. 

9. Tryk pa ✓ for at vaelge Kilde. 
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10. Tryk pa ▼ eller ^ for at markere en bakke. 

1 1 . Tryk pa ✓ for at vaelge bakken. 

Nar du har valgt bakken, vender printerens kontrolpanel tilbage til menuen ANGIV 
REGISTR. 

12. Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIV TESTSIDE. 

13. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKRIV TESTSIDE. 

14. Folg vejledningen pa den udskrevne side. 

Haendelseslog 

Haendelsesloggen viser printerhaendelser, herunder printerstop, servicefejl og andre 
printertilstande. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere DIAGNOSTICERING. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge DIAGNOSTICERING. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKR. H/END. LOG. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKR. H/END. LOG. 

Meddelelsen Udskriver... H/ENDELSESLOG vises pa displayet, indtil printeren erfaerdig 
med at udskrive haendelsesloggen. Printeren vender tilbage til tilstanden Klar efter at have 
udskrevet haendelsesloggen. 
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Meddelelsestyper pa kontrolpanelet 



Meddelelser pa kontrolpanelet kan opdeles i tre kategorier, afhaengigt af hvor alvorlige de er. 

• statusmeddelelser 

• advarselsmeddelelser 

• fejlmeddelelser 

I kategorien fejlmeddelelser, angives visse meddelelser som kritiske fejlmeddelelser. I dette 
afsnit forklares forskellene mellem kontrolpanelets meddelelsestyper. 



Statusmeddelelser 

Statusmeddelelser afspejler printerens aktuelle tilstand. De oplyser om normal printerdrift, og 
de forsvinder igen af sig selv. De aendres, efterhanden som printerens tilstand aendres. Hver 
gang printeren er klar, ikke er optaget, og der ikke vises nogen advarselsmeddelelser, vises 
statusmeddelelsen Klar, hvis printeren er online. 



Advarselsmeddelelser 

Advarselsmeddelelser oplyser dig om data- og udskrivningsfejl. Disse meddelelser vises 
typisk skiftevis med meddelelsen Klar eller Status og forsvinder f0rst, nar du trykker pa 
knappen Hvis SLETBARE ADVARSLER er indstillet til JOB i printerens 
konfigurationsmenu, slettes disse meddelelser af det naeste udskriftsjob. 



Fejlmeddelelser 

Fejlmeddelelser oplyser dig om, at en bestemt handling skal udfores, sasom pafyldning af 
papir eller afhjaelpning af et papirstop. 

Nogle fejlmeddelelser giver mulighed for automatisk fortsaettelse. Hvis FORTS/ET 
AUTOM=TIL er valgt, fortsaetter printeren normal drift, nar der har vaeret vist en 
fejlmeddelelse om automatisk fortsaettelse i 10 sekunder. 



Bemaerk! Enhver knap, der trykkes pa i lobet af den 1 0 sekunders visning af fejlmeddelelsen om 

automatisk fortsaettelse, tilsidesaetter funktionen til automatisk fortsaettelse, og den 
pagaeldende knaps funktion far forrang. Hvis der f.eks. trykkes pa knappen Menu, vises 
hovedmenuen. 



Kritiske fejlmeddelelser 

Kritiske fejlmeddelelser informerer dig om en enhedsfejl. Du kan slette visse af disse 
meddelelser ved at slukke printeren og derefter taende den igen. Disse meddelelser pavirkes 
ikke af indstillingen FORTS/ET AUTOM. Hvis en kritisk fejl varer ved, er service pakraevet. 

I folgende tabel vises og beskrives meddelelser pa kontrolpanelet i alfabetisk raekkefolge. 
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Meddelelser pa kontrolpanelet 



Meddelelser pa kontrolpanelet 



Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


10.X.X HUKOMM.- 
FEJL I FORBRUGSVARE 

vises skiftevis med 

Tryk ? for Hjaelp 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 


Printeren kan ikke laese eller skrive til 
hukommelseskoden pa mindst en 
tonerkassette, eller mindst en 
hukommelseskode mangier. 

F0lgende meddelelser pa kontrolpanelet 
svarertil farven pa tonerkassetten: 

10.00.00 = sort tonerkassette 

10.00.01 = cyan tonerkassette 

10.00.02 = magenta tonerkassette 

10.00.03 = gul tonerkassette 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 

2. Tryk pa ? for at fa yderligere 
oplysninger. 

3. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis fejlen varer ved. 


13.12.00 PAPIRSTOP I 
DUPLEKSSTI 
Tryk ? for Hjaelp 


Der er papirstop i dupleksstien. 


1 ■ Tryk pa ? for at fa yderligere 
oplysninger om, hvordan 
papirstoppet afhjaelpes. 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 

3. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises, nar 
alle sider er fjernet. 


13.XX.Y2 FL. PAPIR- 
STOP I DUPLEKSGANG 
Tryk ? for Hjaelp 


Der er papirstop i dupleksstien. 


1 ■ Tryk pa ? for at fa yderligere 
oplysninger om, hvordan 
papirstoppet afhjaelpes. 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 

3. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises, nar 
alle sider er fjernet. 


13.XX.Y2 FL. PAPIR- 
STOP I PAPIRGANG 
Tryk ? for Hjaelp 


Der er flere papirstop i papirgangen. 


1 ■ Tryk pa ? for at fa yderligere 
oplysninger om, hvordan 
papirstoppet afhjaelpes. 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 

3. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises, nar 
alle sider er fjernet. 
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Meddelelser pa kontrolpanelet (fortsat) 



Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


13.XX.YY PAPIRSTOP I 

BAKKE X 

Tryk ? for Hjaelp 


En side sidder fast i bakke 2, bakke 3, 
bakke 4 eller i flere bakker. 


1 ■ Tryk pa ? for at fa yderligere 
oplysninger om, hvordan 
papirstoppet afhjaelpes. 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 

3. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises, nar 
alle sider er fjernet. 


13.XX.YY PAPIRSTOP I 

PAPIRGANG 

Fjern derefter papirstop 

tryk pa ✓ 

vises skiftevis med 

13.XX.YY PAPIRSTOP I 

PAPIRGANG 

Tryk ? for Hjaelp 


En side sidder fast i multifunktionsbakken. 


1 ■ Tryk pa ? for at fa yderligere 
oplysninger om, hvordan 
papirstoppet afhjaelpes. 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 

3. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises, nar 
alle sider er fjernet. 


13.XX.YY PAPIRSTOP I 

PAPIRGANG 

Tryk ? for Hjaelp 


Der er papirstop i mediestien. 


1 ■ Tryk pa ? for at fa yderligere 
oplysninger om, hvordan 
papirstoppet afhjaelpes. 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 

3. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises, nar 
alle sider er fjernet. 


13.XX.YY PAPIRSTOP I 
0VERSTE D/EKSEL 
Tryk ? for Hjaelp 


Der er papirstop i topdaekselomradet. 


1 ■ Tryk pa ? for at fa yderligere 
oplysninger om, hvordan 
papirstoppet afhjaelpes. 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 

3. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises, nar 
alle sider er fjernet. 


20 Ikke nok hukommelse 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 

20 Ikke nok hukommelse 

Tryk derefter pa ✓ 


Printeren har modtaget flere data fra 
computeren, end der kan vaere i den 
tilgaengelige hukommelse. 


1 . Tryk pa ✓ for at fortsaette 
udskrivningen. 

Bemaerk! 

Data gar tabt. 

2. Reducer udskriftsjobbets 
kompleksitet for at undga denne fejl 
i fremtiden. 

3. Hvis der f0jes mere hukommelse til 
printeren, kan der udskrives mere 
komplekse sider. 
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Meddelelser pa kontrolpanelet (fortsat) 



Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


22 EIO X 

BUFFEROVERL0B 
Tryk derefter pa ✓ 


Printerens ElO-kort i stik X har overfyldt 
sin 1/0-buffer, mens printeren varoptaget. 


1 . Tryk pa ✓ for at fortsaette 
udskrivningen. 

Bemaerk! 

Data gar tabt. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 


22 PARALLEL I/O- 
BUFFEROVERL0B 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
22 PARALLEL I/O- 
BUFFEROVERL0B 
Tryk deretter pa ✓ 


Printerens parallelbuffer er blevet 
overfyldt, mens printeren var optaget. 


1 . Tryk pa ✓ for at genoptage 
udskrivningen. 

Bemaerk! 

Data gar tabt. 

2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du frakoble begge ender af 
parallelkablet, og tilslutte dem igen. 

3. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 


22 SERIEL 1/0- 
BUFFEROVERL0B 
Tryk derefter pa ✓ 


Printerens serielbuffer er blevet 
overfyldt, mens printeren var optaget. 


1 . Tryk pa ✓ for at fortsaette 
udskrivningen. 

Bemaerk! 

Data gar tabt. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 


22 USB 1/0- 
BUFFEROVERL0B 
Tryk derefter pa ✓ 


Printerens USB-buffer er blevet 
overfyldt, mens printeren var optaget. 


1 . Tryk pa ✓ for at fortsaette 
udskrivningen. 

Bemaerk! 

Data gar tabt. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 


40 DARLIG SERIEL 
TRANSMISSION 
Tryk derefter pa ✓ 


Der opstod en seriel datafejl (paritet, 
ramme eller linjeoverl0b), mens 
printeren modtog data. 


1 . Tryk pa ✓ for at fortsaette 
udskrivningen. 

Bemaerk! 

Data gar tabt. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 
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Meddelelser pa kontrolpanelet (fortsat) 



Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


40 EIO X DARLIG 
TRANSMISSION 
Tryk derefter pa ✓ 


En forbindelse til kortet i ElO-stik X er 
blevet afbrudt pa en unormal made. 


1 . Tryk pa ✓ for at fortsaette 
udskrivningen. 

Bemaerk! 

Data gar tabt. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 


41.3 UVENTET 
ST0RRELSE I BAKKE X 
Tryk ? for Hjaelp 
vises skiftevis med 
UEG PAPIR I BK. XX 
[TYPE] [FORMAT] 
Tryk OK for at bru- 
ge en anden bakke ✓ 


Der er ilagt medie, som er laengere eller 
kortere i indforingsretningen end det 
format, der er konfigureret for bakken. 


1 ■ Annuller jobbet, eller tryk pa ? for at 
abne hjaelpen, hvis du har valgt det 
forkerte format. 

ELLER 

2. Tryk pa ✓ for at vaelge en anden 
bakke. 

3. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 


41.5 UVENTET 
TYPE I BAKKE X 
Tryk ? for Hjaelp 
vises skiftevis med 
UEG PAPIR I BK. XX 
[TYPE] [FORMAT] 
Tryk OK for at bru- 
ge en anden bakke «✓ 


Printeren registrerer en anden 
medietype i mediestien, end derer 
konfigureret i bakken. 


1 ■ Annuller jobbet, eller tryk pa ? for at 
abne hjaelpen, hvis du har valgt det 
forkerte format. 

ELLER 

2. Tryk pa ✓ for at vaelge en anden 
bakke. 

3. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 


41.X 

PRINTERFEJL 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
41.X 

PRINTERFEJL 
Tryk derefter pa ✓ 


Der er opstaet en printerfejl. 


1 . Tryk pa ✓ for at fortsaette, eller tryk 
pa ?, hvis du onsker yderligere 
oplysninger. 

2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du slukke printeren og derefter 
taende den igen. 

3. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 


49.XXXX 
PRINTERFEJL 
Sluk og taend 
for at fortsaette 


Der er opstaet en kritisk firmwarefejl. 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis meddelelsen fortsat vises. 
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50.X FIKSERINGSENHEDSFEJL 


Der er opstaet en fejl i fikseringsenheden. 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 


Tryk ? for Hjaelp 


Folgende fejl er specifikke for 


/-\ l/^ _ i IXII l~\ /™\ _ _ .< . £ 

2. Kontakt HP Support pa 




fikseringsenheden: 


http://www.hp.com/support/lj4650, 




50.1 - Der er opstaet en fejl i 


hvis meddelelsen fortsat vises. 






hovedtermistoren vedr0rende lav 






temperatur i fikseringsenheden. 






50.2 - Der er opstaet en fejl vedrorende 






opvarmning af fikseringsenheden. 






50.3 - Der er opstaet en fejl i 






hovedtermistoren vedr0rende h0j 






temperatur i fikseringsenheden. 






50.4 - Der er opstaet en fejl vedr0rende 






defekt fikseringsenhed. 






50.8 - Der er opstaet en fejl i 






undertermistoren vedr0rende lav 






temperatur i fikseringsenheden. 






50.9 - Der er opstaet en fejl i 






undertermistoren vedr0rende h0j 






temperatur i fikseringsenheden. 






Disse fejl kan skyldes en utilstraekkelig 






strcinnforsvnina pllpr nptenapndina pllpr pt 

O LI VJ 1 1 1 1 \J\ O y 1 III 1 \A \*r \ \ \m* 1 1 1 LO kJQKsl 1 V«J 1 1 1 V_/ 1 1 w 1 V-/ I 






problem i fikseringsenheden. 




51. 2Y 


Enten registrerer en strale en fejl, eller 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 


PRINTERFEJL 


ogsa er der opstaet en laserfejl. 


2. Kontakt HP Support pa 


Tryk ? for Hjaelp 


Vaerdierne for Y er: 


http://www.hp.com/support/lj4650, 


Beskrivelse af Y 


hvis problemet varer ved. 


vises skiftevis med 








0-Sort 




51. 2Y 








1 - Cyan 




PRINTERFEJL 




Sluk og taend 


2 - Magenta 






3 -Gul 




for at fortsaette 
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A n k\of a lot h on HI inn 
nllUcldlcl lldllUllliy 


53.XY.ZZ KONTR. 


Der opstod en fejl i en del af printerens 


Tryk pa hvis du bliver bedt om det, for 


DIMM-STIKX 


hukommelse. 


at fortsaette. Printeren kommer i 


Vaerdierne for X, Y og ZZ er: 


tilstanden Klar, men udnytter ikke den 
installerede hukommelse fuldt ud. 




X Enhedsplacering 


Hvis ikke: 




1 Stik 1 


1. Sluk printeren. 




2 Stik 2 


r\ 1/ i ii. i i i— > i— > i — \ /-\ i— > i — \ a ft m 

2. Kontroller, at al DDR SDRAM 




Y Raekkenummer 


opfylder specifikationerne og er 




1 Raekkenummer 1 


placeret korrekt. 




2 Raekkenummer 2 


3. Taend printeren. 




3 Raekkenummer 3 


4. Kontakt HP Support pa 

http://www.hp.com/support/lj4650, 




4 Raekkenummer 4 


hvis problemet varer ved. 




ZZ Fejlnummer 






01 Hukommelsen underst0ttes ikke 






C\0 Hi iknmmolQon nonkonrloQ ikkp 
\j L- n u i 1 1 1 icioci i vjciiixciiuco ii\i\c 






03 Under graensen for 






minimi imhi iknmmpkp 

1 1 III III 1 IUI 1 II lUrXvJI 1 II 1 ICIoC 






04 Over graensen for 






maksimumhukommelse 






05 Mislykket RAM-test 




54.01 PRINTER- 


Udskrivning kan ikke fortsaette. Der er en 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 


FEJL 


fejlfunktion i fugtighedsfoleren. 


2. Kontakt HP Support pa 


Sluk og taend 




http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis problemet varer ved. 


for at fortsaette 






54.X 


Udskrivning kan ikke fortsaette. Der er en 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 


PRINTERFEJL 


fejlfunktion i tonerfoleren. 


2. Kontakt HP Support pa 


Sluk og taend 
for at fortsaette 


Vaerdierne for X er: 
15-Gul 

16 - Magenta 

17 - Cyan 
18 -Sort 


http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis problemet varer ved. 


55.0X.YY DC- 


Der er opstaet en printerkommandofejl. 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 


KONTROLENH.FEJL 




2. Kontakt HP Support pa 


Tryk ? for Hjaelp 




http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis problemet varer ved. 


vises skiftevis med 






55.0X.YY 






PRINTERFEJL 






Sluk og taend 






for at fortsaette 
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56.XX 

PRINTERFEJL 
Sluk og taend 
for at fortsaette 


Der er opstaet en printerfejl. 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis problemet varer ved. 


57.0X 

PRINTERFEJL 
Sluk og taend 
for at fortsaette 


Der er opstaet en printerblaeserfejl. 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis problemet varer ved. 


58.0X 

PRINTERFEJL 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
58.0X 

PRINTERFEJL 
Sluk og taend 
for at fortsaette 


Der blev registreret en 
hukommelseskodefejl. 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis problemet varer ved. 


59.XY 

PRINTERFEJL 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
59.XY 

PRINTERFEJL 
Sluk og taend 
for at fortsaette 


Der er opstaet en printermotorfejl. 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis problemet varer ved. 

Bemaerk: Denne meddelelse kan 
ogsa vises, hvis 

overforingsenheden mangier eller er 
forkert installeret. Kontroller, at 
overf0ringsenheden er installeret 
korrekt. 


62 NO SYSTEM 
Sluk og taend 
for at fortsaette 


Intet system blev fundet. 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis problemet varer ved. 


68.X LAGERFEJL 
INDSTILLINGER /ENDRET 
Tryk ? for Hjaelp 
vises skiftevis med 
68.X LAGERFEJL 
INDSTILLINGER /ENDRET 
Tryk derefter pa ✓ 


En eller flere printerindstillinger, der er 
gemt i den ikke-flygtige lagerenhed, er 
ugyldig og er blevet nulstillet til 
fabriksindstillingen. Tryk pa for at 
fjerne meddelelsen. Udskrivning kan 
fortsaette, men printeren fungerer 
muligvis ikke som forventet. 


1 . Tryk pa ✓ for at fortsaette. 

2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du slukke printeren og derefter 
taende den igen. 

3. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 

h\/ic rnv^hJomot \/oror \/oH 
IIVIo |Ji UUIcl 1 ItJl Vclitii VcU. 



156 Kapitel 8 Probleml0sning 



DAWW 



Meddelelser pa kontrolpanelet (fortsat) 



Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


68.X PERMANENT 
LAGER FULD 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
68.X PERMANENT 
LAGER FULD 
Tryk derefter pa ✓ 


En ikke-flygtig lagerenhed erfuld. Tryk 
pa k/ for at fjerne meddelelsen. 
Udskrivning kan fortsaette, men printeren 
fungerer muligvis ikke som forventet. 

Beskrivelse af X 

0 for indbygget NVRAM 

1 for ikke-permanent disk (flashdisk eller 
harddisk) 


1 . Tryk pa ✓ for at fortsaette. 

2. Ved 68.0-fejl, skal du slukke 
printeren og derefter taende den igen. 

3. Kontakt HP Support, hvis en 68.0- 
fejl fortsaetter. 

4. Ved 68.1-fejl skal du bruge HP Web 
Jetadmin-softwaren til at slette filer 
fra diskd revet. 

5. Kontakt HP Support, hvis en 68.1- 
fejl fortsaetter. 


68.X PERMANENT 
LAGERSKRIVEFEJL 
Tryk derefter pa ✓ 


En ikke-flygtig lagerenhed erfuld. Tryk 
pa ✓ for at fjerne meddelelsen. 
Udskrivning kan fortsaette, men printeren 
fungerer muligvis ikke som forventet. 

Beskrivelse af X 

0 for indbygget NVRAM 

1 for ikke-permanent disk (flashdisk eller 
harddisk) 


1 . Tryk pa ✓ for at fortsaette. 

2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du slukke printeren og derefter 
taende den igen. 

3. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis problemet varer ved. 


79.XXXX 
PRINTERFEJL 
Sluk og taend 
for at fortsaette 


Der er opstaet en kritisk hardwarefejl. 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis problemet varer ved. 


8X.YYYY 
EIOXFEJL 


ElO-kortet (ekstraudstyr) i stik X har 
registreret en kritisk fejl. 

Beskrivelse af X 

1: fejl i stik 1 
2: fejl i stik 2 


1 . Sluk printeren, og taend den igen. 

2. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis problemet varer ved. 


Adgang naegtet 
MENUER LAST 


Du fors0gte at aendre et menupunkt, 
mens kontrolpanelets 
sikkerhedsmekanisme var aktiveret af 
printeradministratoren. Meddelelsen 
forsvinder hurtigt, og printeren vender 
tilbage til tilstanden Klar eller OPTAGET. 


Kontakt printeradministratoren, hvis du 
vil aendre indstillinger. 


Annullerer... 


Printeren er i gang med at annullere et 
job. Meddelelsen vises fortsat, efter at 
jobbet er stoppet, mens papirgangen 
t0mmes og eventuelle resterende 
indkommende data pa den aktive 
datakanal modtages og slettes. 


Handling ikke nodvendig. 



DAWW 



Meddelelser pa kontrolpanelet 157 



Meddelelser pa kontrolpanelet (fortsat) 



Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


Bakke X 

[TYPE] [FORMAT] 
Storrelse angivet af bruger 
vises skiftevis med 
BAKKE XX [TYPE] [FORMAT] 
Tryk pa * 

for at skifte type eller storrelse 


Printeren rapporterer den aktuelle 
konfiguration for bakke X. 
Bakkeskifteren er i positionen SPECIAL. 


1 . Hvis konfigurationen af formatet og 
typen er korrekt, skal du trykke pa 
±5 for at slette meddelelsen. 

2. Hvis du vil aendre medieformat eller - 
type, skal du trykke pa 

Brug ^ og ▼ til at markere formatet 
eller typen, og tryk derefter pa * for 
at vaelge. 

3. Hvis det er n0dvendigt at udfore en 
handling for at aendre formatet, 
vises en meddelelse med en 
vejledning, efter at du har fors0gt at 
foretage valget. 

4. Se Konfiguration af inputbakker for 
at fa yderligere oplysninger. 


Bakke X 

[TYPE] [FORMAT] 

Storrelse registre- ret af bakke 

vises skiftevis med 
Bakke X 

[TYPE] [FORMAT] 
Tryk pa ✓ 

for at skifte type eller storrelse 


Printeren rapporterer den aktuelle 
konfiguration for bakke X. 
Bakkeskifteren er i positionen 
STANDARD. 


1 . Hvis konfigurationen af formatet og 
typen er korrekt, skal du trykke pa 
±5 for at slette meddelelsen. 

2. Hvis du vil aendre medieformat eller - 
type, skal du trykke pa 

Brug ^ og ▼ til at markere formatet 
eller typen, og tryk derefter pa ✓ for 
at vaelge. 

3. Hvis det er n0dvendigt at udf0re en 
handling for at aendre formatet, 
vises en meddelelse med en 
vejledning, efter at du har fors0gt at 
foretage valget. 


BAKKE X TOM 
[TYPE] [FORMAT] 

vises skiftevis med 
Klar 


Den angivne bakke ertom, og det 
aktuelle job har i 0jeblikket ikke brug for 
denne bakke for at blive udskrevet. 


Laeg papir i bakken ved lejlighed. 


BAKKE XX FORMAT= <FORMAT> 

Bakkeomskifter bor indst. til 
STANDARD. Luk derefter bakke 

vises skiftevis med 

BAKKE XX FORMAT= <FORMAT> 

Luk derefter bakke 


Et registrerbart medieformat blev valgt i 
menuen, og bakken er aben. 

Selvom det ikke er nodvendigt, kan det 
valgte format automatisk registreres, 
hvis bakkeskifteren indstilles til 
STANDARD. 


1 . Juster papirstyrene, sa de passer til 
papiret. 

2. Hvis det anvendte medie har 
formatet letter, A4, executive, J IS 
B5, A5 eller legal, skal 
bakkeskifteren indstilles til 
STANDARD. Indstil bakkeskifteren 
til SPECIAL ved alle andre 
medieformater. Bakkeskifteren skal 
vaere indstillet, f0r formatet kan 
vaelges pa kontrolpanelet. 
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BAKKE XX FORMAT= <FORMAT> 
Flyt styr i bakke for at aendre str. 
vises skiftevis med 
BAKKE XX FORMAT= <FORMAT> 
Luk derefter bakke 


Et ikke-registrerbart medieformat blev 
valgt i menuen, og bakken er aben. 

Det valgte format kraever, at 
bakkeskifteren er indstillet til SPECIAL, 
ellers aendres bakkeformatet, nar 
bakken lukkes. 


1 . Juster papirstyrene, sa de passer til 
papiret. 

2. Hvis det anvendte medie har 
formatet letter, A4, executive, J IS 
B5, A5 eller legal, skal 
bakkeskifteren indstilles til 
STANDARD. Indstil bakkeskifteren 
til SPECIAL ved alle andre 
medieformater. Bakkeskifteren skal 
vaere indstillet, f0r formatet kan 
vaelges pa kontrolpanelet. 

3. Luk bakken. 


BAKKE XX FORMAT= <FORMAT> 
Indstilling ej gemt 

vises skiftevis med 

BAKKE XX FORMAT= <FORMAT> 

Kan aendres v. at flytte 
bakkekontakt til SPECIAL 


Et ikke-registrerbart medieformat blev 
valgt i menuen, og bakkeskifteren er 
indstillet til STANDARD. 

Bakkeskifteren skal vaere indstillet til 
SPECIAL, f0r du kan aendre 
bakkeformatet til det valgte format. 


1 . Juster papirstyrene, sa de passer til 
papiret. 

2. Hvis det anvendte medie har 
formatet letter, A4, executive, J IS 
B5, A5 eller legal, skal 
bakkeskifteren indstilles til 
STANDARD. Indstil bakkeskifteren 
til SPECIAL ved alle andre 
medieformater. Bakkeskifteren skal 
vaere indstillet, f0r formatet kan 
vaelges pa kontrolpanelet. 

3. Nulstil papirformatet i 
papirhandteringsmenuen eller pop- 
up menuen for bakkeformat. 


BAKKE XX FORMAT= <FORMAT> 
Indstilling ej gemt 

vises skiftevis med 

BAKKE XX FORMAT= <FORMAT> 

Skift m. styret i bakke X 


Et registrerbart medieformat blev valgt i 
menuen, men bakkens papirstyrf0lere 
registrerer et andet format. 

Det format, der er valgt i menuen, svarer 
ikke til det format, der er registreret af 
bakken. Formatregistrering finder sted, 
nar bakkeskifteren er indstillet til 
positionen STANDARD. Kontroller, at 
bakkeskifteren allerede er indstillet til 
den korrekte position til medieformatet. 


1 . Juster papirstyrene, sa de passer til 
papiret. 

2. Hvis det anvendte medie har 
formatet letter, A4, executive, J IS 
B5, A5 eller legal, skal 
bakkeskifteren indstilles til 
STANDARD. Indstil bakkeskifteren 
til SPECIAL ved alle andre 
medieformater. Bakkeskifteren skal 
vaere indstillet, f0r formatet kan 
vaelges pa kontrolpanelet. 

3. Nulstil om n0dvendigt papirformatet 
igen. 


BAKKE XX FORMAT= <FORMAT> 
Indstilling gemt 


Det format, der blev valgt i menuen, er 
blevet gemt. 


Handling ikke n0dvendig. 



DAWW 



Meddelelser pa kontrolpanelet 159 



Meddelelser pa kontrolpanelet (fortsat) 



Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


BAKKE XX FORMAT= <FORMAT> 
Indstilling gemt 

vises skiftevis med 

BAKKE XX FORMAT= <FORMAT> 

Bakkeomskifter bor indst. til 
STANDARD. Luk derefter bakke 


Et registrerbart medieformat blev valgt i 
menuen, og bakkeskifteren er indstillet til 
SPECIAL. 

Selvom det ikke er n0dvendigt, kan det 
valgte format automatisk registreres, 
hvis bakkeskifteren indstilles til 
STANDARD. 


1 . Juster papirstyrene, sa de passer til 
papiret. 

2. Hvis det anvendte medie har 
formatet letter, A4, executive, J IS 
B5, A5 eller legal, skal 
bakkeskifteren indstilles til 
STANDARD. Indstil bakkeskifteren 
til SPECIAL ved alle andre 
medieformater. Bakkeskifteren skal 
vaere indstillet, f0r formatet kan 
vaelges pa kontrolpanelet. 

3. Nulstil papirformatet i 
papirhandteringsmenuen eller pop- 
up menuen for bakkeformat. 


BAKKE X ABEN 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
Klar 


Den angivne bakke er aben eller ikke 
helt lukket. 


Luk bakken. 


Behandler 
dupleksjob 
Tag ej fat i papir, 
for job er faerdigt 


Papir ligger midlertidigt i udskriftsbakken 
under udskrivning af et dupleksjob. 
Fors0g ikke at fjerne siderne, f0r jobbet 
er faerdigt. 


Tag ikke fat i papiret, mens det ligger 
midlertidigt i udskriftsbakken. 
Meddelelsen forsvinder, nar jobbet er 
faerdigt. 


Behandler... 


Printeren behandler i 0jeblikket et job, 
men samler endnu ikke sider op. Nar 
papirindf0ringen starter, erstattes denne 
meddelelse af en meddelelse, der 
angiver, hvilken bakke jobbet udskrives 
fra. 


Handling ikke n0dvendig. 


Behandler... 
fra bakke xx 


Printeren behandler aktivt et job fra den 
angivne bakke. 


Handling ikke n0dvendig. 


Behandler... 
kopi <X> af <Y> 


Printeren behandler eller udskriver i 
0jeblikket sorterede kopier. Meddelelsen 
angiver, at kopi X af i alt Y kopier 
behandles i 0jeblikket. 


Handling ikke n0dvendig. 


BESTIL <FARVE> 
KASSETTE 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 

vises skiftevis med 

Klar 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 


Den identificerede tonerkassette naermer 
sig slutningen af sin levetid. Printeren er 
klar og vil fortsaette med det angivne 
antal anslaede sider. Det anslaede antal 
resterende sider er baseret pa en 
historik for sidedaekning for denne printer. 

Udskrivningen fortsaetter, indtil en 
forbrugsvare skal udskiftes. 


1 ■ Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 
meddelelsen. 

2. Find varenummeret pa den angivne 
tonerkassette. 

3. Bestil en tonerkassette. 


Bemaerk! 

Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer 
er ogsa tilgaengelige pa den integrerede 
webserver. Se Brug af den integrerede 
webserver for at fa yderligere oplysninger. 
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BESTIL FIKS.S/ET 
MINDRE ENDXXXSIDR 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
Klar 


Fikseringsenheden naermer sig 
slutningen af sin levetid. Printeren er klar 
og vil fortsaette med det angivne antal 
anslaede sider. 

Udskrivningen fortsaetter, indtil en 
forbrugsvare skal udskiftes. 


1 ■ Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 
meddelelsen. 

2. Find varenummeret pa 
fikseringssaettet. 

3. Bestil fikseringssaettet. 


Bemaerk! 

Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer 
er ogsa tilgaengelige pa den integrerede 
webserver. Se Brug af den integrerede 
webserver for at fa yderligere oplysninger. 


BESTIL FORBRUGSVARER 

vises skiftevis med 
Klar 

Tryk ? for Hjaelp 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 


Mere end en forbrugsvare er naesten 
opbrugt. 

Udskrivningen fortsaetter, indtil en 
forbrugsvare skal udskiftes. 


1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til 
menuerne. 

2. Tryk pa ^ eller ▼ for at markere 
Oplysninger, og tryk derefter pa 

3. Tryk pa ^ eller ▼ for at markere 
FORBRUGSV.STATUS, og tryk 
derefter pa 

4. Tryk pa ^ eller ▼ for at markere en 
forbrugsvare, der skal bestilles. 

5. Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 
forbrugsvaren. 

6. Se varenummeret i hjaelpen. 

7. Bestil forbrugsvaren. 

8. Gentag de forrige trin for hver 
forbrugsvare, du vil bestille. 

9. Bestillingsoplysninger for 
forbrugsvarer er ogsa tilgaengelige 
pa den integrerede webserver. Se 
Brug af den integrerede webserver 
for at fa yderligere oplysninger. 


BESTIL OVERF.S/ET 
MINDRE END X SIDR 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
Klar 


Overf0ringsenheden naermer sig 
slutningen af sin levetid. 

Udskrivning kan fortsaette, indtil 
overforingsenheden har naet slutningen 
af sin levetid. 


1 ■ Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 
meddelelsen. 

2. Se varenummeret pa 
overforingssaettet i hjaelpen. 

3. Bestil overf0ringssaettet. 


Bemaerk! 

Bestillingsoplysninger for forbrugsvarer 
er ogsa tilgaengelige pa den integrerede 
webserver. Se Brug af den integrerede 
webserver for at fa yderligere oplysninger. 




BRUG BAKKE XX 
[TYPE] [FORMAT] 
Skift vha. ^ / ▼ 
Forts, vha. ✓ 


Printeren tilbyder et udvalg af alternative 
medier, der kan bruges til udskriftsjobbet. 


1 . Fa vist bakkekonfigurationer (type 
og format) ved hjaelp af ^ og 

2. Tryk pa ✓ for at vaelge en bakke. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


Data modtaget 

Udskriv sidste side ved at trykke 
pa ✓ 

vises skiftevis med 
Klar 

Udskriv sidste side ved at trykke 
pa s/ 


Printeren har modtaget data og venter 
pa en papirfremf0ringskommando. Nar 
printeren modtager en anden fil, skal 
meddelelsen forsvinde. 


Tryk pa ✓ for at fortsaette udskrivningen. 


DREV 

ENHEDSFEJL 

Tryk pa ✓ for at rydde 

vises skiftevis med 
Klar 


Der er opstaet en enhedsfejl pa det 
angivne drev. Udskrivning af job, der 
ikke kraever adgang til diskdrevet, kan 
fortsaette. 


1 . Tryk pa ✓ for at slette meddelelsen. 

2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du fjerne og geninstallere EIO- 
diskdrevet. 

3. Taend printeren igen. 

4. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du udskifte ElO-diskdrevet. 


DREV ER 

SKRIVEBESKYTTET 
Tryk pa ✓ for at rydde 

vises skiftevis med 
Klar 


Filsystemenheden er skrivebeskyttet, sa 
der ikke kan skrives nye filer til den. 


1 . Hvis du vil aktivere skrivning til 
disken, skal du deaktivere 
skrivebeskyttelsen ved hjaelp af HP 
Web Jetadmin. 

2. Tryk pa ✓ for at slette meddelelsen. 

3. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du slukke printeren og derefter 
taende den igen. 


DREV FIL- 

HANDLING MISLYKKEDES 
Tryk pa ✓ for at rydde 

vises skiftevis med 
Klar 


Printeren modtog en PJL- 
filsystemkommando, der fors0gte at 
udf0re en ulogisk handling (f.eks. at 
downloade en fil til en ikke-eksisterende 
mappe). Udskrivning kan fortsaette. 


1 . Tryk pa ✓ for at slette meddelelsen. 

2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du slukke printeren og derefter 
taende den igen. 

3. Hvis meddelelsen vises igen, kan 
der vaere et problem med 
programmet. 


DREV FIL- 

SYSTEMET ER FULDT 
Tryk pa ✓ for at rydde 

vises skiftevis med 
Klar 


Printeren modtog en PJL- 
filsystemkommando, der forsogte at 
gemme noget i filsystemet, men ikke 
kunne, fordi filsystemet erfuldt. 


1 . Brug HP Web Jetadmin-softwaren til 
at slette filer fra ElO-diskdrevet, 
eller slet det lagrede job via 
printerens kontrolpanel. 

2. Tryk pa ✓ for at slette meddelelsen. 

3. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du slukke printeren og derefter 
taende den igen. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


DARLIG forbindelse 

TIL EKSTRA BAKKE 


500-arks inputbakken har ikke ordentlig 
forbindelse til printeren. 


1 . Kontroller, at printeren er placeret 
pa et plant underlag. 

2. Sluk printeren. 

3. Placer printeren korrekt pa 500-arks 
inputbakken. 

4. Hvis printeren er monteret pa det 
valgfri printerstativ, skal du 
kontrollere, at sikringsstropperne er 
fastgiort bag pa bordet og printeren. 

5. Taend printeren, nar du har placeret 
den pa 500-arks inputbakken igen. 


EIO-DREV X 
VIRKER IKKE 
Tryk ? for Hjaelp 


ElO-disken i stik X fungerer ikke korrekt. 


1. Sluk printeren. 

2. Fjern ElO-disken fra det angivne 
stik, og erstat den med et nyt EIO- 
diskdrev. 


EIO X-drev 
initialiserer 


ElO-diskenheden i stik X er i gang med 
at initialisere. 


Handling ikke n0dvendig. 


EIO X-drev 

korer op i hastighed 


ElO-diskenheden i stik X k0rer sin plade 
op i hastighed. 


Handling ikke nodvendig. 


Energispar til 


Printeren er i energisparetilstand. 
Ethvert tryk pa en knap, en fejltilstand 
eller modtagelse af data, der kan 
udskrives, kan fjerne denne meddelelse. 


Handling ikke nodvendig. 


FJERN ALLE 

UDSKRIFTSKASSETTER 

Tryk pa ? for at afslutte. STOP- 
TASTEN 


Printeren udforer en komponenttest, og 
den valgte komponent er Kun baelte. 


Fjern alle tonerkassetter. 


Fjern mindst en 

udskriftskassette. 

Tryk pa ? for at afslutte. STOP- 
TASTEN 


Printeren udf0rer en "deaktiver kontrol af 
kassette"- eller komponenttest, hvor den 
valgte komponent er Kassettemotorer. 


Fjern en tonerkassette. 


FLASH 

ENHEDSFEJL 

Tryk pa ✓ for at rydde 

vises skiftevis med 
Klar 


Der er opstaet en enhedsfejl pa det 
angivne drev. Udskrivning af job, der 
ikke kraever flash-DIMM'et, kan fortsaette. 


1 . Tryk pa ✓ for at slette meddelelsen. 

2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du fjerne og geninstallere EIO- 
diskdrevet. 

3. Taend printeren igen. 

4. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du udskifte flash-DIMM'et. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


FLASH ER 
SKRIVEBESKYTTET 
Tryk pa ✓ for at rydde 

vises skiftevis med 
Klar 


FilsystGmGnhGdGn Gr skrivGbGskyttGt, sa 
dGr ikkG kan skrivGS nyG filer til dGn. 


1 . Hvis du vil aktivore skrivning til flash- 
hukommGlsGn, skal du deaktivere 
skrivGbGskyttGlsG vod hjaelp af HP 
Wob JGtadmin. 

2. Tryk pa ✓ for at slottG meddelelsen. 

3. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du slukkG printoren og dGreftGr 
taendG dGn igen. 


FLASH FIL- 

HANDLING MISLYKKEDES 
Tryk pa ✓ for at rydde 

vises skiftGvis med 
Klar 


PrintGren modtog Gn PJL- 
filsystGmkommando, dGr forsogte at 
udforG Gn ulogisk handling (f.Gks. at 
downloadG Gn fil til Gn ikkG-GksistGrGndG 
mappG). 


1 . Tryk pa ✓ for at slGttG meddelelsen. 

2. Hvis mGddGlGlsGn fortsat vises, skal 
du slukkG printGren og dGreftGr 
taendG dGn igen. 

3. Hvis mGddGlGlsGn vises igGn, kan 
dor vaere Gt problem med 
programmet. 


FLASH FIL- 
SYSTEMET ER FULDT 
Tryk pa s/ for at rydde 

vises skiftGvis mGd 
Klar 


PrintGren modtog Gn PJL- 
filsystGmkommando, dGr fors0gtG at 
gGmmo nogGt i filsystemet, men ikkG 
kunno, fordi filsystGmGt er fuldt. 


1 . Brug HP Web Jetadmin-softwaren til 
at slette filer fra flash-hukommelsen, 
og prov igen. 

2. Tryk pa ✓ for at slette meddelelsen. 

3. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du slukke printeren og derefter 
taende den igen. 


Flytter solenoide 

Tryk pa ? for at afslutte. 

STOP-TASTEN 


PrintGren udforer en komponenttest, og 
dGn valgtG komponGnt er en solGnoido. 


Handling ikke nodvendig. 


Foresp. accepteret 
Vent et ojeblik 


PrintGren har accGptGret en foresporgsel 
om udskrivning af Gn intern sidG, men 
udskrivningen af dot aktuGllG job skal 
afsluttGS, f0r don interne sidG kan 
udskrivGS. 


Handling ikke nodvendig. 


Forkerte forbrugsvarer 

Status: Tryk pa ✓ 

Forbrugsvaremaleren visGr 
forbrugsnivGauGrnG for 
tonGrkassGttGr. 


Mindst Gn forbrugsvare Gr forkert 
placGret i printoren, og en andGn 
forbrugsvare mangier, er forkert 
placoret, Gr opbrugt eller naesten opbrugt. 


1 . Tryk pa ✓ for at fa adgang til 
menuen FORBRUGSV.STATUS. 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at markere den 
forbrugsvare, der er et problem med. 

3. Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 
forbrugsvaren. 

4. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


FORKERT KASSETTE 

vises skiftevis med 

Tryk ? for Hjaelp 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 


En kassette er installeret pa den forkerte 
plads, og daekslet er lukket. 


1 . Abn topdaekslet og 
overf0hngsenheden. 


FORSIGTIG! 

Overforingsenheden beskadiges nemt. 

2. Fjern den forkert placerede 
tonerkassette. 

3. Installer den rigtige tonerkassette. 

4. Lukfrontdaekslet. 


Forkert PIN 


Der er indtastet en forkert PIN-kode. 
Eftertre forkerte PIN-indtastninger, viser 
printeren igen Klar 


Indtast den korrekte PIN-kode. 


FORKERT STR. 
BAKKE X= 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
Klar 


Der er lagt medie i bakken, som er 
laengere eller kortere i 
indf0ringsretningen end det format, der 
er konfigureret for bakken. 


1 . Juster papirstyrene, sa de passer til 
papiret. 

2. Hvis det anvendte medie har 
formatet letter, A4, executive, J IS 
B5, A5 eller legal, skal 
bakkeskifteren indstilles til 
STANDARD. Indstil bakkeskifteren 
til SPECIAL ved alle andre 
medieformater. Bakkeskifteren skal 
vaere indstillet, f0r formatet kan 
vaelges pa kontrolpanelet. 

3. Tryk om n0dvendigt pa efter at 
bakken er lukket, for at nulstille 
papirformatet eller -typen. 


Gendanner... 


Printeren gendanner indstillingerne. 


Handling ikke n0dvendig. 


Gendanner... 
fabriksindstillinger 


Printeren gendanner 
fabriksindstillingerne. 


Handling ikke n0dvendig. 


Gensend 
opdatering 


Firmwareopgraderingen blev ikke 
afsluttet. 


Pr0v at opgradere igen. 


Hvis der ikke er papir i bakken: 

Manuel indforing 

<TYPE> <FORMAT> 

Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 

Manuel indforing 

<TYPE> <FORMAT> 

Tryk OK for at bru- 

ge en anden bakke ✓ 


Der blev sendt et job med angivelsen 
MANUEL INDF0RING, og bakke 1 er 
torn. 


Laeg det angivne medie i bakke 1 . 
ELLER 

Tryk pa og vaelg en anden bakke pa 
listen, hvis du vil bruge et medie fra en 
anden bakke. 


Haendelseslog torn 


VIS H/ENDELSESLOG blev valgt fra 
kontrolpanelet, og haendelsesloggen er 
torn. 


Handling ikke n0dvendig. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


IKKE-HP-FORBRUGS- 

VARE REGISTRERET 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 


Der er installeret en ny kassette, der ikke 
er produceret af HP. Denne meddelelse 
vises, indtil du installerer en HP-kassette 
eller trykker pa 


Hvis du mener, at du har k0bt en HP- 
kassette, skal du ringe til HP's hotline for 
bedrageri pa 1-877-219-3183 (gratis i 
Nordamerika). 


FORSIGTIG! 

Eventuel reparation af printeren, der 
skyldes brug af andre kassetter end HP- 
kassetter, daekkes ikke af HP's garanti. 

Tryk pa ✓ for at fortsaette udskrivningen. 


IKKE-HP FORBRUGSVARE 
1 BRUG 

vises skiftevis med 
Klar 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter, men niveauet for 
eventuelt genopfyldte kassetter 
vises ikke. 


Printeren har registreret, at der er 
installeret en ikke-HP-tonerkassette. 


Hvis du tror, du har kobt en HP-kassette, 
kan du ringe til HP's hotline for bedrageri. 


FORSIGTIG! 

Eventuel reparation af printeren, der 
skyldes brug af andre kassetter end HP- 
kassetter, daekkes ikke af HP's garanti. 


IKKE NOK HUKOMMELSE 
TIL AT INDL/ESE FONTE/DATA 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
Enhed 

Tryk derefter pa ✓ 


Enheden har ikke nok hukommelse til at 
indlaese dataene, f.eks. fonte eller 
makroer fra den angivne placering. 
Enhed kan vaere en af folgende: 

INTERN = ROM direkte pa 
processorkortet 

KORTSTIK X = fontkort i stik X 

DIMM'er 

EIO X-DISK = ikke-permanent harddisk 
installeret i ElO-stikX 


1 . Tryk pa ✓ for at bruge enheden 
uden dataene. 

2. I_0s problemet ved at f0je mere 
hukommelse til enheden. DDR 
SDRAM-hukommelse: 128 MB, 
(Q2630A) eller 256 MB (Q2631A). 


Indlaeser 
program X 

AFBRYD IKKE STR0MMEN 


Programmer og fonte kan gemmes i 
printerens filsystem og indlaeses i RAM, 
nar printeren taendes. Nummeret XX 
angiver et sekvensnummer, der viser, 
hvilket program der er ved at blive 
indlaest. 


Handling ikke n0dvendig. Sluk ikke 
printeren. 


Indstilling gemt 


Et menuvalg er blevet gemt. 


Handling ikke n0dvendig. 


INDS/ET ELLER LUK 

BAKKE X 

Tryk ? for Hjaelp 


Bakke XX skal vaere indsat eller lukket, 
for det aktuelle job kan udskrives. 


Luk den angivne bakke. 


INGEN GEMTE JOB 


Der er ikke gemt nogle job pa EIO- 
disken. Denne meddelelse vises, nar 
brugeren abner menuen HENT JOB, og 
der ikke er nogen job, der kan hentes. 


Handling ikke n0dvendig. 


Initialiserer 
permanent lagring 


Vises, nar printeren er taendt, for at 
angive, at permanent lagring initialiseres. 


Handling ikke n0dvendig. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


Initialiserer... 


Denne meddelelse vises, nar printeren 
er taendt, og sa snart de enkelte opgaver 
starter initialiseringen. 


Handling ikke nodvendig. 


INSTALLER <FARVE> 
KASSETTE 

vises skiftevis med 

Tryk ? for Hjaelp 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 


Kassetten er ikke installeret eller er 
installeret forkert i printeren. 


1 . Abn topdaekslet og 
overf0hngsenheden. 


FORSIGTIG! 

Overforingsenheden beskadiges nemt. 

2. Installer tonerkassetten, eller S0rg 
for, at den sidder korrekt. 

3. Luk frontdaekslet. 

4. Kontakt HP Support pa 
http://www.hp.com/support/lj4650, 
hvis fejlen varer ved. 


Installer forbrugsvarer 

Status: Tryk pa ✓ 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 


Mindst en forbrugsvare mangier eller er 
forkert placeret i printeren, og en anden 
forbrugsvare mangier, er forkert 
placeret, er opbrugt eller naesten 
opbrugt. Installer forbrugsvaren, eller 
sorg for, at den installerede forbrugsvare 
er placeret korrekt. 


1 . Tryk pa ✓ for at fa adgang til 
menuen FORBRUGSV.STATUS. 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at markere den 
forbrugsvare, der er et problem med. 

3. Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 
forbrugsvaren. 

4. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 


Kalibrerer... 


Printeren er i gang med at kalibrere. 


Handling ikke n0dvendig. 


Kan ikke gemme job 

vises skiftevis med 
Behandler... 


Et job kan ikke gemmes pa grund af et 
problem med hukommelse, disk eller 
konfiguration. 


Installer yderligere hukommelse i 
printeren, eller installer et diskdrev i 
printeren. Slet alle tidligere udskriftsjob, 
hvis der installeres et diskdrev. 


Kan ikke kopiere job 

vises skiftevis med 
Behandler... 


Et multikopijob kan ikke kopieres pa 
grund af et problem med hukommelse, 
disk eller konfiguration. Der vil kun blive 
udskrevet en kopi. 


Installer yderligere hukommelse i 
printeren, eller installer et diskdrev i 
printeren. 


Klar 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 


Printeren er online og klar til at modtage 
data. Ingen statusmeddelelser eller 
meddelelser om enhedseftersyn vises i 
displayet. 


Handling ikke n0dvendig. 


Klar til 

diagnosticering 

Tryk pa ? for at afslutte. STOP- 
TASTEN 


Printeren er i en saerlig 
diagnosticeringstilstand. 


Tryk pa Stop for at forlade den saerlige 
diagnosticeringstilstand. 

ELLER 

Handling ikke n0dvendig. 


Kontrollerer papirgang 


Motoren drejer valserne rundt for at 
unders0ge, om der er opstaet papirstop. 


Handling ikke n0dvendig. 


Kontrollerer printer 


Motoren udf0rer en intern test. 


Handling ikke n0dvendig. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


Luk daekslet. 
Tryk ? for Hjaelp 


Daekslerne skal vaere lukkede. 


Lukfrontdaeksler. 
Bemaerk! 

Denne meddelelse kan ogsa vises, hvis 
fikseringsenheden mangier eller er 
forkert installeret. Kontroller, at 
fikseringsenheden er installeret korrekt. 


UEG PAPIRI BK. 1: 
<TYPE> <FORMAT> 
Tryk ? for Hjaelp 
vises skiftevis med 
UEG PAPIRI BK. 1: 
<TYPE> <FORMAT> 
Tryk derefter pa ✓ 


Bakke 1 indeholder og er konfigureret til 
en anden papirtype og et andet 
papirformat end det, der er angivet i 
jobbet. 


1 . Hvis den korrekte papirtype er ilagt, 
skal du trykke pa v'. 

2. I modsat fald skal du fjerne det 
forkerte papir og laegge det angivne 
papir i bakke 1 . 

3. Kontroller, at mediestyrene er 
placeret korrekt. 

4. Kontroller, at bakkeskifteren er i den 
korrekte position. 

5. Hvis du vil bruge en anden bakke, 
skal du fjerne papiret fra bakke 1 og 
derefter trykke pa 


UEG PAPIR I BK. XX 

[TYPE] [FORMAT] 

Bakkeomskifter bor indst. til 
STANDARD. Luk derefter bakke 

vises skiftevis med 

UEG PAPIR I BK. XX 

[TYPE] [FORMAT] 

Tryk OK for at bru- ge en anden 
bakke «/ 


Bakke XX er enten torn eller konfigureret 
til en anden type og et andet format end 
det, der er angivet i jobbet. Det format, 
der er angivet i jobbet, er et registrerbart 
format. 


1 . Laeg det angivne medie i 
papirbakken. 

2. Kontroller, at mediestyrene er 
placeret korrekt. 

3. Kontroller, at bakkeskifteren er i 
positionen STANDARD, sa 
printeren automatisk registrerer 
formatet. 


UEG PAPIR I BK. XX 

[TYPE] [FORMAT] 

Bakkeomskifter bor indst. til 
STANDARD. Luk derefter bakke 

vises skiftevis med 

UEG PAPIR I BK. XX 

[TYPE] [FORMAT] 

Tryk ? for Hjaelp 


Bakke XX er enten torn eller konfigureret 
til en anden type og et andet format end 
det, der er angivet i jobbet. Det format, 
der er angivet i jobbet, er et registrerbart 
format. 

Ingen andre bakker er tilgaengelige. 


1 . Laeg det angivne medie i 
papirbakken. 

2. Kontroller, at mediestyrene er 
placeret korrekt. 

3. Kontroller, at bakkeskifteren er i 
positionen STANDARD, sa 
printeren automatisk registrerer 

IUI 1 1 Idlcl. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


UEG PAPIR 1 BK. XX 

[TYPE] [FORMAT] 

Flyt bakkekontakt til SPECIAL. 

vises skiftevis med 

UEG PAPIR 1 BK. XX 

[TYPE] [FORMAT] 

Tryk OK for at bru- ge en anden 
bakke ✓ 


Bakke XX er enten torn eller konfigureret 
til en anden type og et andet format end 
det, der er angivet i jobbet. Det format, 
der er angivet i jobbet, kraever, at 
bakkeskifteren er i positionen SPECIAL. 


1 . Laeg det angivne medie i 
papirbakken. 

2. Kontroller, at mediestyrene er 
placeret korrekt. 

3. Kontroller, at bakkeskifteren er i 
positionen SPECIAL. 

4. Tryk pa ✓ for at bruge en anden 
bakke. 


UEG PAPIR 1 BK. XX 

[TYPE] [FORMAT] 

Flyt bakkekontakt til SPECIAL. 

vises skiftevis med 
UEG PAPIR 1 BK. XX 
[TYPE] [FORMAT] 
Tryk ? for Hjaelp 


Bakke XX er enten torn eller konfigureret 
til en anden type og et andet format end 
det, der er angivet i jobbet. Bakke XX er 
enten torn eller konfigureret til en anden 
type og et andet format end det, der er 
angivet i jobbet. Det format, der er 
angivet i jobbet, kraever, at 

Uar\r\Cor\l 1 LCI CI 1 CI 1 LJUol LIUI ICI 1 Or tulML. 

Ingen andre bakker er tilgaengelige. 


1 . Laeg det angivne medie i 
papirbakken. 

2. Kontroller, at mediestyrene er 
placeret korrekt. 

3. Kontroller, at bakkeskifteren er i 
positionen SPECIAL. 


UEG PAPIR 1 BK. XX 
[TYPE] [FORMAT] 
Tryk ? for Hjaelp 


Bakke XX er enten torn eller konfigureret 
til en anden type og et andet format end 
det, der er angivet i jobbet. Ingen andre 
bakker er tilgaengelige. 


1 . Laeg det angivne medie i 
papirbakken. 

2. Kontroller, at mediestyrene er 
placeret korrekt. 

3. Kontroller, at bakkeskifteren er i den 
korrekte position. 


UEG PAPIR 1 BK. XX 
[TYPE] [FORMAT] 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 

UEG PAPIR 1 BK. XX 

[TYPE] [FORMAT] 

Tryk OK for at bru- ge en anden 
bakke ✓ 


Bakke XX er enten torn eller konfigureret 
til en anden type og et andet format end 
det, der er angivet i jobbet. 


1 . Laeg det angivne medie i 
papirbakken. 

2. Kontroller, at mediestyrene er 
placeret korrekt. 

3. Kontroller, at bakkeskifteren er i den 
korrekte position. 

4. Tryk pa ✓ for at bruge en anden 
bakke. 


Manuel indforing 
<TYPE> <FORMAT> 
Tryk ? for Hjaelp 


Der blev sendt et job med angivelsen 
MANUEL INDF0RING, og bakke 1 er 
torn. 

Ingen andre bakker er tilgaengelige. 


Laeg det angivne medie i bakke 1 . 


Manuel indforing 
<TYPE> <FORMAT> 
Tryk ? for Hjaelp 
vises skiftevis med 
Manuel indforing 
<TYPE> <FORMAT> 
Tryk derefter pa ✓ 


Der blev sendt et job med angivelsen 
Manuel indforing. Der er allerede lagt 
papir i bakke 1 . 


Laeg det angivne medie i bakke 1 . 
ELLER 

Tryk pa hvis den korrekte papirtype 
ligger i bakke 1. 

Hvis du vil bruge et medie fra en anden 
bakke, skal du fjerne mediet fra bakke 1 
og derefter trykke pa 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


MANUEL INDF0RING 
AF UDSKRIFTSSTABEL 


Siderne med lige numre i et manuelt 
tosidet dokument er udskrevet, og 
printeren venter pa, at de udskrevne 
sider ilaegges, sa der kan udskrives pa 
den anden side. 


Folg vejledningen i dialogboksen 
Udskriv pa begge sider pa computeren. 

ELLER 

Tryk pa ? for at fa vist hjaelp pa printeren. 


Midlertidigt afbrudt 
Tryk pa STOP 
for at ga til Klar 


Printeren er midlertidigt afbrudt, og der 
vises ingen fejlmeddelelser i displayet. 1/ 
0 fortsaetter med at modtage data, indtil 
hukommelsen er fuld. 


Tryk pa Stop. 


Modtager 
opdatering 


En firmwareopgradering er i gang. 


Sluk ikke printeren, f0r den vender 
tilbage til Klar. 


Nulstilling af taeller 


JA er valgt i menuen Nulstil 
forbrugsvarer, hvis du vil nulstille 
taellingen for de forbrugsvarer, der ikke 
kan registreres som nye. 


Handling ikke n0dvendig. 


RAM-DREV 

ENHEDSFEJL 

Tryk pa ✓ for at rydde 

vises skiftevis med 
Klar 


Der er opstaet en enhedsfejl pa det 
angivne drev. 


1 . Tryk pa ✓ for at slette meddelelsen. 

2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du slukke printeren og derefter 
taende den igen. 

3. Kontakt HP Support, hvis 
meddelelsen fortsat vises. 


RAM-DREV 
SYSTEMET ER FULDT 
Tryk pa ✓ for at rydde 

vises skiftevis med 
Klar 


Printeren modtog en PJL- 
filsystemkommando, der fors0gte at 
gemme noget i filsystemet, men ikke 
kunne, fordi filsystemet erfuldt. 


• Tryk pa ✓ for at slette meddelelsen. 

• Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du slukke printeren og derefter 
taende den igen. 


Bemaerk! 

Dette sletter ogsa eventuelle filer, der er 
gemt i RAM. 


RAM-DREV ER 
SKRIVEBESKYTTET 
Tryk pa ✓ for at rydde 

vises skiftevis med 
Klar 


Filsystemenheden er skrivebeskyttet, sa 
der ikke kan skrives nye filer til den. 


1 . Hvis du vil aktivere skrivning til RAM- 
disken, skal du deaktivere 
skrivebeskyttelsen ved hjaelp af HP 
Web Jetadmin-softwaren. 

2. Tryk pa ✓ for at slette meddelelsen. 

3. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du slukke printeren og derefter 
taende den igen. 


RAM-DREV FIL- 
HANDLING MISLYKKEDES 
Tryk pa ✓ for at rydde 

vises skiftevis med 
Klar 


Printeren modtog en PJL- 
filsystemkommando, der fors0gte at 
udf0re en ulogisk handling (f.eks. at 
downloade en fil til en ikke-eksisterende 
mappe). 

Udskrivning kan fortsaette. 


1 . Tryk pa ✓ for at slette meddelelsen. 

2. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
du slukke printeren og derefter 
taende den igen. 

3. Hvis meddelelsen vises igen, kan 
der vaere et problem med 
programmet. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


Roterer 
motor 

Tryk pa ? for at afslutte. 

Stop 


En komponenttest er i gang. Den valgte 
komponent er <farve>kassettemotoren. 


Tryk pa Stop, nar du er klar til at stoppe 
denne test. 


Roterer motor 

Tryk pa ? for at afslutte. 

Stop 


Printeren udforer en komponenttest, og 
den valgte komponent er en motor. 


Tryk pa Stop, nar du er klar til at stoppe 
denne test. 


Rydder haendelseslog 


Denne meddelelse vises, mens 
haendelsesloggen ryddes. Printeren 
forladerMENUER, nar 
haendelsesloggen er ryddet. 


Handling ikke n0dvendig. 


Rydder papirgang 


Deropstod papirstop i printeren, eller 
printeren registrerede forkert placeret 
papir, da den blev taendt. Printeren 
forsoger automatisk at skubbe 
fastsiddende papir ud. 


Handling ikke n0dvendig. 


Sletter... 


Printeren sletter i 0jeblikket det lagrede 
job. 


Handling ikke n0dvendig. 


ST.X 

FUNGERER IKKE 


Flash-kortet i stik X fungerer ikke korrekt. 


1. Sluk printeren. 

2. Fjern kortet fra det angivne stik, og 
erstat det med et nyt kort. 


TYPEFEJL 
BAKKE XX 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
Klar 


Den medietype, der er lagt i bakken, 
matcher ikke den medietype, der er 
konfigureret for bakken. 


1 . Juster papirstyrene, sa de passer til 
papiret. 

2. Hvis formatet er registrerbart, skal 
du indstille bakkeskifteren til 
STANDARD, hvis ikke, skal du 
indstille bakkeskifteren til SPECIAL. 

3. Tryk om n0dvendigt pa efter at 
bakken er lukket, for at aendre 
papirformatet eller -typen. 


Udforer 
opgradering 


En firmwareopgradering er i gang. 


Sluk ikke printeren, f0r den vender 
tilbage til Klar. 


Udforer 

UDSKRIV/STOP TEST 


Printeren udf0rer en udskriv/stop-test. 


Handling ikke n0dvendig. 


Udforer... 

TEST AF PAPIRGANG 


Printeren udf0rer en test af papirgangen. 


Handling ikke n0dvendig. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


UDSK. FORBRUGSVARER 

Bruger kun sort 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 

vises skiftevis med 

Klar 

Tryk ? for Hjaelp 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 


Mindst en farvetonerkassette er ved at 
vaere opbrugt, og indstillingen FARVE 
UDL0BET i SYSTEMKONFIG. er 
angivet til FORTS. AUTOM. SORT. 

Udskrivning fortsaetter med udelukkende 
sort toner. 


Tryk pa ✓ for at identificere, hvilke 
forbrugsvarer der skal udskiftes. Udskift 
de identificerede forbrugsvarer for at 
fortsaette udskrivning i farver. 


UDSK. FORBRUGSVARER 

Status: Tryk pa ✓ 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 


Flere forbrugsvarer naermer sig 
slutningen af deres levetid. Hvis det 
udelukkende drejer sig om kassetter, er 
udskrivningen stoppet, fordi indstillingen 
FARVE UDL0BET i SYSTEMKONFIG. 
er angivet til STOP. Hvis det drejer sig 
om fikserings- eller overf0ringssaettet, 
stopper udskrivningen altid. 


1 . Tryk pa ✓ for at fa adgang til 
menuen FORBRUGSV.STATUS. 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at markere den 
forbrugsvare, der er et problem med. 

3. Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 
forbrugsvaren. 

4. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 

5. Bestillingsoplysninger for 
forbrugsvarer er ogsa tilgaengelige 
pa den integrerede webserver. Se 
Brug af den integrerede webserver 
for at fa yderligere oplysninger. 


UDSK. FORBRUGSVARER 

Tryk derefter pa ✓ 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 


Flere forbrugsvarer naermer sig 
slutningen af deres levetid, og 
indstillingen FORBRUGSVARER LAV i 
SYSTEMKONFIG. er angivet til STOP. 


1 . Tryk pa ✓ for at fa adgang til 
menuen FORBRUGSV.STATUS. 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at markere den 
forbrugsvare, der er et problem med. 

3. Tryk pa ? for at fa vist hjaelp til 
forbrugsvaren. 

4. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 

5. Bestillingsoplysninger for 
forbrugsvarer er ogsa tilgaengelige 
pa den integrerede webserver. Se 
Brug af den integrerede webserver 
for at fa yderligere oplysninger. 
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Beskrivelse 


Anbefalet handling 


UDSKIFT <FARVE> 
KASSETTE 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 

vises skiftevis med 

Tryk derefter pa ✓ 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 


Den identificerede tonerkassette er ved 
at vaere opbrugt, og indstillingen 
FORBRUGSVARER LAV i 
SYSTEMKONFIG. er indstillet til STOP. 


1 . Bestil den identificerede 
tonerkassette. 

2. Tryk pa ✓ for at fortsaette 
udskrivningen. 

3. Udf0r folgende trin for at udskifte 
kassetten: 

• Abn topdaekslet og 
overforingsenheden. 


rORSIGTIG! 

Overforingsenheden beskadiges 
nemt. 


• Fjern den identificerede 
tonerkassette. 

• Installer en ny tonerkassette. 

• Luk top- og frontdaekslet. 

• Bestillingsoplysninger for 
forbrugsvarer er ogsa 
tilgaengelige pa den integrerede 
webserver. Se Brug af den 
integrerede webserver for at fa 
yderligere oplysninger. 


UDSKIFT <FARVE> 
KASSETTE 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 

vises skiftevis med 

Tryk ? for Hjaelp 

Forbrugsvaremaleren viser 
forbrugsniveauerne for 
tonerkassetter. 


Den identificerede tonerkassette er ved 
at vaere opbrugt, og indstillingen FARVE 
UDL0BET i SYSTEMKONFIG. er 
angivet til STOP. Udskrivning kan ikke 
fortsaette, for kassetten er udskiftet. 


1. Abn topdaekslet og 
overforingsenheden. 


FORSIGTIG! 

Overforingsenheden beskadiges nemt. 

2. Fjern den identificerede 
tonerkassette. 

3. Installer en ny tonerkassette. 

4. Luk top- og frontdaekslet. 

5. Bestillingsoplysninger for 
forbrugsvarer er ogsa tilgaengelige 
pa den integrerede webserver. Se 
Brug af den integrerede webserver 
for at fa yderligere oplysninger. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


UDSKIFT 

FIKSERINGSENHEDSS/ET 
Tryk ? for Hjaelp 


Fikseringssaettet har naet slutningen af 
sin levetid. Udskrivning kan ikke 
fortsaette, for fikseringsenheden er 
udskiftet. 


1 . Abn topdaekslet. 

2. Fjern de bla fingerskruer. 

3. Tag den gamle fikseringsenhed ud. 

4. Installer en ny fikseringsenhed, og 
fastgor den med fingerskruerne. 

5. Luk topdaekslet. 

6. Bestillingsoplysninger for 
forbrugsvarer er ogsa tilgaengelige 
pa den integrerede webserver. Se 
Brug af den integrerede webserver 
for at fa yderligere oplysninger. 


Bemaerk! 

Hvis du vil fortsaette udskrivningen efter 
meddelelsen om udl0b af produktets 
levetid, skal fikseringssaettet nulstilles 
ved hjaelp af printerens kontrolpanel. 
Bemaerk, at meddelelsen om udlob af 
produktets levetid afgives som 
kundeservice, og at udskrivning efter 
meddelelsen sandsynligvis vil fore til 
forringet udskriftskvalitet inden for en 
kort tidshorisont. Nar fikseringssaettet er 
blevet nulstillet efter meddelelsen, vil 
tilbagemeldingerne om saettets 
resterende levetid vaere forkerte, indtil 
saettet udskiftes, og taelleren nulstilles 
igen. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


UDSKIFT 

FIKSERINGSENHEDSS/ET 
\ lyK : Tor njaeip 


Fikseringssaettet har naet slutningen af 
sin levetid. Udskrivning kan ikke 
fortsaette, for fikseringsenheden er 
udskiftet. 


Fortsat 

Sadan nulstilles taelleren for 
fikseringssaettet 






A 
1 . 


1 i*\ # lx k*\ o |\ yi ■ — kiii to v o 4" fo o r\ o o k*\ o 4" 1 1 

i ryK pa menu tot ai ia aagang \\\ 
MENUER. 






z. 


Tryk pa ^ og ▼ for at markere 
Konfigurer enhed. 






O. 


1 *"wlx no k. ^ f/o i* of \/ooI/ia l/^/\nfini ii*/m* 

i ryK pa *r Tor ai vaeige tvoniigurer 
enhed. 






A 

4. 


i ryK pa ^ og ▼ ior ai marKere 
NULSTILLINGER. 






C 

o. 


Tryk pa ^ for at vaelge 
NULSTILLINGER. 






c 
D. 


i ryK pa ^ og ▼ ior ai marKere 
NULSTIL FORBRUGSVARER. 






7. 


Tryk pa ✓ for at vaelge NULSTIL 
FORBRUGSVARER. 






8. 


Tryk pa ^ og ▼ for at markere NYT 
FIKSERINGS- ENHEDSS/ET. 






9. 


Tryk pa ✓ for at vaelge NYT 
FIKSERINGS- ENHEDSS/ET. 






10. Tryk pa ^ og ▼ for at markere JA. 






11. 


Tryk pa ✓ for at vaelge JA. 






Fikseringssaettets taeller er nulstillet, og 
printeren er klar til brug. 



DAWW 



Meddelelser pa kontrolpanelet 175 



Meddelelser pa kontrolpanelet (fortsat) 



Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


UDSKIFT 

FIKSERINGSENHEDSS/ET 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
UDSKIFT 

FIKSERINGSENHEDSS/ET 
Tryk derefter pa ✓ 


Den identificerede fikseringsenhed er 
ved at vaere opbrugt, og indstillingen 
FORBRUGSVARER LAV i 
SYSTEMKONFIG. er angivet til STOP. 


1 . Bestil fikseringssaettet. 

2. Tryk pa ✓ for at fortsaette 
udskrivningen. 

3. Udf0r f0lgende trin for at udskifte 
fikseringssaettet: 

• Abn topdaekslet. 

• Fjern de bla fingerskruer. 

• Tag den gamle fikseringsenhed 
ud. 

• Installer en ny fikseringsenhed, 
og fastg0r den med 
fingerskruerne. 

• Luk topdaekslet. 

• Bestillingsoplysninger for 
forbrugsvarer er ogsa 
tilgaengelige pa den integrerede 
webserver. Se Brug af den 
integrerede webserver for at fa 
yderligere oplysninger. 


Bemaerk! 

Hvis du vil fortsaette udskrivningen efter 
meddelelsen om udl0b af produktets 
levetid, skal fikseringssaettets taeller 
nulstilles ved hjaelp af printerens 
kontrolpanel. Bemaerk, at meddelelsen 
om udl0b af produktets levetid afgives 
som kundeservice, og at udskrivning 
herefter sandsynligvis vil f0re til forringet 
udskriftskvalitet inden for en kort 
tidshorisont. Nar fikseringssaettets taeller 
er blevet nulstillet efter meddelelsen, vil 
tilbagemeldingerne om saettets 
resterende levetid vaere forkerte, indtil 
saettet udskiftes, og taelleren nulstilles 
igen. 
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Beskrivelse 


Anbefalet handling 


UDSKIFT 

FIKSERINGSENHEDSS/ET 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 
UDSKIFT 

FIKSERINGSENHEDSS/ET 
Tryk derefter pa ✓ 


Den identificerede fikseringsenhed er 
ved at vaere opbrugt, og indstillingen 
FORBRUGSVARER LAV i 
SYSTEMKONFIG. er angivet til STOP. 


Fortsat 

Sadan nulstilles taelleren for 
fikseringssaettet 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til 
MENUER. 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at markere 

Knnfimirpr pnhprl 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer 
enhed. 






4. 


Tryk pa ^ og ▼ for at markere 
NULSTILLINGER. 






5. 


Tryk pa ✓ for at vaelge 
NULSTILLINGER. 






6. 


Tryk pa ^ og ▼ for at markere 
NULSTIL FORBRUGSVARER. 






7. 


Tryk pa * for at vaelge NULSTIL 
FORBRUGSVARER. 






8. 


Tryk pa ^ og ▼ for at markere NYT 
FIKSERINGS- ENHEDSS/ET. 






9. 


Tryk pa ✓ for at vaelge NYT 
FIKSERINGS- ENHEDSS/ET. 






10. Tryk pa ^ og ▼ for at markere JA. 






11. 


Tryk pa ✓ for at vaelge JA. 






Fikseringssaettets taeller er nulstillet, og 
printeren er klar til brug. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


UDSKIFT OVERF0RSELSS/ET 
Tryk ? for Hjaelp 


Overforingsenheden har naet slutningen 
af sin levetid. Udskrivning kan ikke 
fortsaette, for overforingssaettet er 
udskiftet. 


1 . Abn top- og frontdaekslet. 

2. Fjern den gamle enhed ved at 
trykke pa de bla knapper pa hver 
side af enheden. 

3. Traek den gamle enhed ud af 
printeren. 

4. Installer en ny overforingsenhed. 

5. Luk front- og topdaekslet. 

6. Bestillingsoplysninger for 
forbrugsvarer er ogsa tilgaengelige 
pa den integrerede webserver. Se 
Brug af den integrerede webserver 
for at fa yderligere oplysninger. 


Bemaerk! 

Hvis den gamle overforingsenhed ikke 
havde naet slutningen af sin levetid, da 
den blev udskiftet (hvis den f.eks. var 
beskadiget), eller hvis du onsker at 
fortsaette udskrivningen efter 
meddelelsen om udl0b af levetid, skal 
overforingsenheden nulstilles ved hjaelp 
af printererns kontrolpanel. Bemaerk, at 
meddelelsen om udlob af produktets 
levetid afgives som kundeservice, og at 
udskrivning efter meddelelsen 
sandsynligvis vil fore til forringet 
udskriftskvalitet inden for en kort 
tidshorisont. Nar overforingssaettet er 
blevet nulstillet efter meddelelsen, vil 
tilbagemeldingerne om saettets 
resterende levetid vaere forkerte, indtil 
saettet udskiftes, og taelleren nulstilles 
igen. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


UDSKIFT OVERF0RSELSS/ET 
Tryk ? for Hjaelp 


Overforingsenheden har naet slutningen 
af sin levetid. Udskrivning kan ikke 
fortsaette, for overforingssaettet er 
udskiftet. 


Fortsat 

Sadan nulstilles taelleren for 
overforingsenheden 






1 . 


Tryk pa Menu for at fa adgang til 
MENUER. 






O 


Tryk pa ^ og ▼ for at markere 
Konfigurer enhed. 






Q 
O. 


Tryk pa for at vaelge Konfigurer 
enhed. 






4. 


Tryk pa ^ og ▼ for at markere 
NULSTILLINGER. 






c 
O. 


Tryk pa for at vaelge 
NULSTILLINGER. 






0. 


Tryk pa ^ og ▼ for at markere 
NULSTIL FORBRUGSVARER. 






7. 


Tryk pa ✓ for at vaelge NULSTIL 
FORBRUGSVARER. 






8. 


Tryk pa ^ og ▼ for at markere NYT 
OVERF0RINGSS/ET. 






9. 


Tryk pa ✓ for at vaelge NYT 
OVERF0RINGSS/ET. 






10. Tryk pa ^ og ▼ for at markere JA. 






11. 


Tryk pa ✓ for at vaelge JA. 






Overforingsenhedens taeller er nulstillet, 
og printeren er klar til brug. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


UDSKIFT OVERF0RSELSS/ET 
Tryk ? for Hjaelp 

vises skiftevis med 

UDSKIFT OVERF0RSELSS/ET 

Tryk derefter pa ✓ 


Overforingsenheden naermer sig 
slutningen af sin levetid, og indstillingen 
FORBRUGSVARER LAV i 
SYSTEMKONFIG. er angivet til STOP. 


1 . Bestil overf0ringssaettet. 

2. Tryk pa ✓ for at fortsaette 
udskrivningen. 

3. Udf0r f0lgende trin for at udskifte 
overf0ringssaettet: 

• Abn top- og frontdaekslet. 

• Fjern den gamle enhed ved at 
trykke pa de bla knapper pa 
hver side af enheden. 

• Traek den gamle enhed ud af 
printeren. 

• Installer en ny overf0ringsenhed. 

• Luk front- og topdaekslet. 

• Bestillingsoplysninger for 
forbrugsvarer er ogsa 
tilgaengelige pa den integrerede 
webserver. Se Brug af den 
integrerede webserver for at fa 
yderligere oplysninger. 


Bemaerk! 

Hvis den gamle overf0ringsenhed ikke 
havde naet slutningen af sin levetid, da 
den blev udskiftet (hvis den f.eks. var 
beskadiget), eller hvis du 0nsker at 
fortsaette udskrivningen efter 
meddelelsen om udl0b af levetid, skal 
overf0ringsenheden nulstilles ved hjaelp 
af printerens kontrolpanel. Bemaerk, at 
meddelelsen om udl0b af produktets 
levetid afgives som kundeservice, og at 
udskrivning efter meddelelsen 
sandsynligvis vil f0re til forringet 
udskriftskvalitet inden for en kort 
tidshorisont. Nar overf0ringssaettets 
taeller er blevet nulstillet efter 
meddelelsen, vil tilbagemeldingerne om 
saettets resterende levetid vaere forkerte, 
indtil saettet udskiftes, og taelleren 
nulstilles igen. 
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Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


UDSKIFT OVERF0RSELSS/ET 
Tryk ? for Hjaelp ? 

vises skiftevis med 

UDSKIFT OVERF0RSELSS/ET 

Tryk derefter pa ✓ 


Overforingsenheden naermer sig 
slutningen af sin levetid, og indstillingen 
FORBRUGSVARER LAV i 
SYSTEMKONFIG. er angivet til STOP. 


Fortsat 

Sadan nulstilles taelleren for 
overf0ringsenheden 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til 
MENUER 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at markere 
Konfigurer enhed. 






3. 


Tr\/k \/ for at \/flplnp Knnfimirpr 

enhed. 






4 


Tr\/k ▲ on ~w for at markprp 
i i y r\ yjcx uy ~ ivji cx i \ \ \cx\ r\d c 

NULSTILLINGER. 






5. 


Tryk pa ✓ for at vaelge 
NULSTILLINGER. 






6. 


Tryk pa ^ og ▼ for at markere 
NULSTIL FORBRUGSVARER. 






7. 


Tryk pa * for at vaelge NULSTIL 
FORBRUGSVARER. 






8. 


Tryk pa ^ og ▼ for at markere NYT 
OVERF0RINGSS/ET. 






9. 


Tryk pa ✓ for at vaelge NYT 
OVERF0RINGSS/ET. 






10. Tryk pa ^ og ▼ for at markere JA. 






11. 


Tryk pa ✓ for at vaelge JA. 






Overf0ringsenhedens taeller er nulstillet, 
og printeren er klar til brug. 


Udskriftsbakke fuld 
Fjern alt papir 


Udskriftsbakken er fyldt og skal t0immes, 
for at udskrivningen kan fortsaette. 


Fjern mediet fra udskriftsbakken. 


fra bakke 








Udskriver... 
CMYK-prover 


Denne meddelelse vises, mens 
printerens CMYK-provesider genereres. 


Handling ikke n0dvendig. 


Udskriver... 
DEMOSIDE 


Printeren genererer demosiden. 
Printeren vender tilbage til 
onlinetilstanden Klar, nar siden erfaerdig. 


Handling ikke n0dvendig. 


Udskriver... 
FILOVERSIGT 


Printeren genererer bibliotekssiden for 
masselagerenheder. Printeren vender 
tilbage til tilstanden Klar, nar siden er 
faerdig. 


Handling ikke n0dvendig. 


Udskriver... 
FONTLISTE 


Printeren genererer skriftsnitlisten over 
enten PCL- eller PS-printersprog. 
Printeren vender tilbage til tilstanden 
Klar, nar siden er faerdig. 


Handling ikke n0dvendig. 


Udskriver... 
FORBRUGSV.STATUS 


Printeren genererer forbrugsstatussiden. 
Printeren vender tilbage til 
onlinetilstanden Klar, nar siden erfaerdig. 


Handling ikke n0dvendig. 
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Meddelelser pa kontrolpanelet (fortsat) 



Kontrolpanelmeddelelse 


Beskrivelse 


Anbefalet handling 


Udskriver... 
H/ENDELSESLOG 


Printeren genererer haendelseslogsiden. 
Printeren vender tilbage til 
onlinetilstanden Klar, nar siden erfaerdig. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
KONFIGURATION 


Printeren genererer konfigurationssiden. 
Printeren vender tilbage til 
onlinetilstanden Klar, nar siden erfaerdig. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
MENUOVERSIGT 


Printeren genererer 

printermenuoversigten. Printeren vender 
tilbage til tilstanden Klar, nar siden er 
faerdig. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
REGISTRERINGSSIDE 


Printeren genererer registreringssiden. 
Printeren vender tilbage til menuen 
ANGIV REGISTR., nar siden er faerdig. 


Folg vejledningen pa de udskrevne sider. 


Udskriver... 
RGB-prover 


Denne meddelelse vises, mens 
printerens RGB-pr0vesider genereres. 


Handling ikke nodvendig. 


Udskriver... 
Side for forbrug 


Printeren genererer siden over forbrug. 
Printeren vender tilbage til 
onlinetilstanden Klar, nar siden erfaerdig. 


Handling ikke n0dvendig. 


Udskriver... 

UDSKRIFTSKVALITET- 
FEJLFINDING 


Printeren genererer fejlfindingssiderne 
for udskriftskvalitet. Printeren vender 
tilbage til tilstanden Klar, nar siderne er 
udskrevet. 


Folg vejledningen pa de udskrevne sider. 


UDSKRIVNING STOPPET 
Tryk derefter pa ✓ 


Denne meddelelse vises, nar der kores 
en udskriv/stop-test, og tiden udlober. 


Tryk pa ✓ for at fortsaette udskrivningen. 


VALGT PRINTERSPROG 
IKKE TILG/ENGELIGT 

Tryk pa ✓ for at fortsaette 
vises skiftevis med 
VALGT PRINTERSPROG 
IKKE TILG/ENGELIGT 
Tryk ? for Hjaelp 


PJL har registreret en anmodning om et 
printersprog, der ikke findes i printeren. 
Jobbet afbrydes, og der udskrives ingen 
sider. 


1 ■ Tryk pa ? for at fa yderligere 
oplysninger. 

2. Tryk pa ^ og ▼ for at gennemga 
vejledningen. 

3. Udskriv igen ved brug af den 
korrekte enhedsdriver. 


Varmer op 


Printeren forlader energisparetilstand. 
Udskrivningen fortsaetter, nar 
opvarmningen er afsluttet. 


Handling ikke n0dvendig. 


Vent 


Printeren er i gang med at slette data. 


Handling ikke n0dvendig. 


Vent, til printeren 
har geninitialiseret 


Indstillinger for RAM-disk blev aendret, 
f0r printeren genstartede automatisk, 
eksterne enhedstilstande blev aendret, 
eller printeren forlader 
diagnosticeringstilstanden og genstarter 
automatisk. 


Handling ikke n0dvendig. 


/Egte HP forbrugs- varer installeret 


En ny HP-kassette er blevet installeret. 
Printeren vender tilbage til tilstanden 
Klar efter ca. 10 sekunder. 


Handling ikke n0dvendig. 



182 Kapitel 8 Probleml0sning 



DAWW 



Papirstop 



Brug denne illustration til at afhjaelpe papirstop i printeren. Du kan finde en vejledning i 
afhjaelpning af papirstop i Afhjaelpning af papirstop . 




Steder, hvor der kan opsta papirstop 

1 topdaekselomrade 

2 duplekssti 

3 papirgang 

4 inputsti 

5 bakker 



Afhjaelpning af papirstop 

Denne printer afhjaelper automatisk papirstop, en funktion som giver dig mulighed for at 
angive, om printeren automatisk skal forsoge at genudskrive sider, der har siddet fast. 
Indstillingerne er: 

• AUTO - Printeren forsoger at genudskrive sider, der har siddet fast. 

• FRA - Printeren forsoger ikke at genudskrive sider, der har siddet fast. 



Bemaerk! Under afhjaelpningen af papirstoppet udskriver printeren muligvis igen nogle af de sider, som 

blev udskrevet uden problemer, for papirstoppet opstod. Sorg for at fjerne eventuelle 
dubletsider. 
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Sadan deaktiveres funktionen til afhjaelpning af papirstop 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere SYSTEMKONFIG.. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge SYSTEMKONFIG.. 

6. Tryk pa ▼ for at markere AFHJ. PAPIRSTOP. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge AFHJ. PAPIRSTOP. 

8. Tryk pa ▼ for at markere FRA. 

9. Tryk pa ✓ for at vaelge FRA. 

10. Tryk pa Menu for at vende tilbage til tilstanden Klar. 

Du kan forbedre udskriftshastigheden og 0ge hukommelsesressourcerne ved at deaktivere 
afhjaelpning af papirstop. Hvis afhjaelpning af papirstop deaktiveres, vil de sider, som var 
involveret i et papirstop, ikke blive udskrevet igen. 
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Almindelige arsager til papirstop 

I folgende tabel angives de almindelige arsager til papirstop og forslag til at lose dem. 



Arsag 


Losning 


Udskriftsmediet opfylder ikke HP's anbefalede 
mediespecifikationer. 


Brug kun medier, der opfylder HP's 
specifikationer. Se Understottede medievaegte 
og -formater. 


En forbrugsvare er installeret forkert, hvilket 

fnrarcanor nontanno nanirctnri 
luicuociyd yeiiLayiit? |jei[jii olu|j. 


Kontroller, at alle tonerkassetter, 

u vci i so\ ii iyod ii icuci i uy iii\od n lyoci n icuci i ci 

korrekt installeret. 


Du ilaegger papir, som allerede er passeret 
gennem en printer eller kopimaskine. 


Brug ikke et medie, dertidligere har vaeret brugt 
til udskrivning, eller som har vaeret kopieret. 


Medie i en inputbakke er ikke korrekt ilagt. 


Fjern alt overskydende medie fra inputbakken. 
Tryk mediet ned under tapperne i inputbakken, 
og kontroller, at det holder sig inden for 
mediebreddestyrene. Se Konfiguration af 
inputbakken 


Udskriftsmediet ligger skaevt. 


Inputbakkens mediestyr er justeret forkert. Juster 
inputbakkens mediestyr, sa de holder mediet pa 
nlad^ udpn at hciip dpt Hvr dpr lapnnp^ mpdipr 

der er tungere end 105 g/m 2 i bakke 2, bakke 3 
eller bakke 4, kan mediet komme til at ligge 
skaevt. 


Udskriftsmediet haenger eller klaeber sammen. 


Fjern mediet, b0j det, drej det 180 grader, eller 
vend det om. Laeg mediet i inputbakken igen. 
Luft ikke mediearkene. 


Udskriftsmedie fjernes, for det falder pa plads i 
udskriftsbakken. 


Nulstil printeren. Vent, til siden erfaldet pa plads 
i udskriftsbakken, for du fjerner den. 


Under dupleksudskrivning fjernes 
udskriftsmediet, for den anden side af 
dokumentet udskrives. 


Nulstil printeren, og udskriv dokumentet igen. 
Vent, til siden er faldet pa plads i 
udskriftsbakken, for du fjerner den. 


Udskriftsmediet er af darlig kvalitet. 


Udskift udskriftsmediet. 


Udskriftsmediet sarnies ikke op af de indvendige 
valser fra bakke 2 eller bakke 3. 


Fjern det overste ark. Hvis mediet er tungere 
end 105 g/m 2 , sarnies det muligvis ikke op fra 
bakken. 


Udskriftsmediet har ujaevne eller takkede kanter. 


Udskift mediet. 


Udskriftsmediet er perforeret eller praeget. 


Dette medie lader sig ikke let adskille. Du skal 
muligvis indfore enkeltark fra bakke 1. 


Forbrugsvarer til printeren har naet slutningen af 
deres levetid. 


Kontroller, om der vises meddelelser pa 
printerens kontrolpanel, der beder dig om at 
udskifte forbrugsvarer, eller udskriv en 
statusside for forbrugsvarer for at kontrollere den 
resterende levetid for forbrugsvarerne. Se 
Udskiftning af forbrugsvarer for at fa yderligere 
oplysninger. 
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Arsag 


Losning 


Mediet er opbevaret forkert. 


Udskift udskriftsmediet. Mediet boropbevares i 
den originale emballage i passende omgivelser. 


Bemaerk! 

Kontakt HP Kundesupport eller din autoriserede 
HP-serviceudbyder, hvis der fortsat opstar 
papirstop i printeren. Se http://www.hp.com/ 
support/lj4650 for at fa flere oplysninger. 
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Afhjaelpning af papirstop 



Hvert afsnit herunder svarer til en meddelelse om papirstop, som kan vises pa 
kontrolpanelet. Brug disse fremgangsmader til at afhjaelpe papirstop. 

Papirstop i bakke 1 

1 . Abn bakke 1 . 




2. Fjern eventuelt fastsiddende papir fra bakke 1 . 

3. Laeg papir i bakke 1 igen, og kontroller, at mediet ligger korrekt. 

Bemaerk! Ilaeg ikke medier, sa stakken nar op over tapperne i bakken. 

4. Kontroller, at mediestyrene er placeret korrekt. 




5. Luk bakke 1. 

6. Tryk pa ? for at fortsaette udskrivningen, og tryk derefter pa 
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Papirstop i bakke 2, bakke 3 eller bakke 4 

1 . Traek den angivne bakke ud, og anbring den pa et plant underlag. Kontroller, at 
papirstyrene er placeret korrekt. 




2. Fjern eventuelt medie, som kun er indfort delvis. Tag fat i begge hjorner af mediet, og 
traek nedad. 



Bemaerk! Brug bakke 1 til kraftigt papir for at undga papirstop. 



3. Kontroller mediestien for at sikre, at den er fri. 




Bemaerk! Hvis mediet rives i stykker, skal du sorge for, at alle mediestumper fjernes fra papirgangen, 
for udskrivning genoptages. 

4. Hvis der opstar papirstop i bakke 3 eller bakke 4, skal du ogsa kontrollere, om der er 
papirstop i bakkerne ovenover. Hvis papirstoppet f.eks. opstar i bakke 4, skal du ogsa 
abne bakke 2 og 3 og fjerne eventuelt fastsiddende papir. 

5. Kontroller, at mediet er ilagt korrekt og placeret under tapperne i de forreste hjorner. 
Saet bakken ind i printeren igen. Sorg for, at alle bakker er helt lukkede. 
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Papirstop i topdaekselomradet 

Papirstop i topdaekselomradet forekommer i et af de omrader, som er angivet i 
nedenstaende figurer. Benyt fremgangsmaderne i dette afsnit til at afhjaelpe papirstop i dette 
omrade. 




1 Fastsiddende papir 

2 Krollet papir i fikseringsenheden 

Sadan afhjaelper du et papirstop i topdaekselomradet 

Ror ikke ved fikseringsenheden. Den er meget varm og kan forarsage forbraendinger! 
Fikseringsenhedens driftstemperatur er 190° C. Vent 10 minutter, for du rorer ved 
fikseringsenheden, sa den kan na at kole af. 

1 . Abn topdaekslet ved at tage fat i sidehandtagene. 
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2. l_0ft de to gronne handtag pa hver side af fikseringsenheden for at frakoble valserne. 



Bemaerk! 




3. Tag fat i begge hjorner af mediet, og traek for at fjerne det. 




Hvis mediet rives i stykker, skal du sorge for at fjerne alle mediestumper fra papirgangen, for 
udskrivningen genoptages. Stik ikke handen ind i fikseringsenheden, for den er afkolet. 

4. Tag fat i det gronne handtag pa overforingsenheden, og traek nedad. Frontdaekslet 
abnes, idet overforingsenheden traekkes nedad. 




FORSIGTIG! 



Anbring ikke noget pa overforingsenheden, mens den er aben. Hvis overforingsenheden 
punkteres, kan der opsta problemer med udskriftskvaliteten. 

5. Tag fat i begge hjorner af mediet, og traek nedad. Ga til trin 6, hvis mediet ser ud til at 
vaere krollet sammen inde i fikseringsenheden. 
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6. Abn daekslet til fikseringsenheden, og fjern eventuelt medie, der er krollet sammen inde i 
fikseringsenheden. 




Hvis mediet rives i stykker, skal du sorge for at fjerne alle mediestumper fra papirgangen, for 
udskrivningen genoptages. Stik ikke handen ind i fikseringsenheden, for den er afkolet. 

7. Tryk hardt ned pa de to gronne handtag pa hver side af fikseringsenheden for at tilkoble 
fikseringsenhedens valser. 
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9. Luk topdaekslet. 




Papirstop i papirgangen 

1 . Abn topdaekslet ved at tage fat i sidehandtagene. 




2. Tag fat i det gronne handtag pa overforingsenheden, og traek nedad. Frontdaekslet 
abnes, idet overforingsenheden traekkes nedad. 




FORSIGTIG! Anbring ikke noget pa overforingsenheden, mens den er aben. Hvis overforingsenheden 
punkteres, kan der opsta problemer med udskriftskvaliteten. 
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3. Tag fat i begge hjorner af mediet, og traek opad. 




4. Kontroller mediestien for at sikre, at den er fri. 

Hvis mediet rives i stykker, skal du sorge for at fjerne alle mediestumper fra papirgangen, for 
udskrivningen genoptages. 

5. Luk overforingsenheden og frontdaekslet. 




6. Luk topdaekslet. 
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Flere papirstop i papirgangen 

1 . Abn topdaekslet ved at tage fat i sidehandtagene. 




2. Tag fat i det gronne handtag pa overforingsenheden, og traek nedad. Frontdaekslet 
abnes, idet overforingsenheden traekkes nedad. 




FORSIGTIG! Anbring ikke noget pa overforingsenheden, mens den er aben. Hvis overforingsenheden 
punkteres, kan der opsta problemer med udskriftskvaliteten. 

3. Tag fat i begge hjorner af mediet, og traek opad. 




4. Kontroller mediestien for at sikre, at den er fri. 



Bemaerk! Hvis mediet rives i stykker, skal du sorge for at fjerne alle mediestumper fra papirgangen, for 
udskrivningen genoptages. 
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5. l_0ft de to gronne handtag pa hver side af fikseringsenheden for at frakoble valserne. 




6. Tag fat i begge hjorner af mediet, og traek for at fjerne det. 




Hvis mediet rives i stykker, skal du sorge for at fjerne alle mediestumper fra papirgangen, for 
udskrivningen genoptages. Stik ikke handen ind i fikseringsenheden, for den er afkolet. 

7. Tryk hardt ned pa de to gronne handtag pa hver side af fikseringsenheden for at tilkoble 
fikseringsenhedens valser. 
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9. Luk topdaekslet. 




Papirstop i dupleksstien 

1 . Abn topdaekslet ved at tage fat i sidehandtagene. 




2. Abn frontdaekslet. 




196 Kapitel 8 Problemlosning 



DAWW 



3. Tag fat i begge hjorner af mediet, og traek nedad. 




Hvis mediet rives i stykker, skal du sorge for at fjerne alle mediestumper fra papirgangen, for 
udskrivningen genoptages. 

4. Tag fat i det gronne handtag pa overforingsenheden, og traek nedad. 




5. Tag fat i begge hjorner af mediet, og traek opad. 




6. Luk overforingsenheden, hvis der ikke er adgang til mediet fra dette sted. 
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7. Tag fat i begge hjorner af mediet, og traek. 




8. Luk frontdaekslet. 




9. Luk topdaekslet. 
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Flere papirstop i dupleksstien 

1 . Abn topdaekslet ved at tage fat i sidehandtagene. 




2. Abn frontdaekslet. 




Hvis mediet rives i stykker, skal du sorge for at fjerne alle mediestumper fra papirgangen, for 
udskrivningen genoptages. 

4. Tag fat i det gronne handtag pa overforingsenheden, og traek nedad. 
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5. Tag fat i begge hjorner af mediet, og traek opad. 




6. l_0ft de to gronne handtag pa hver side af fikseringsenheden for at frakoble valserne. 




7. Tag fat i begge hjorner af mediet, og traek for at fjerne det. 




Bemaerk! Hvis mediet rives i stykker, skal du sorge for at fjerne alle mediestumper fra papirgangen, for 
udskrivningen genoptages. Stik ikke handen ind i fikseringsenheden, for den er afkolet. 

8. Tryk hardt ned pa de to gronne handtag pa hver side af fikseringsenheden for at tilkoble 
fikseringsenhedens valser. 
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9. Luk overforingsenheden, hvis der ikke er adgang til mediet fra dette sted. 




10. Tag fat i begge hjorner af mediet, og traek. 




11. Luk frontdaekslet. 




12. Luk topdaekslet. 
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Problemer med mediehandtering 



Brug kun medier, som opfylder de specifikationer, der er beskrevet i HP LaserJet Printer 
Family Print Media Guide. Se Forbrugsvarer og ekstraudstyr for at fa oplysninger om 
bestilling. 

Papirspecifikationer for denne printer findes i Understottede medievaegte og -formater . 



Printeren indforer flere ark 



Arsag 


Losning 


Inputbakken eroverfyldt. 


Fjern overskydende medie fra inputbakken. 


Mediet er ikke placeret under tapperne i 
inputbakken (bakke 2, 3 og 4). 


Abn inputbakken, og kontroller, at mediet er 
placeret under metaltapperne. 


Udskriftsmediet haenger sammen. 


Fjern mediet, b0j det, drej det 180 grader, eller 
vend det om, og laeg derefter mediet i 
inputbakken igen. 


Bemaerk! 

Luft ikke mediearkene. Det kan skabe statisk 
elektricitet, hvilket kan fa mediearkene til at 
haenge sammen. 


Mediet opfylder ikke specifikationerne for denne 
printer. 


Brug kun medier, som opfylder HP- 
mediespecifikationerne for denne printer. Se 
Understottede medievaegte og -formater. 


Mediel0ftepladen lases ikke fast, f0r bakken 
indsaettes i printeren igen. 


Las mediel0ftepladen fast, f0rdu indsaetter 
bakken i printeren. 


Bakkerne er ikke korrekt justeret. 


S0rg for, at det bageste medielaengdestyr 
angiver laengden pa det anvendte medie. 


Printeren indforer det forkerte sideformat 


Arsag 


Losning 


Det forkerte medieformat er lagt i inputbakken. 


Laeg det rigtige medieformat i inputbakken. 


Der er valgt et forkert medieformat i programmet 
eller printerdriveren. 


Kontroller, at indstillingerne i programmet og 
printerdriveren er korrekte, da 
programindstillingerne tilsidesaetter printerdriver- 
og kontrolpanelindstillinger, og 
printerdriverindstillingerne tilsidesaetter 
kontrolpanelindstillingerne. Yderligere 
oplysninger om adgang til printerdriverne finder 
du under Adgang til printerdriverne. 


Der er valgt et forkert medieformat til bakke 1 pa 
printerens kontrolpanel. 


Vaelg det korrekte medieformat til bakke 1 pa 
kontrolpanelet. 


Medieformatet er ikke konfigureret korrekt til 
inputbakken. 


Udskriv en konfigurationsside, eller brug 
kontrolpanelet til at bestemme, hvilket 
medieformat bakken er konfigureret til. 
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Printeren indfgrer det forkerte sideformat (fortsat) 



Arsag 


Losning 


Styrene i bakken er ikke placeret op ad papiret. 


Kontroller, at laengde- og breddemediestyret 
berorer papiret. 


Bakkeskifteren (special/standard) er ikke i den 
korrekte position. 


Kontroller, at skifteren er i den position, der 
passer til medieformatet. 


Printeren henter papir i den forkerte bakke 


Arsag 


Losning 


Du bruger en driver, der er beregnet til en anden 
printer. Yderligere oplysninger om adgang til 
printerdriverne finder du under Adgang til 
printerdriverne. 


Brug en driver, der er beregnet til denne printer. 


Den angivne bakke er torn. 


Laeg medie i den angivne bakke. 


Funktionsmaden for den onskede bakke er 
indstillet til F0RST i undermenuen 
Systemkonfig. i menuen Konfigurer enhed. 


Angiv indstillingen til EKSKLUSIVT. 


Medieformatet er ikke konfigureret korrekt til 
inputbakken. 


Udskriv en konfigurationsside, eller brug 
kontrolpanelet til at bestemme, hvilket 
medieformat bakken er konfigureret til. 


Styrene i bakken er ikke placeret op ad papiret. 


Kontroller, at styrene berorer papiret. 


Bakkeskifteren (special/standard) er ikke i den 
korrekte position. 


Kontroller, at skifteren er i den position, der 
passer til medieformatet. 


Medie indfores ikke automatisk 


Arsag 


Losning 


Der er valgt manuel indforing i programmet. 


Laeg medie i bakke 1 , eller tryk pa hvis mediet 
er ilagt. 


Der er ilagt et forkert medieformat. 


Ilaeg det rigtige medieformat. 


Inputbakken er torn. 


Laeg medie i inputbakken. 


Medie fra et tidligere papirstop er ikke blevet 
fjernet fuldstaendigt. 


Abn printeren, og fjern alt medie i papirgangen. 
Unders0g omhyggeligt, om der er fastsiddende 
papir i fikseringsomradet. Se Papirstop. 


Medieformatet er ikke konfigureret korrekt til 
inputbakken. 


Udskriv en konfigurationsside, eller brug 
kontrolpanelet til at bestemme, hvilket 
medieformat bakken er konfigureret til. 


Styrene i bakken er ikke placeret op ad papiret. 


Kontroller, at laengde- og breddemediestyret 
ber0rer papiret. 


Bakkeskifteren (special/standard) er ikke i den 
korrekte position. 


Kontroller, at skifteren er i den position, der 
passer til medieformatet. 
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Medie indfores ikke fra inputbakke 2, 3 eller 4 



Arsag 


Losning 


Der er valgt manuel indforing i programmet. 


Laeg medie i bakke 1 , eller tryk pa hvis mediet 
er ilagt. 


Der er ilagt et forkert medieformat. 


Ilaeg det rigtige medieformat. 


Inputbakken er torn. 


Laeg medie i inputbakken. 


Den korrekte medietype til bakken er ikke valgt 
pa printerens kontrolpanel. 


Vaelg den korrekte medietype til inputbakken pa 
printerens kontrolpanel. 


Medie fra et tidligere papirstop er ikke blevet 
fjernet fuldstaendigt. 


Abn printeren, og fjern alt medie i papirgangen. 
Undersog omhyggeligt, om der er fastsiddende 
papir i fikseringsomradet. Se Papirstop. 


Bakke 3 eller bakke 4 vises ikke som et 
inputbakkevalg. 


Bakke 3 og bakke 4 vises kun som en 
valgmulighed, hvis de er installeret. Kontroller, at 
bakke 3 og bakke 4 er installeret korrekt. 
Kontroller, at printerdriveren er konfigureret til at 
genkende bakke 3 og bakke 4. Yderligere 
oplysninger om, hvordan du far adgang til 
printerdriverne, finder du under Adgang til 
printerdriverne. 


Rakkp *3 pIIpt hakkp 4 pr in^tallprpt fnrkprt 


1 IH^kriv pn konfim iration^^irlp fnr at hpkrapftp at 

UUoPvl IV CM l\\J\ \ 1 ILjUl Cl LIC 1 loolUC 1 w 1 CI I UCM CC 1 LC , CXI 

bakke 3 eller bakke 4 er installeret. Hvis ikke, 
skal du kontrollere, at den installerede 500-arks 
eller 2 x 500-arks papirfremf0rer (ekstraudstyr) 
er monteret korrekt pa printeren. 


Medieformatet er ikke konfigureret korrekt til 
inputbakken. 


Udskriv en konfigurationsside, eller brug 
kontrolpanelet til at bestemme, hvilket 
medieformat bakken er konfigureret til. 


Styrene i bakken er ikke placeret op ad papiret. 


Kontroller, at styrene berorer papiret. 


Bakkeskifteren (special/standard) er ikke i den 
korrekte position. 


Kontroller, at skifteren er i den position, der 
passer til medieformatet. 


Transparenter eller blankt papir indfores ikke 


Arsag 


Losning 


Den korrekte medietype er ikke angivet i 
softwaren eller printerdriveren. 


Kontroller, at den rigtige medietype er valgt i 
softwaren eller printerdriveren. 


Inputbakken eroverfyldt. 


Fjern overskydende medie fra inputbakken. Ilaeg 
ikke mere end 200 ark blankt papir eller blank 
film eller mere end 100 transparenter i bakke 2, 
bakke 3 eller bakke 4. Overskrid ikke den 
maksimalt tilladte stakhojde for bakke 1 . 


Medie i en anden inputbakke er af samme 
format som transparenterne, og printeren henter 
som standard medie fra den anden bakke. 


S0rg for, at den inputbakke, som indeholder 
transparenterne eller det blanke papir, er valgt i 
programmet eller printerdriveren. Konfigurer 
bakken til den ilagte medietype fra printerens 
kontrolpanel. Yderligere oplysninger om adgang 
til printerdriverne finder du under Adgang til 
printerdriverne. 
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Transparenter eller blankt papir indfgres ikke (fortsat) 



Arsag 


Losning 


Bakken, der indeholder transparenterne eller det 
blanke papir, er konfigureret forkert til typen. 


Sorg for, at den inputbakke, som indeholder 
transparenterne eller det blanke papir, er valgt i 
programmet eller printerdriveren. Konfigurer 
bakken til den ilagte medietype fra printerens 
kontrolpanel. Se Konfiguration af inputbakker. 
Yderligere oplysninger om adgang til 
printerdriverne finder du under Adgang til 
printerdriverne. 


Transparenter eller blankt papir opfylder muligvis 
ikke de understottede mediespecifikationer. 


Brug kun medier, som opfylder HP- 
mediespecifikationerne for denne printer. Se 
Understottede medievaegte og -formater. 



Konvolutter saetter sig fast eller indfores ikke i printeren 



Arsag 


Losning 


Der er lagt konvolutter i en ikke-underst0ttet 
bakke. Kun bakke 1 kan bruges til indf0hng af 
konvolutter. 


Laeg konvolutterne i bakke 1. 


Konvolutterne er kr0llede eller beskadigede. 


Pr0v at bruge nogle andre konvolutter. Opbevar 
konvolutter under kontrollerede forhold. 


Konvolutterne klaeber sammen pa grund af et for 
h0jt fugtindhold. 


Pr0v at bruge nogle andre konvolutter. Opbevar 
konvolutter under kontrollerede forhold. 


Konvolutretningen er forkert. 


Kontroller, at konvolutten er korrekt ilagt. Se 
Konfiguration af inputbakker. 


Denne printer underst0tter ikke de anvendte 
konvolutter. 


Se Underst0ttede medievaegte og -formater eller 
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. 


Bakke 1 er konfigureret til et andet format end 
konvolutter. 


Konfigurer formatet for bakke 1 til konvolutter. 



Udskriften er bojet eller krollet 



Arsag 


Losning 


Mediet opfylder ikke specifikationerne for denne 
printer. 


Brug kun medier, som opfylder HP- 
mediespecifikationerne for denne printer. Se 
Underst0ttede medievaegte og -formater. 


Mediet er beskadiget eller af darlig kvalitet. 


Fjern mediet fra inputbakken, og ilaeg medie af 
god kvalitet. 


Printeren er placeret i omgivelser, der er for 
fugtige. 


Kontroller, at luftfugtigheden holder sig inden for 
de angivne fugtighedsspecifikationer i 
udskrivningsmilj0et. Se Printerspecifikationer. 


Du udskriver store heldaekkede omrader. 


Store heldaekkede omrader kan fa mediet til at 
bue. Pr0v at bruge et andet m0nster. 


Det anvendte medie har vaeret forkert opbevaret 
og har muligvis absorberet fugt. 


Fjern mediet, og udskift det med medie fra en 
ny, uabnet pakke. 
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Udskriften er bojet eller krollet (fortsat) 



Arsag 


Losning 


Mediets kanter er ikke skaret ordentligt. 


Fjern mediet, b0j det, drej det 180 grader, eller 
vend det om, og laeg derefter mediet i 
inputbakken igen. Luft ikke mediearkene. Udskift 
mediet, hvis problemet fortsaetter. 


Den pagaeldende medietype er ikke blevet 
konfigureret til bakken eller valgt i softwaren. 


Konfigurer softwaren til mediet (se 
softwaredokumentationen). Konfigurer bakken til 
mediet, se Konfiguration af inputbakker. 


Printeren dupleksudskriver ikke eller dupleksudskriver forkert 


Arsag 


Losning 


Du fors0ger at dupleksudskrive pa et ikke- 
understottet medie. 


Kontroller, at mediet er understottet til 
dupleksudskrivning. Se Understottede 
medievaegte og -formater. 


Printerdriveren er ikke konfigureret til 
dupleksudskrivning. 


Konfigurer printerdriveren, sa 
dupleksudskrivning aktiveres. 


Den forste side udskrives pa bagsiden af 
fortrykte formularer eller brevpapir. 


Ilaeg fortrykte formularer og brevpapir i bakke 1 
med brevhovedet eller den trykte side opad, og 
sa sidens nederste kant indf0res forst i 
printeren. Bakke 2, bakke 3 og bakke 4: Ilaeg 
disse medier med den trykte side nedad, og sa 
sidens 0verste kant peger mod printerens 
bagside. 
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Problemer med printerreaktion 



Ingen displaymeddelelse 



Arsag 


Losning 


Printerens stnamafbryder (on/off-knap) star pa 
standby. 


Kontroller, at printeren er taendt. Blaeseren kan 
k0re, selvom printeren er i standby (slukket). 


Printerens hukommelses-DIMM'er er defekte 
ellerforkert installeret. 


Kontroller, at printerens hukommelses-DIMM'er 
er installeret korrekt og ikke er defekte. 


Netledningen er ikke sat ordentligt i printeren og/ 
pllpr stikkontaktpn 

1 1 \~r 1 OLII\l\VJI ILC4I\L\^I 1. 


Sluk for printeren, tag netledningen ud af 
^tikkontaktpn oa til slut dpn iapn Tapnd nrintprpn 

OLII\l\UI 1 LC4 l\ LVJf 1 1 LMOIU L V^l 1 1 IUt» 1 I. 1 CA^f 1 1 KA kJl II 1 LV- ' 1 1 1 

igen. 


Netspaendingen passer ikke til printerens 
stromkonfiguration. 


Tilslut printeren til en str0mkilde med korrekt 
spaending - se den nominelle effekt pa 
maerkaten bag pa printeren. 


Netledningen er beskadiget eller meget slidt. 


Udskift netledningen. 


Stikkontakten fungerer ikke korrekt. 


Tilslut printeren til en anden stikkontakt. 


Printeren er taendt, men intet udskrives 


Arsag 


Losning 


Printerens Klar-indikator lyser ikke. 


Tryk pa Stop for at saette printeren i tilstanden 
Klar igen. 


Topdaekslet er ikke lukket korrekt. 


Luk topdaekslet helt. 


Data-indikatoren blinker. 


Printeren modtager sandsynligvis stadig data. 
Vent pa, at Data-indikatoren holder op med at 
blinke. 


UDSKIFT <FARVE> KASSETTE vises pa 
printerens display. 


Udskift den tonerkassette, som er angivet pa 
printerens display. 


Der vises en anden printermeddelelse end Klar 
pa printerens kontrolpanel. 


Se Meddelelser pa kontrolpanelet. 


Der er muligvis opstaet en DOS-timeout-fejl for 
printerporten. 


F0j en MODE-kommando til AUTOEXEC.BAT- 
filen. Se DOS-vejledningen for at fa yderligere 
oplysninger. 


PS-sproget (PostScript-emulering) er ikke valgt. 


Vaelg PS eller AUTO for printersproget. Se 
/Endring af konfigurationsindstillingerne via 
printerens kontrolpanel for at fa flere oplysninger. 


Der er valgt en forkert driver i programmet eller 
printerdriveren. 


Vaelg driveren til PostScript-emulering til denne 
printer i programmet eller printerdriveren. 
Yderligere oplysninger om adgang til 
printerdriverne finder du under Adgang til 
printerdriverne. 


Printeren er konfigureret forkert. 


Se /Endring af konfigurationsindstillingerne via 
printerens kontrolpanel. 
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Printeren ertaendt, men intet udskrives (fortsat) 



Arsag 


Losning 


Computerporten er ikke konfigureret eller 
fungerer ikke korrekt. 


Prov at tilslutte en anden perifer enhed til denne 
port for at kontrollere, at porten fungerer korrekt. 


Printeren er navngivet forkert pa netvaerket eller 
pa Macintosh-computeren. 


Brug det relevante hjaelpe prog ram til at navngive 
printeren pa netvaerket. 1 Macintosh OS 9.x skal 
du vaelge printeren i Vaelger. 1 Macintosh OS X.1 
og senere skal du abne Udskriftscenter, vaelge 
tilslutningstypen og derefter vaelge printeren. 



Printeren er taendt, men modtager ikke data 



Arsag 


Losning 


Printerens Klar-indikator lyser ikke. 


Tryk pa Stop for at saette printeren i tilstanden 
Klar igen. 


Topdaekslet er ikke lukket korrekt. 


Luk topdaekslet helt. 


Der vises en anden printermeddelelse end Klar 
pa printerens kontrolpanel. 


Se Meddelelser pa kontrolpanelet. 


Printerkablet er forkert til denne konfiguration. 


Vaelg det korrekte printerkabel til din 
konfiguration. Se Parallel konfiguration, 
Forbedret l/O-konfiauration (EIO) eller USB- 
konfiguration. 


Printerkablet er ikke ordentligt tilsluttet til 
printeren og/eller computeren. 


Tag printerkablet ud, og tilslut det igen. 


Printeren er konfigureret forkert. 


Se /Endring af konfigurationsindstillingerne via 
printerens kontrolpanel for at fa 
konfigurationsoplysninger. 


Interfacekonfigurationerne pa printerens 
konfigurationsside stemmer ikke overens med 
konfigurationerne pa vaertscomputeren. 


Konfigurer printeren, sa den stemmer overens 
med computerens konfiguration. 


Computeren fungerer ikke korrekt. 


Prov at bruge et program, som du ved fungerer 
korrekt, for at kontrollere computeren, eller 
indtast Dir>Prn ved DOS-prompten. 


Den computerport, som printeren er tilsluttet, er 
ikke konfigureret eller fungerer ikke korrekt. 


Prov at tilslutte en anden perifer enhed til denne 
port for at kontrollere, at porten fungerer korrekt. 


Printeren er navngivet forkert pa netvaerket eller 
pa Macintosh-computeren. 


Brug det relevante hjaelpe prog ram til at navngive 
printeren pa netvaerket. I Macintosh OS 9.x skal 
du vaelge printeren i Vaelger. I Macintosh OS X.1 
og senere skal du abne Udskriftscenter, vaelge 
tilslutningstypen og derefter vaelge printeren. 



Kan ikke vaelge printeren fra computeren 



Arsag 


Losning 


Hvis du bruger en omskifterboks, er printeren 
maske ikke valgt til computeren. 


Vaelg den rigtige printer igennem 
omskifterboksen. 
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Kan ikke vaelge printeren fra computeren (fortsat) 



Arsag 


Losning 


Printerens Klar-indikator lyser ikke. 


Tryk pa Stop for at saette printeren i tilstanden 
Klar igen. 


Der vises en anden printermeddelelse end Klar 
pa printerens kontrolpanel. 


Se Meddelelser pa kontrolpanelet. 


Den forkerte printerdriver er installeret pa 
computeren. 


Installer den rigtige printerdriver. Yderligere 
oplysninger om adgang til printerdriverne finder 
du under Adgang til printerdriverne. 


Der er valgt en forkert printer og port pa 
computeren. 


Vaelg den rigtige printer og port. 


Netvaerket er konfigureret forkert til denne printer. 


Brug netvaerkssoftwaren til at kontrollere 
printerens netvaerkskonfigu ration, eller radf0r dig 
med netvaerksadministratoren. 


Stikkontakten fungerer ikke korrekt. 


Tilslut printeren til en anden stikkontakt. 
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Problemer med printerens kontrolpanel 



Kontrolpanelets indstillingerfungerer ikke korrekt 



Arsag 


Losning 


Displayet pa printerens kontrolpanel er tomt eller 
ikke taendt, selvom blaeseren korer. 


Blaeseren kan k0re, selvom printeren er i 
standby (slukket). Tryk pa printerens 
stromafbryder (on/off-knap) for at taende 
printeren. 


Printerindstillinger i printerprogrammet eller 
printerdriveren er anderledes end indstillingerne 
pa printerens kontrolpanel. 


Kontroller, at indstillingerne i programmet og 
printerdriveren er korrekte, da 
programindstillingerne tilsidesaetter printerdriver- 
og kontrolpanelindstillinger, og 
printerdriverindstillingerne tilsidesaetter 
kontrolpanelindstillingerne. Yderligere 
oplysninger om adgang til printerdriverne finder 
du under Adgang til printerdriverne. 


Indstillingerne pa kontrolpanelet blev gemt 
forkert, efter at de blev aendret. 


Vaelg kontrolpanelindstillingerne igen, og tryk 
derefter pa Der vises en stjerne (*) til h0jre for 
indstillingen. 


Data-indikatoren er taendt, og der udskrives 
ingen sider. 


Der er bufferdata i printeren. Tryk pa ✓ for at 
udskrive bufferdataene ved brug af 
kontrolpanelets aktuelle indstillinger og aktivere 
de nye kontrolpanelindstillinger. 


Hvis printeren ertilsluttet et netvaerk, har en 
anden bruger muligvis aendret indstillingerne pa 
printerens kontrolpanel. 


Radfor dig med netvaerksadministratoren for at 
koordinere aendringer af indstillinger pa 
printerens kontrolpanel. 


Bakke 3 eller bakke 4 kan ikke vaelges 


Arsag 


Losning 


Bakke 3 vises ikke som et inputbakkevalg pa 
konfigurationssiden eller kontrolpanelet. 


Bakke 3 vises kun som en valgmulighed, hvis 
den er installeret. Kontroller, at bakke 3 er 
installeret korrekt. 


Bakke 3 eller bakke 4 vises ikke som en 
valgmulighed i printerdriveren. 


Kontroller, at printerdriveren er konfigureret til at 
genkende bakke 3 og bakke 4. Yderligere 
oplysninger om, hvordan du far adgang til 
printerdriverne, finder du under Adgang til 
printerdriverne. 
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Forkert printerudskrift 



Forkerte fonte udskrives 



Arsag 


Losnina 


Fonten er ikke valgt korrekt i programmet. 


Vaelg fonten igen i programmet. 


Fonten er ikke tilgaengelig for printeren. 


Indlaes fonten i printeren, eller brug en anden 
font. (1 Windows gor driveren dette automatisk). 


Der er valgt en forkert printerd river. 


Vaelg den rigtige printerdriver. Yderligere 
oplysninger om adgang til printerdriverne finder 
du under Adgang til printerdriverne. 


Kan ikke udskrive alle tegn i et symbolsaet 


Arsag 


Losning 


Der er valgt en forkert font. 


Vaelg den rigtige font. 


Der er valgt et forkert symbolsaet. 


Vaelg det rigtige symbolsaet. 


Det valgte tegn eller symbol underst0ttes ikke af 
programmet. 


Brug en font, som understotter det valgte tegn 
eller symbol. 


Forskudt tekst fra udskrift til udskrift 


Arsag 


Losning 


Programmet nulstiller ikke printeren til toppen af 
siden. 


Se dokumentationen til softwaren eller PCL/PJL 
Technical Reference Package for at fa specifikke 
oplysninger. 


Uregelmaessige, manglende tegn eller afbrudte udskrifter 


Arsag 


Losning 


Printerkablet er af darlig kvalitet. 


Prov at bruge et andet kabel af en bedre kvalitet, 
og som er i overensstemmelse med IEEE. 
Parallelkabler ma ikke vaere laengere end 10 
meter. 


Printerkablet er lost. 


Tag printerkablet ud, og tilslut det igen. 


Printerkablet er beskadiget eller darligt. 


Prov at bruge et andet printerkabel. 


Netledningen er 10s. 


Tag netledningen ud, og tilslut den igen. 


Du forsoger at udskrive et PCL-job, men 
printeren er konfigureret til PostScript-emulering. 


Vaelg det rigtige printersprog fra printerens 
kontrolpanel, og send derefter udskriftsjobbet 
igen. 


Du forsoger at udskrive et PostScript-job, men 
printeren er konfigureret til PCL. 


Vaelg det rigtige printersprog fra printerens 
kontrolpanel, og send derefter udskriftsjobbet 
igen. 
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Delvis udskrift 



Arsag 


Losning 


Der vises en meddelelse om hukommelsesfejl 
pa printerens kontrolpanel. 


1 . Frigor printerhukommelse ved at slette 
indlaeste fonte, typografiark og makroer, 
som du ikke har brug for, fra 
printerhukommelsen, eller 

2. Udvid printerens hukommelse. 


Den fil, du udskriver, indeholder fejl. 


Kontroller programmet for at bekraefte, at filen 
ikke indeholder fejl. Det g0r du pa f0lgende made: 

1 . Udskriv en anden fil, som du ved, er fejlfri, 
fra det samme program, eller 

2. Udskriv filen fra et andet program. 



Retningslinjer for udskrivning med forskellige fonte 

• De 80 interne fonte er tilgaengelige i PostScript-emulering (PS) og PCL-tilstand. 

• Indlaes kun de nodvendige fonte for at spare printerhukommelse. 

• Hvis du har brug for at indlaese mange fonte, b0r du overveje at installere ekstra 
printerhukommelse. 

Visse programmer indlaeser automatisk fonte i begyndelsen af hvert udskriftsjob. Maske er 
det muligt at konfigurere de programmer til kun at indlaese softfonte, som ikke allerede findes 
i printeren. 
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Problemer med programmerne 



Systemvalg kan ikke aendres via softwaren 



Arsag 


Losning 


Printerens kontrolpanGl blokerer for 
systGmsoftwarGaendringGr. 


Radf0r dig med netvserksadministratoren. 


ProgrammGt undGrst0ttGr ikkG systGmaendringGr. 


Se dokumentationen til programmet. 


Dor Gr indlaest Gn forkGrt printGrdrivGr. 


Indlaes den rigtige printerdriver. Yderligere 
oplysninger om adgang til printerdriverne finder 
du under Adgang til printerdriverne. 


Dor Gr indlaest en forkGrt programdrivGr. 


Indlaes den rigtige programdriver. 


En font kan ikke vaelges fra softwaren 


Arsag 


Losning 


Fonten er ikke tilgaengelig for 
sof twa re p rog ra m m et . 


Se dokumentationen til programmet. 


Farver kan ikke vaelges fra programmet 


Arsag 


Losning 


Programmet understotter ikke farver. 


Se dokumentationen til programmet. 


Der er ikke valgt farve-tilstand i programmet 
eller printerdriveren. 


Vaelg farve-tilstand i stedet for gratoner eller 
monokrom. 


Der er indlaest en forkGrt printerdriver. 


Indlaes den rigtige printerdriver. 


Printerdriveren genkender ikke bakke 3, bakke 4 eller udstyret til dupleksudskrivning 


Arsag 


Losning 


PrintGrdrivGren er ikkG konfigureret til at 
genkende bakke 3, bakke 4 eller udstyret til 
dupleksudskrivning. Yderligere oplysninger om 
adgang til printerdriverne finder du under 
Adgang til printerdriverne. 


Se printerdriverens onlinehjaelp for at fa 
vejledning i, hvordan du konfigurerer driveren, sa 
den genkender ekstraudstyr til printeren. 
Yderligere oplysninger om adgang til 
printerdriverne finder du under Adgang til 
printerdriverne. 


Ekstra udstyret er muligvis ikke installeret. 


Kontroller, at udstyret er installeret korrekt. 
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Problemer med farveudskrivning 



Udskriver sort i stedet for farve 



Arsag 


Losning 


Der er ikke valgt farve-tilstand i programmet 
eller printerdriveren. 


Vaelg farver i stedet for gratoner eller monokrom 
i softwareprogrammet eller printerdriveren. Se 
Printerinformationssider for at fa flere 


oplysninger om udskrivning af en 
konfigurationsside. 


Der er valgt en forkert printerdriver i programmet. 


Vaelg den rigtige printerdriver. 


Der vises ingen farver pa konfigurationssiden. 


Radf0rdig med serviceteknikeren. 


Forkert nuance 


Arsag 


Losning 


Forseglingstapen er ikke fjernet fra 
tonerkassetten. 


Fjern forseglingstapen fra tonerkassetten for den 
farve, der mangier. Se Udskiftning af 
tonerkassetter. 


Mediet opfylder ikke specifikationerne for denne 
printer. 


Se HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. 

Ga til http://www.hp.com/ support/lj4650 for at fa 
oplysninger om bestilling af HP LaserJet Family 
Paper Specification Guide. Vaelg Manuals, nar 
du far forbindelse. Eller ga til http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide for at downloade 
vejledningen i PDF-format. 


Printeren er placeret et sted med meget h0j 
luftfugtighed. 


Kontroller, at luftfugtigheden holder sig inden for 
de angivne fugtighedsspecifikationer, der hvor 
printeren er placeret. Se Specifikationer for 
driftsmiljo. 


Bemaerk! 

Yderligere oplysninger om problemer med 
farvekvaliteten finder du under L0sning af 
problemer med udskriftskvaliteten. 



Manglende farver 



Arsag 


Losning 


Defekt HP-tonerkassette. 


Udskift kassetten. 


Der kan vaere installeret en ikke-HP-kassette. 


S0rg for, at du bruger en original HP- 
tonerkassette. 
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Inkonsistente farver efter installation af en tonerkassette 



Arsag 


Losning 


Forseglingstapen er ikke fjernet fra 
tonerkassetten. 


Fjern forseglingstapen fra tonerkassetten for den 
farve, der mangier. Se Udskiftning af 
tonerkassetter. 


En en anden tonerkassette er muligvis ved at 
vaere opbrugt. 


Kontroller forbrugsvaremaleren pa 
kontrolpanelet, eller udskriv en statusside for 
forbrugsvarer. Se Printerinformationssider. 


Tonerkassetterne er muligvis installeret forkert. 


Kontroller, at tonerkassetterne er installeret 
korrekt. 


Der kan vaere installeret en ikke-HP-kassette. 


S0rg for, at du bruger en original HP- 
tonerkassette. 



Udskrevne farver stemmer ikke overens med skaarmfarverne 



Arsag 


Losning 


Meget lyse skaermfarver udskrives ikke. 


Programmet tolker muligvis meget lyse farver 
som hvide. Undga meget lyse farver, hvis dette 
er tilfaeldet. 


Meget nrwke skaermfarver udskrives med sort. 


Programmet tolker muligvis meget morke farver 
som sorte. Undga meget rrwke farver, hvis 
dette er tilfaeldet. 


Farverne pa computerskaermen er anderledes 
end pa udskriften. 


Vaelg Skaermtilpasning under fanen 
Farvestyring i printerdriveren. 


Bemaerk! 

Adskillige faktorer kan pavirke dine muligheder 
for at afstemme de udskrevne farver med 
farverne pa skaermen. Disse faktorer omfatter 
udskriftsmediet, belysningen over skaermen, 
softwareprogrammer, paletter i 
operativsystemet, skaermen samt videokort og 
drivere. 
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Losning af problemer med udskriftskvaliteten 



Nar der opstar lejlighedsvise problemer med udskriftskvaliteten, kan du bruge oplysningerne 
i dette afsnit som en hjaelp til at lose problemerne. 



Problemer med udskriftskvaliteten, der er relateret til medier 

Visse problemer med udskriftskvaliteten opstar, fordi der bruges forkerte medier. 

• Brug papir, der opfylder HP's papirspecifikationer. Se Understottede medievaegte og - 
formater . 

• Mediets overflade er for glat. Brug et medie, der opfylder HP's papirspecifikationer. Se 
Understottede medievaegte og -formater . 

• Driverindstillingen er ikke korrekt. Angiv papirtypeindstillingen til blankt for bakke 2, 3 
eller 4 eller kraftigt eller kraftigt blankt for bakke 1 . 

• Det medie, du benytter, er for kraftigt til printeren, og toneren fikseres ikke pa mediet. 

• De transparenter, du bruger, er ikke egnet til brug sammen med toneren. Brug kun 
transparenter, som er udviklet til HP Color LaserJet-printere. 

• Papirets fugtindhold er ujaevnt, for h0jt eller for lavt. Brug papir fra en anden kilde eller 
fra en uabnet papirpakke. 

• Visse omrader af papiret afviser toneren. Brug papir fra en anden kilde eller fra en 
uabnet papirpakke. 

• Det brevpapir, som du bruger, er groft. Brug et glattere kopipapir. Hvis dette loser 
problemet, b0r du radf0re dig med producenten af brevpapiret for at fa bekraeftet, at det 
anvendte papir opfylder specifikationerne for denne printer. Se Underst0ttede 
medievaegte og -formater . 

• Papiret er meget groft. Brug et glattere kopipapir. 



Fejl i forbindelse med overheadtransparenter 

Ved brug af overheadtransparenter kan du komme ud for de samme problemer med 
billedkvaliteten som ved brug af andre medietyper samt fejl, der er specifikke for udskrivning 
pa transparenter. Fordi transparenter bliver bl0de, mens de befinder sig i udskriftsstien, er 
de desuden udsat for at blive maerket af komponenterne til mediehandtering. 



Bemaerk! Giv transparenter tid til at k0le af mindst 30 sekunder, f0r de handteres. 

• Vaelg Transparent som medietype under fanen Papir i printerdriveren. S0rg ogsa for, at 
bakken er konfigureret korrekt til transparenter. 

• Kontroller, at transparenterne opfylder specifikationerne for denne printer. Se 
Underst0ttede medievaegte og -formater . Se HP LaserJet Family Print Media Guide for 
at fa flere oplysninger. 

Se http://www.hp.com/support/lj4650 for at fa oplysninger om bestilling af HP LaserJet 
Family Print Media Guide. 

Ga til http://www.hp.com/support/lj4650 for at downloade brugervejledninger. Vaelg 
Manuals, nar du far forbindelse. Eller ga til http://www.hp.com/supportljpaperguide for at 
downloade vejledningen i PDF-format. 
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• Beror kun kanten af transparenterne. Hvis du saetter fingeraftryk pa transparenterne, 
kan det forarsage kvalitetsproblemer. 

• Sma morke omrader nederst pa heldaekkede sider kan skyldes, at transparenterne 
klaeber sammen i udskriftsbakken. Prov at udskrive jobbet i mindre portioner. 

• De valgte farver er ikke som onsket, nar de udskrives. Vaelg andre farver i programmet 
eller printerdriveren. 

• Hvis du bruger en reflekterende overheadprojektor, skal du i stedet prove at bruge en 
standardoverheadprojektor. 

Problemer med udskriftskvaliteten, der er relateret til 
omgivelserne 

Printeren er placeret et meget fugtigt eller tort sted. Kontroller, at udskrivningsmiljoet 
overholder specifikationerne. Se Specifikationer for driftsmiljo . 



Problemer med udskriftskvaliteten, der er relateret til papirstop 

• Sorg for, at alt medie er fjernet fra papirgangen. Se Afhjaelpning af papirstop . 

• Der har for nylig vaeret papirstop i printeren. Udskriv to til tre sider for at rense printeren. 

• Mediet fores ikke gennem fikseringsenheden, hvilket forarsager billedfejl pa 
efterfolgende dokumenter. Udskriv to til tre sider for at rense printeren. Se imidlertid 
naeste afsnit, hvis problemet varer ved. 



Fejlfindingssider for udskriftskvalitet 

Fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet giver oplysninger om aspekter af printeren, som 
pavirker udskriftskvaliteten. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere DIAGNOSTICERING. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge DIAGNOSTICERING. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIFTSKVALITET- FEJLFINDING. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKRIFTSKVALITET- FEJLFINDING. 

Meddelelsen Udskriver...kval.- fejlfinding vises pa displayet, indtil printeren erfaerdig med 
at udskrive fejlfindingsoplysningerne om udskriftskvalitet. Printeren vender tilbage til 
tilstanden Klar efter udskrivning af fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet. 

Fejlfindingsoplysningerne om udskriftskvalitet omfatter en side for hver farve (cyan, 
magenta, gul og sort), printerstatistik vedrorende udskriftskvalitet, vejledning i fortolkningen 
af oplysningerne og fremgangsmader til losning af problemer med udskriftskvaliteten. 

Ga til http://www.hp.com/support/lj4650, hvis du har fulgt de fremgangsmader, som 
anbefales pa fejlfindingssiderne for udskriftskvalitet, og udskriftskvaliteten ikke bliver bedre. 
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Vaerktoj til losning af problemer med udskriftskvaliteten 

Vaerktojet til losning af problemer med udskriftskvaliteten hjaelper dig med at identificere og 
fejisoge problemer med udskriftskvaliteten pa HP Color LaserJet 4650-printeren. Vaerktojet 
indeholder losninger til en lang raekke problemer med udskriftskvaliteten og bruger 
standardbilleder til at skabe et faelles diagnosemiljo. Det er udviklet, sa det giver intuitive, 
trinvise anvisninger til udskrivning af fejlsogningssider, der bruges til isolering af problemer 
med udskriftskvaliteten, og som indeholder mulige losninger. 

Vaerktojet til losning af problemer med udskriftskvaliteten findes pa folgende URL-adresse: 
http://www.hp.com/go/printquality/clj4650 



Kalibrering af printeren 

HP Color LaserJet 4650-printeren udforer regelmaessigt kalibrering og rensning for at sikre 
den bedste udskriftskvalitet. Brugeren kan ogsa indstille printerkalibrering via printerens 
kontrolpanel ved brug af HURTIG KALIBRERING NU eller FULD KALIBRERING NU i 
menuen KALIBRERING og UDSKRIFTSKVALITET. HURTIG KALIBRERING NU bruges til 
farvetonekalibrering (D-Max & D-Half) og varer ca. 86 sekunder. Hvis farvetaetheden eller - 
tonen virker forkert, kan du kore en hurtig kalibrering. Fuld kalibrering omfatter funktionerne i 
den hurtige kalibrering og derudover tromlefasekalibrering og CPR (Color Plane 
Registration). Dette tager ca. 3 minutter og 15 sekunder. Hvis farvelagene (cyan, magenta, 
gul og sort) pa udskriften erforskudt i forhold til hinanden, skal du kore en fuld kalibrering. 

HP Color LaserJet 4650-printeren indeholder en ny funktion til overspring af kalibrering, nar 
det ikke er nodvendigt, hvilket bevirker, at printeren hurtigere bliver tilgaengelig. Hvis 
printeren f.eks. slukkes og taendes hurtigt igen (inden for 20 sekunder), er kalibrering ikke 
nodvendig og springes over. Printeren skal saledes bruge et minut mindre pa at blive klartil 
brug. 

Udskrivningen afbrydes, indtil printeren erfaerdig med at udfore kalibrering og rensning. I de 
fleste tilfaelde afbryder printeren ikke et udskriftsjob, men venter, til jobbet er faerdigt, for den 
udforer kalibrering og rensning. 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Konfigurer enhed. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Konfigurer enhed. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIFTSKVALITET. 

5. Tryk pa ✓ for at vaelge UDSKRIFTSKVALITET. 

6. Tryk pa ▼ for at markere HURTIG KALIBRERING NU. 

7. Tryk pa ✓ for at vaelge HURTIG KALIBRERING NU. 
ELLER 

Brug FULD KALIBRERING NU i trin 6 og 7 i stedet for HURTIG KALIBRERING NU for at 

udfore en fuld kalibrering. 

Fejloversigt for udskriftskvalitet 

Brug eksemplerne i fejloversigten for udskriftskvalitet til at afgore, hvilket problem du har 
med udskriftskvaliteten, og se derefter de tilhorende sider for at finde oplysninger, der kan 
hjaelpe dig med at lose problemet. Ga til http://www.hp.com/support/lj4650 for at fa vist de 
seneste oplysninger og fremgangsmader til losning af problemet. 
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Bemaerk! 



Fejloversigten for udskriftskvalitet er baseret pa medie i letter- eller A4-format, der er 
passeret gennem printeren med den korte kant forst (staende papirretning). 



Et billede uden fejl 





Vandrette linjer eller 
striber 

• Kontroller, at 
specifikationerne for 
printerens drift og 
placering er opfyldt. 

• Udskriv 
Fejlfindingssiderne 
for udskriftskvalitet 
(se Losning af 
problemer med 
udskriftskvaliteten ), 
og f0lg 

diagnosticerings- 
proceduren pa den 
f0rste side for at 
isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 




Fejljusterede farver 

• Kalibrer printeren. 









' i 






1 


r 












Lodrette linjer 

• Udskriv 

Fejlfindingssiderne 
for udskriftskvalitet 
(se L0sning af 
problemer med 
udskriftskvaliteten ), 
og f0lg 

diagnosticerings- 
proceduren pa den 
f0rste side for at 
isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 




Gentagne fejl 

• Kontroller, at 
specifikationerne for 
printerens drift og 
placering er opfyldt. 

• Udskriv 
Fejlfindingssiderne 
for udskriftskvalitet 
(se L0sning af 
problemer med 
udskriftskvaliteten ), 
og f0lg 

diagnosticerings- 
proceduren pa den 
f0rste side for at 
isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 
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Alle farver er falmede 

• Kontroller, at 
specifikationerne for 
printerens drift og 
placering er opfyldt. 

• Kalibrer printeren. 




En farve er falmet 

• Kontroller, at 
specifikationerne for 
printerens drift og 
placering er opfyldt. 

• Kalibrer printeren. 

• Udskriv 
Fejlfindingssiderne 
for udskriftskvalitet 
(se Losning af 
problemer med 
udskriftskvaliteten ), 
og f0lg 

diagnosticerings- 
proceduren pa den 
f0rste side for at 
isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 




Fingeraftryk og 
fordybninger i mediet 

• S0rg for at bruge 
underst0ttet medie. 

• S0rg for, at det 
medie du bruger, 
ikke har nogen 
rynker eller 
fordybninger, der kan 
vaere opstaet under 
handtering, og at der 
ikke er fingeraftryk 
eller andet snavs pa 
mediet. 

• Udskriv 
Fejlfindingssiderne 
for udskriftskvalitet 
(se L0sning af 
problemer med 
udskriftskvaliteten ), 
og f0lg 

diagnosticerings- 
proceduren pa den 
f0rste side for at 
isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 




Los toner 



Kontroller, at 
specifikationerne for 
printerens drift og 
placering er opfyldt. 

S0rg for at bruge 
underst0ttet medie. 

S0rg for, at 
medietypen eller - 
formatet for bakken 
er angivet korrekt pa 
kontrolpanelet for det 
anvendte medie. 

S0rg for, at mediet er 
korrekt ilagt, at 
mediestyrene 
ber0rer kanten af 
mediestakken, og at 
bakkeskifteren 
(standard/special) er 
indstillet korrekt. 

S0rg for, at det 
medie du bruger, 
ikke har nogen folder 
eller fordybninger, 
der kan vaere opstaet 
under handtering, og 
at der ikke er 
fingeraftryk eller 
andet snavs pa 
mediet. 
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Udtvaeret toner 

• S0rg for at bruge 
underst0ttet medie. 




Hvide omrader (udfald) 
pa siden 

• Kontroller, at 
specifikationerne for 
printerens drift og 
placering er opfyldt. 

• Sorg for at bruge 
underst0ttet medie. 

• S0rg for, at det 
medie du bruger, 
ikke har nogen folder 
eller fordybninger, 
der kan vaere opstaet 
under handtering, og 
at der ikke er 

f inge raft ryk eller 
andet snavs pa 
mediet. 

• S0rg for, at 
medietypen eller - 
formatet for bakken 
er angivet korrekt pa 
kontrolpanelet for det 
anvendte medie. 

• Kalibrer printeren. 

• Udskriv 
Fejlfindingssiderne 
for udskriftskvalitet 
(se L0sning af 
problemer med 
udskriftskvaliteten ), 
og f0lg 

diagnosticerings- 
proceduren pa den 
f0rste side for at 
isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 
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Beskadiget medie 
(rynket, buet, folder, 
flaenger) 

• Kontroller, at 
specifikationerne for 
printerens drift og 
placering er opfyldt. 

• S0rg for at bruge 
underst0ttet medie. 

• Kontroller, at mediet 
er korrekt ilagt. 

• S0rg for, at 
medietypen eller - 
formatet for bakken 
er angivet korrekt pa 
kontrolpanelet for det 
anvendte medie. 

• Sorg for, at det 
medie du bruger, 
ikke har nogen 
rynker eller 
fordybninger, der kan 
vaere opstaet under 
handtering, og at der 
ikke er fingeraftryk 
eller andet snavs pa 
mediet. 

• Kontroller, at 
f0lgende 
forbrugsvarer er 
placeret korrekt: 

• fikseringsenhed 

• overf0ringsbaelte 

• Unders0g de 
omrader, hvor der er 
opstaet papirstop, og 
fjern eventuelt 
fastsiddende medie 
eller afrevne 
mediestumper. 




Tonerpletter eller -staenk 

• Kontroller, at 
specifikationerne for 
printerens drift og 
placering er opfyldt. 

• S0rg for at bruge 
underst0ttet medie. 

• S0rg for, at 
medietypen eller - 
formatet for bakken 
er angivet korrekt pa 
kontrolpanelet for det 
anvendte medie. 

• Kalibrer printeren. 

• Udskriv 
Fejlfindingssiderne 
for udskriftskvalitet 
(se L0sning af 
problemer med 
udskriftskvaliteten ), 
og f0lg 

diagnosticerings- 
proceduren pa den 
f0rste side for at 
isolere arsagen til 
fejlen til en bestemt 
komponent. 
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Siden er skaev, trukket 
ud af facon eller ikke- 
centreret 

• Kontroller, at 
specifikationerne for 
printerens drift og 
placering er opfyldt. 

• S0rg for at bruge 
underst0ttet medie. 

• Kontroller, at mediet 
er korrekt ilagt. 

• Hvis der er 
problemer med 
skaeve sider, skal du 
vende mediestakken 
om og dreje den 180 
grader. 

• Kontroller, at 
folgende 
forbrugsvarer er 
placeret korrekt: 

• fikseringsenhed 

• overforingsbaelte 

• Undersog de 
omrader, hvor der er 
opstaet papirstop, og 
fjern eventuelt 
fastsiddende medie 
eller afrevne 
mediestumper. 
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Arbejde med hukommelses- 
og printserverkort 



ukommelse og -fonte 

Printeren har to 200-bens DDR SDRAM-stik. Printeren har et stik, hvor der kan tilfojes 
yderligere hukommelse. DDR SDRAM-hukommelse fas i moduler med henholdsvis 128 og 
256 MB. 



Hukommelsesspecifikation: HP Color LaserJet 4650 series-printere bruger 200-bens 
SODIMM-stik (small outline dual inline memory module), som understotter 128 eller 256 MB 
RAM. 

Printeren har ogsa tre stik til flash-hukommelseskort til printerfirmware, fonte mm. 
• Det forste flash-hukommelseskort er reserveret til printerfirmware. 



Brug det forste stik til flash-hukommelseskort udelukkende til firmware. Stikket er markeret 
"Firmware Slot" 



• De to ekstra stik til flash-hukommelseskort gor det muligt for brugeren at tilfoje fonte og 
tredjepartslosninger, f.eks. signaturer og printersprog. Stikkene er markeret "Slot 2" and 
"Slot 3." Ga til http://www.hp.com/go/gsc for at fa flere oplysninger om mulige losninger. 



Flash-hukommelseskort overholder Compact Flash-specifikationerne. 



Indsaet ikke et flash-hukommelseskort, der er beregnet til brug i et digitalkamera, i printeren. 
Printeren understotter ikke fotoudskrivning direkte fra et flash-hukommelseskort. Hvis du 
installerer et flash-hukommelseskort, der er beregnet til et kamera, vises der en meddelelse 
pa kontrolpanelet, hvor du bliver spurgt, om du vil omformatere flash-hukommelseskortet. 
Hvis du vaelger at omformatere kortet, mister du alle dataene pa kortet. 

Det kan vaere nodvendigt at installere mere hukommelse, hvis du ofte udskriver kompleks 
grafik eller PS-dokumenter eller anvender mange downloadede fonte. Med yderligere 
hukommelse kan printeren ogsa udskrive flere sorterede kopier med maksimal hastighed. 



SIMM'er (single in-line memory modules) og DIMM'er (dual in-line memory modules) blev 
brugt i tidligere HP LaserJet-printere og er ikke kompatible med denne printer. 



Se Forbrugsvarer og ekstraudstyr , hvis du vil bestille DDR SDRAM. 



For du bestiller ekstra hukommelse, kan du kontrollere, hvor meget der er installeret i 
forvejen, ved at udskrive en konfigurationsside. 
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Udskrivning af en konfigurationsside 

1 . Tryk pa Menu for at fa adgang til MENUER. 

2. Tryk pa ▼ for at markere Oplysninger. 

3. Tryk pa ✓ for at vaelge Oplysninger. 

4. Tryk pa ▼ for at markere UDSKRIV KONFIGURATION. 

5. Tryk pa ✓ for at udskrive konfigurationssiden. 
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Installation af hukommelse og fonte 



Du kan installere mere hukommelse til printeren, og du kan ogsa installere et fontkort, sa 
printeren f.eks. kan udskrive kinesiske tegn eller det kyrilliske alfabet. 



FORSIGTIG! Statisk elektricitet kan beskadige DIMM'er. Ved handtering af DIMM'er skal du enten 

anvende en antistatisk handledsstrop eller ofte rore ved overfladen pa den antistatiske 
DIMM-emballage og derefter berore det synlige metal pa printeren. 

Sadan installerer du DDR-hukommelses-DIMM'er 

1. Sluk printeren. 




2. Tag alle strom- og printerkabler ud. 




3. Find processorkortet bag pa printeren. 
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4. Brug en stjerneskruetraekker til at fjerne de otte skruer, der holder kortet pa plads, og 
laeg dem til side. 




5. Skub processorkortet ud, og placer det pa et rent, plant og jordforbundet underlag. 




6. Hvis du skal udskifte et aktuelt installeret DDR DIMM, skal du skubbe lasene pa hver 
side af DIMM-stikket udad, lofte DDR DIMM op i en vinkel og traekke det ud. 




7. Tag det nye DIMM ud af den antistatiske emballage. Find hakket pa DIMM'ets nederste 
kant. 
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8. Hold DIMM'et i kanterne, og anbring hakket pa DIMM'et ud for markeringen i DIMM- 
stikket, loft DIMM'et op i en vinkel og tryk det ned i stikket, indtil det sidder korrekt. Ved 
korrekt installation er metalkontakterne ikke synlige. 




9. Tryk ned pa DIMM'et, indtil det lases fast i begge sider. 




Hvis du har problemer med at indsaette DIMM'et, skal du kontrollere, at hakket nederst pa 
DIMM'et er anbragt ud for markeringen i stikket. Hvis DIMM'et stadig ikke kan indsaettes, 
skal du kontrollere, at du bruger den korrekte DIMM-type. 
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10. Anbring processorkortet i rillerne 0verst og nederst i stikket, og skub kortet tilbage i 
printeren. Skru de otte skruer, der blev fjernet i trin 4, i igen. 




11. Tilslut strom- og printerkablerne igen, og taend printeren. 




12. Ga til Aktivering af hukommelsen , hvis du har installeret et hukommelses-DIMM. 



Sadan installerer du et flash-hukommelseskort 
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Indsaet ikke et flash-hukommelseskort, der er beregnet til brug i et digitalkamera, i printeren. 
Printeren understotter ikke fotoudskrivning direkte fra et flash-hukommelseskort. Hvis du 
installerer et flash-hukommelseskort, der er beregnet til et kamera, vises der en meddelelse 
pa kontrolpanelet, hvor du bliver spurgt, om du vil omformatere flash-hukommelseskortet. 
Hvis du vaelger at omformatere kortet, mister du alle dataene pa kortet. 

1. Sluk printeren. 




2. Tag alle strom- og printerkabler ud. 




3. Find processorkortet bag pa printeren. 
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4. Brug en stjerneskruetraekker til at fjerne de otte skruer, der holder kortet pa plads, og 
laeg dem til side. 




5. Skub processorkortet ud, og placer det pa et rent, plant og jordforbundet underlag. 




6. Placer rillen pa siden af flash-hukommelseskortet ud for hakkene i stikket, og skub kortet 
helt ind i stikket. 




FORSIGTIG! Hold flash-hukommelseskortet helt lodret, nar du indsaetter det. 



Bemaerk! Det forste stik til flash-hukommelseskort (markeret "Firmware Slot") er reserveret til 
firmware. Stik 2 og 3 kan bruges til alle andre losninger. 
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Anbring processorkortet i rillerne 0verst og nederst i stikket, og skub kortet tilbage i 
printeren. Skru de otte skruer, der blev fjernet i trin 4, i igen. 




Aktivering af hukommelsen 

Hvis du har installeret et hukommelses-DIMM, skal du indstille printerdriveren til at genkende 
den netop tilfojede hukommelse. 



Sadan aktiverer du hukommelse i Windows 98, ME og NT 

1 . Peg pa Indstillinger i menuen Start, og klik pa Printere. 

2. Hojreklik pa printeren, og vaelg Egenskaber. 

3. Klik pa Flere under fanen Konfigurer. 

4. Indtast eller vaelg den samlede maengde hukommelse, der nu er installeret, i feltet 
Hukommelse i alt. 

5. Klik pa OK. 
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Sadan aktiverer du hukommelse i Windows 2000 og XP 

1 . Peg pa Indstillinger i menuen Start, og klik pa Printere eller Printere og faxenheder. 

2. Hojreklik pa printeren, og vaelg Egenskaber. 

3. Klik pa Printerhukommelse (i afsnittet Installerbare komponenter) under fanen 
Enhedsindstillinger. 

4. Vaelg den samlede maengde hukommelse, der nu er installeret. 

5. Klik pa OK. 



234 Tillaeg A Arbejde med hukommelses- og printserverkort 



DAWW 



Installation af et HP Jetdirect-printserverkort 



Du kan installere et HP Jetdirect-printserverkort i basisprintermodellen, som leveres med et 
abent ElO-stik. 



Sadan installerer du et HP Jetdirect-printserverkort 

1. Sluk printeren. 




2. Tag alle strom- og printerkabler ud. 




3. Find et ledigt ElO-stik. Fjern de to skruer, der holder daekslet til printerens ElO-stik fast, 
og fjern derefter daekslet. Du far ikke brug for disse skruer og daekslet igen. 
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Saet HP Jetdirect-printserverkortet fast i ElO-stikket. Skru de skruer, der fulgte med 
printserverkortet, i. 
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7. Udskriv en konfigurationsside (se Konfigurationsside ). Ud over en 
printerkonfigurationsside og en statusside for forbrugsvarer skal der ogsa udskrives en 
HP Jetdirect-konfigurationsside, som indeholder netvaerksoplysninger og 
statusoplysninger. 

Hvis den ikke udskrives, skal du afinstallere og geninstallere printserverkortet for at 
sikre, at det sidder helt inde i stikket. 

8. Udfor et af disse trin: 

• Vaelg den korrekte port. Se vejledningen i dokumentationen til computeren eller 
operativsystemet. 

• Geninstaller softwaren, og vaelg denne gang netvaerksinstallationen. 
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Forbrugsvarer og ekstraudstyr 



Ga til http://www.hp.com/go/ljsupplies for at bestille forbrugsvarer i USA. Ga til 
http://www.hp.com/ghp/buyonline.html for at bestille forbrugsvarer over hele verden. Ga til 
http://www.hp.com/go/accessories for at bestille ekstraudstyr. 



Bestilling direkte gennem den integrerede webserver (printere 
med tilslutning) 

Benyt folgende trin, hvis du vil bestille forbrugsvarer til printeren direkte gennem den 
integrerede webserver (se Bruq af den integrerede webserver ). 

1 . Indtast printerens IP-adresse i webbrowseren pa computeren. Printerens statusvindue 
vises. Eller ga til den angivne URL i advarsels-e-mailen. 

2. Klik pa Andre links. 

3. Klik pa Bestil forbrugsvarer. Browseren viser en side, hvor du kan vaelge at sende 
oplysninger om printeren til HP. Du har ogsa mulighed for at bestille forbrugsvarer uden 
at sende oplysninger om printeren til HP. 

4. Vaelg de varenumre, du vil bestille, og f0lg vejledningen pa skaermen. 
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Bestilling direkte gennem hp vaerktojskasse-softwaren 



HP vaerktojskasse-softwaren giver dig mulighed for at bestille forbrugsvarer direkte fra 
computeren. Brug af denne funktion kraever to ting: 

• HP vaerktojskasse-softwaren skal vaere installeret pa computeren. (Den installeres 
automatisk under standard-softwareinstallationen). 

• Du skal have adgang til internettet. 

1 . Klik pa ikonet hp vaerktojskasse nederste til hojre i skaermbilledet (i systembakken). 
Softwaren abnes i en webbrowser. (Eller vaelg Programmer i menuen Start og derefter 
HP vaerktojskasse). 

2. Klik pa Andre links til venstre i vinduet. 

3. Klik pa Bestil forbrugsvarer. Browseren abnes og viser siden til indkob af forbrugsvarer. 

4. Vaelg den forbrugsvare, du vil bestille. 



Forbrugsvarer, ekstraudstyr og varenumre 



Vare 


Varenummer 


Type/format 


Hukommelse 


J6073A 


Printerens harddisk 




C4287A 


4 MB flash-DIMM 




Q2635AC 


32 MB flash-hukommelses-DIMM 




Q2630A 


128 MB 200-bens DDR SDRAM-DIMM 




Q2631A 


256 MB 200-bens DDR SDRAM-DIMM 


Ekstraudstyr 


J7934A 


HPJetdirect 620n-printserver (fast 
ethernet) 




C9667A 


Printerkabinet: 




Q3673A 


500-arks papirfremf0rer (bakke 3) 
(ekstraudstyr) 




Q3674A 


500-arks inputbakke (bakke 3 og 
bakke 4) (ekstraudstyr) 


Forbrugsvarer til printeren 


C9720A 


Sort tonerkassette 




C9721A 


Cyan tonerkassette 




C9722A 


Gul tonerkassette 




C9723A 


Magenta tonerkassette 




Q3675A 


Billedoverf0ringssaet 




Q3676A 


Billedfikseringssaet (1 10 volt) 




Q3677A 


Billedfikseringssaet (220 volt) 


Kabler 


C2946A 


Parallelkabel, i overensstemmelse 
med IEEE-1284-C, 3 m langt, med 25- 
bens han-/mikrostik og 36-bens 
hanstik ( ,, C"-st0rrelse) 
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Forbrugsvarer, ekstraudstyr og varenumre (fortsat) 



Vare 


Varenummer 


Type/format 




922 15S 


Macintosh DIN-8-printerkabel 




C2947A 


parallelkabel, 10 m 




9221 5N 


HP LocalTalk-kabelsaet 


Medier 


C2934A 


HP Color LaserJet Transparencies 
(letter) 

50 ark 




C2936A 


HP Color LaserJet Transparencies (A4) 
50 ark 




C4179A 


HP LaserJet Soft Gloss-papir (letter) 
200 ark 




C4179B 


HP LaserJet Soft Gloss-papir (A4) 
200 ark 




Q1298A 


HP LaserJet Tough-papir (letter) 




Q1298B 


HP LaserJet Tough-papir (A4) 




HPU1132 


HP Premium Choice LaserJet-papir 
(letter) 




CHP410 


HP Premium Choice LaserJet-papir 
(A4) 




HPJ1124 


HP LaserJet-papir (letter) 




CHP310 


HP LaserJet-papir (A4) 




Q2413A 


HP Premium Cover-papir (letter), 100 
ark 




Q2420A 


HP High Gloss Laser-papir 


Referencemateriale 


5963-7863 


HP LaserJet Printer Family Print 
Media Guide 




5021-0337 


PCUPJL Technical Reference Package 

Ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 for at downloade 
brugervejledninger. Vaelg Manuals, 
nar du har faet forbindelse. 




Q3668-90909 


HP Color LaserJet 4650 Series User 
Guide 

Ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 for at downloade 
brugervejledninger. Vaelg Manuals, 
nar du har faet forbindelse. 
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Forbrugsvarer, ekstraudstyr og varenumre (fortsat) 



Vare 


Varenummer 


Type/format 




Q3668-90902 


HP Color LaserJet 4650 Series 
Getting Started Install Guide 

Ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 for at downloade 
brugervejledninger. Vaelg Manuals, 
nar du har faet forbindelse. 




Q3673-90901 


HP Color LaserJet 4650 Series 500- 
Sheet Input Tray Install Guide 

Ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 for at downloade 
brugervejledninger. Vaelg Manuals, 
nar du har faet forbindelse. 




Q3674-90901 


HP Color LaserJet 4650 Series 2 x 
500-Sheet Input Tray Install Guide 

Ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 for at downloade 
brugervejledninger. Vaelg Manuals, 
nar du har faet forbindelse. 






HP Color LaserJet 4650 Series Print 
Cartridge Install Guide 

Ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 for at downloade 
brugervejledninger. Vaelg Manuals, 
nar du har faet forbindelse. 




Q3675-90901 


HP Color LaserJet 4650 Series Image 
Transfer Kit Install Guide 

Ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 for at downloade 
brugervejledninger. Vaelg Manuals, 
nar du har faet forbindelse. 




Q3676-90901 


HP Color LaserJet 4650 Series Image 
Fuser Kit Install Guide 

Ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 for at downloade 
brugervejledninger. Vaelg Manuals, 
nar du har faet forbindelse. 






HP Color LaserJet 4650 Series Printer 
Cabinet Install Guide 

Ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 for at downloade 
brugervejledninger. Vaelg Manuals, 
nar du har faet forbindelse. 






HP Color LaserJet 4650 Series 
Software Technical Reference Guide 

Ga til http://www.hp.com/support/ 
Ij4650 for at downloade 
brugervejledninger. Vaelg Manuals, 
nar du har faet forbindelse. 
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Service og support 



Hewlett-Packard erklsring om begraenset garanti 



HP-PRODUKT 



DEN BEGR/ENSEDE GARANTIS VARIGHED 



HP Color LaserJet 4650-, 4650n-, 4650dn-, 4650dtn- Et ars begraenset garanti 
og 4650hdn-printer 

HP garanterer over for dig, slutbrugeren, at HP-hardware og -tilbehor vil vaere fri for fejl i materialer og fabrikation 
efter kobsdatoen i ovennaevnte periode. Hvis HP modtager meddelelser om sadanne fejl i garantiperioden, vil HP 
efter eget valg enten reparere eller udskifte produkter, som viser sig at vaere defekte. Erstatningsprodukter kan 
enten vaere nye eller have samme ydeevne som et nyt produkt. 

HP garanterer, at der efter kobsdatoen, i ovennaevnte periode, ikke opstar fejl i HP-softwaren i forbindelse med 
udforelse af programinstruktionerne pa grund af materiale- og handvaerksmaessige fejl, nar softwaren installeres 
og bruges korrekt. Hvis HP modtager besked om sadanne fejl i garantiperioden, erstatter HP software, der ikke 
udforer programinstruktionerne pa grund af sadanne fejl. 

HP indestar ikke for, at driften af HP-produkter vil vaere uafbrudt eller fejlfri. Hvis HP ikke kan reparere eller 
udskifte et produkt inden for en rimelig periode som garanteret, har du ret til at fa kobsprisen tilbage mod straks 
at returnere produktet. 

HP-produkter kan indeholde genfremstillede dele, der driftsmaessigt svarer til nye, eller som har vaeret udsat for 
lejlighedsvis brug. 

Garantien daekker ikke fejl eller skader, der er fremkommet ved (a) forkert eller utilstraekkelig vedligeholdelse eller 
kalibrering, (b) software, interface, dele eller forbrugsvarer, der ikke er leveret af HP, (c) uautoriserede aendringer 
eller forkert brug, (d) drift pa steder, der ligger uden for de angivne miljospecifikationer for produktet eller (e) 
forkert placering og vedligeholdelse. 

HP's begraensede garanti er gyldig i alle lande/omrader og alle steder, hvor HP yder support pa naervaerende 
produkt, og hvor HP har markedsfort produktet. Omfanget af den garantiservice, du modtager, kan variere 
afhaengigt af de lokale standarder. HP aendrer ikke produktets form, udseende eller funktionalitet for at fa det til at 
fungere i et land/omrade, hvor det ikke oprindeligt skulle fungere af juridiske eller lovgivningsmaessige arsager. I 

det omfang det tillades af lokal lovgivning, er ovenstaende garanti eksklusiv, og 
ingen anden mundtlig eller skriftlig garanti eller betingelse er udtrykkelig eller 
underforstaet, og hp fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for 
underforstAede garantier eller betingelser for salgbarhed, tilfredsstillende 

KVALITET OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMAL. I nogle lande/omrader, stater eller provinser er 
begraensninger af varigheden af en underforstaet garanti ikke tilladt, hvorfor ovennaevnte begraensning eller 
fraskrivelse maske ikke omfatter dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, men du kan ogsa 
have andre rettigheder, der varierer fra land/omrade til land/omrade, fra stat til stat eller fra provins til provins. 
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I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER BEF0JELSERNE I DENNE 
GARANTIERKL/ERING DINE ENESTE OG EKSLUSIVE RETSBEF0JELSER. UNDTAGEN SOM ANGIVET 
OVENFOR, ER HP ELLER HP'S LEVERAND0RER PA INTET TIDSPUNKT ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA 
ELLER FOR DIREKTE, SPECIELLE, TILF/ELDIGE, F0LGESKADER (HERUNDER TAB AF PROFIT ELLER 
DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVAD ENTEN DE ER BASERET PA KONTRAKT, SKADEVOLDENDE 
HANDLING ELLER ANDET. I nogle lande/omrader, stater eller provinser er fraskrivelse eller begraensning af 
tilfaeldige skader eller folgeskader ikke tilladt, hvorfor ovennaevnte begraensning eller fraskrivelse maske ikke 
omfatter dig. 

DE GARANTIVILKAR, DER ER INDEHOLDT I N/ERV/ERENDE ERKL/ERING, MED UNDTAGELSE AF DET, 
DER ER ANGIVET I LOVE, UDELUKKER IKKE, BEGR/ENSER IKKE OG /ENDRER IKKE VILKARENE I 
N/ERV/ERENDE GARANTIERKL/ERING, OG DE ER EN TILF0JELSE TIL DE PR/ECEPTIVE LOVPLIGTIGE 
RETTIGHEDER, DER ER G/ELDENDE FOR SALGET AF PRODUKTET TIL DIG. 
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Tonerkassette Erklaering om begraenset garanti 



Denne HP-tonerkassette garanteres af vaere fri for fejl i materialer og udforelse. 

Denne garanti daekker ikke tonerkassetter, der er (a blevet genopfyldt, genfremstillet eller pa 
nogen made aendret, (b) opstaet problemer med pga. forkert opbevaring eller drift i et miljo, 
der ikke overholder de angivne miljospecifikationer for printeren eller (c) praeget af 
almindelig slitage. 

Du kan opna garantiservice ved at aflevere produktet det sted, det blev kobt (med en skriftlig 
beskrivelse af problemet og eksempler pa udskrifter) eller ved at kontakte HP Kundesupport. 
HP bestemmer, hvorvidt produktet, som viser sig at vaere defekt, skal udskiftes, eller om 
kobsprisen skal refunderes. 

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DEN OVENN/EVNTE 
GARANTI EKSKLUSIV, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN 
SKRIFTLIGT ELLER MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTAET, OG HP 
FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT UNDERFORSTAEDE GARANTIER ELLER 
BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED 
TIL ET BESTEMT FORMAL. 

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER HP ELLER DETS 
LEVERAND0RER UNDER INGEN OMST/ENDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, 
SPECIELLE ELLER TILF/ELDIGE SKADER ELLER F0LGESKADER (HERUNDER TAB AF 
PROFIT ELLER DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVADENTEN DER ER TALE OM ET 
KONTRAKTSRETLIGT FORHOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET 

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKL/ERING EKSKLUDERER, BEGR/ENSER 
ELLER MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, 
DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER G/ELDENDE FOR 
SALGET AF DETTE PRODUKT, MEN ER I TILL/EG HERTIL. 
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Fikserings- og overforingsenhed Erklaering om begraenset garanti 



Dette HP-produkt garanteres at vaere fri for fejl i materialer og udforelse, indtil printerens 
kontrolpanel angiver, at den er ved at lobe tor. 

Denne garanti daekker ikke produkter, der er (a blevet renoveret, genfremstillet eller pa 
nogen made aendret, (b) opstaet problemer med pga. forkert opbevaring eller drift i et miljo, 
der ikke overholder de angivne miljospecifikationer for printeren eller (c) praeget af 
almindelig slitage. 

Du kan opna garantiservice ved at aflevere produktet det sted, det blev kobt (med en skriftlig 
beskrivelse af problemet) eller ved at kontakte HP Kundesupport. HP bestemmer, hvorvidt 
produktet, som viser sig at vaere defekt, skal udskiftes, eller om kobsprisen skal refunderes. 

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DEN OVENN/EVNTE 
GARANTI EKSKLUSIV, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN 
SKRIFTLIGT ELLER MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTAET, OG HP 
FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT UNDERFORSTAEDE GARANTIER ELLER 
BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED 
TIL ET BESTEMT FORMAL. 

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER HP ELLER DETS 
LEVERAND0RER UNDER INGEN OMST/ENDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, 
SPECIELLE ELLER TILF/ELDIGE SKADER ELLER F0LGESKADER (HERUNDER TAB AF 
PROFIT ELLER DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVADENTEN DER ER TALE OM ET 
KONTRAKTSRETLIGT FORHOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET 

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKL/ERING EKSKLUDERER, BEGR/ENSER 
ELLER MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, 
DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER G/ELDENDE FOR 
SALGET AF DETTE PRODUKT, MEN ER I TILL/EG HERTIL. 
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HP's vedligeholdelsesaftaler 



HP har flere typer vedligeholdelsesaftaler, der opfylder en lang raekke supportbehov. 
Vedligeholdelsesaftaler er ikke en del af standardgarantien. Supportservice kan variere efter 
land/omrade. Sporg din lokale HP-forhandler om, hvilke serviceydelser du har mulighed for 
at fa. 



Aftaler om service pa stedet (on-site) 

HP har on-site-serviceaftaler med tre svartider for at sikre, at du far support pa det niveau, 
der passer bedst til dine behov. 

Opprioriteret on-site-service 

Denne aftale sikrer on-site-service inden for 4 tinner ved opkald, der foretages inden for HP's 
kontortid. 



On-site-service naeste dag 

Denne aftale sikrer service den naeste arbejdsdag efter en serviceanmodning. Der er 
mulighed for udvidede daekningstidspunkter og rejser ud over HP's angivne servicezoner i 
de fleste on-site-serviceaftaler (mod ekstratillaeg). 

Ugentlig (maengde) on-site-service 

Denne aftale sikrer skemalagte ugentlige on-site-servicebesog i organisationer med mange 
HP-produkter. Denne aftale er udviklet til steder med 25 eller flere arbejdsstationsprodukter, 
herunder printere, plottere, computere og diskdrev. 
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Printerspecifikationer 



Fysiske dimensioner 



Produkt 


Hojde 


Dybde 


Bredde 


Vaegt 


HP Color 
LaserJet 4650 


566 mm 


480 mm 


456 mm 


36,3 kg 


HP Color 
LaserJet 4650 
med papirbakke 
3 (ekstraudstyr) 


654 mm 


480 mm 


456 mm 


43,8 kg 


HP Color 
LaserJet 4650 
med inputbakke 
til 2 x 500 ark 
(ekstraudstyr) 


1035 mm 


645 mm 


460 mm 


65,8 kg 



DAWW 



249 



Elektriske specifikationer 





110-volt modeller 


220-volt modeller 


Str0imkrav 


110-127 V(+/- 10 procent) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V(+/- 10 procent) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 



Stromforbrug (gennemsnitligt, i watt) 





Str0mforbrug (gennemsnitligt, i watt) 




Produktmodel 


Aktiv (22 sider 
pr. minut- 
letter) 


Inaktiv 


Energispar 


Slukket 


Varmeafgivels 
e nar inaktiv 
(BTU/time) 


HP Color 
LaserJet 4650 


560 


38 


26 


0,3 


130 


HP Color 
LaserJet 
4650n 


560 


38 


26 


0,3 


130 


HP Color 
LaserJet 
4650dn 


560 


38 


26 


0,3 


130 


HP Color 
LaserJet 
4650dtn 


560 


38 


26 


0,3 


130 


HP Color 
LaserJet 
4650hdn 


560 


40 


31 


0,3 


137 



Bemaerk! Disse vaerdier kan aendres. Se http://www.hp.com/support/lj4650 for at fa aktuelle 

oplysninger. 

Standardaktiveringstiden med energisparefunktionen er 30 minutter. 
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Stoj niveau 



Lyd niveau 


Deklareret i henhold til ISO 9296 


Aktiv (22 sider pr. minut - letter) 
Inaktiv 


L WAd = 6,5 bel (A) [65 dB (A)] 
L WAd = 5,0 bel (A) [50 dB (A)] 


Lydtryksniveau - i umiddelbar naerhed 


Deklareret i henhold til ISO 9296 


Aktiv (22 sider pr. minut - letter) 
Inaktiv 


L pAm =51 dB (A) 
L pAm =34 dB (A) 



Bemaerk! Disse vaerdier kan aendres. Se http://www.hp.com/support/lj4650 for at fa aktuelle 
oplysninger. 
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Specifikationer for driftsmiljo 



Specifikation 


Anbefalet 


Temperatur 


17 til 25°C 


Luftfugtighed 


30 til 70 procent relativ luftfugtighed 


Hojde 


0 til 2.600 m 
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ELovgivningsmaessige 
oplysninger 



FCC-regler 

Dette udstyr er blevet afprovet og fundet i overensstemmelse med kravene til en digital 
Klasse B-enhed, i henhold til afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Disse krav erfastsat med 
henblik pa at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i installationer i private boliger. 
Dette udstyr genererer, bruger og kan afgive radiofrekvensenergi. Hvis dette udstyr ikke 
installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forarsage skadelig 
interferens i radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil 
forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forarsager skadelig 
interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslas ved at slukke og taende for 
udstyret, opfordres brugeren til at forsoge at afhjaelpe interferensen pa en eller flere af 
folgende mader: 

• Drej eller flyt modtagerantennen. 

• Forog afstanden mellem udstyret og modtageren. 

• Tilslut udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslob end det, som modtageren er 
tilsluttet. 

• Radfor dig med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for at fa hjaelp. 



Bemaerk! Eventuelle aendringer eller modifikationer af printeren, som ikke udtrykkeligt er godkendt af 

HP, kan gore brugerens ret til at anvende dette udstyr ugyldig. 

Brug af et afskaermet interfacekabel er pakraevet, for at Klasse B-graenserne i afsnit 15 af 
FFC-bestemmelserne kan overholdes. 
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Miljebeskyttelsesprogram 



Beskyttelse af miljoet 

Hewlett-Packard Company er engageret i levering af kvalitetsprodukter pa en miljomaessigt 
forsvarlig made. Dette produkt er udviklet med adskillige egenskaber, der minimerer 
indvirkningen pa miljoet. 



Ozonproduktion 

Dette produkt genererer ingen naevnevaerdig ozongas (0 3 ). 



Stromforbrug 

Stnamforbruget falder betydeligt, mens printeren er i energisparetilstand (PowerSave). Dette 
sparer pa de naturlige ressourcer og sparer penge uden at pavirke printerens hoje ydeevne. 
Dette produkt kvalificerer sig til ENERGY STAR® (version 3.0), som er et frivilligt program, 
der er etableret for at fremme udviklingen af energieffektive kontorprodukter. 



ENERGY STAR® er et amerikansk registreret servicemaerke tilhorende U.S. Environmental 
Protection Agency (de amerikanske miljomyndigheder). Som ENERGY STAR®-partner har 
Hewlett-Packard Company fastslaet, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®- 
retningslinjerne for energieffektivitet. Se http://www.energystar.gov/ for at fa flere oplysninger. 



Papirforbrug 

Produktets automatiske dupleksfunktion (2-sidet udskrivning, se 2-sidet udskrivning 
(dupleks) ) (ekstraudstyr) og N-op-udskrivning (flere ark udskrives pa en side) kan reducere 
papirforbruget og de dermed folgende krav til naturens ressourcer. 



Plastikdele pa mere end 25 g er maerket i henhold til internationale standarder, sa det er 
muligt at identificere plastik og bortskaffe det korrekt til genbrugsformal, nar produktet skal 



Forbrugsvarer til HP LaserJet-printeren 

I mange lande/omrader kan forbrugsvarer til dette produkt (tonerkassetter, fikserings- og 
overforingsenhed) afleveres til HP via HP Printing Supplies Returns and Recycling- 
programmet (HP's tilbageleverings- og genbrugsprogram). Et tilbagetagelsesprogram, som 
er nemt og gratis at benytte, findes i mere end 48 forskellige lande/omrader. Flersprogede 
oplysninger om og instruktioner til programmet folger med alle nye HP LaserJet- 
tonerkassetter og pakker med forbrugsvarer. 




Plastik 



kasseres. 
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Oplysninger om HP Printing Supplies Returns and Recycling- 
programmet 

Siden 1990 har HP Printing Supplies Returns and Recycling Program resulteret i indsamling 
af millioner af brugte LaserJet-tonerkassetter, der ellers kunne vaere endt som affald pa 
alverdens lossepladser. HP LaserJet-tonerkassetterne og forbrugsvarerne indsamles og 
sendes til vores ressourcegenbrugspartnere, der skiller kassetterne ad. Efter en omhyggelig 
kvalitetskontrol anvendes udvalgte dele i nye kassetter. De tiloversblevne materialer 
adskilles og konverteres til ramaterialer, som andre industrier kan bruge ved fremstillingen af 
mange andre forskellige nyttige produkter. 

• Tilbagelevering i USA - HP fremmer en mere miljovenlig returnering af brugte kassetter 
og forbrugsvarer ved at returnere storre sendinger ad gangen. Vent ganske enkelt, til du 
har to eller flere patroner, og brug en enkelt frankeret og adresseret UPS-maerkat, som 
folger med i emballagen. Ring pa 1 800-340-2445 for at fa yderligere oplysninger i USA, 
eller besog webstedet HP LaserJet Supplies pa http://www.hp.com/go/recycle. 

• Tilbagelevering med henblik pa genbrug i andre lande/omrader end USA - Kunder i 
andre lande/omrader end USA skal ringe til det lokale HP salgs og servicekontor eller 
besoge webstedet http://www.hp.com/go/recycle for at fa flere oplysninger om 
muligheden for at benytte HP Supplies Returns and Recycling-programmet. 



Genbrugspapir 

Dette produkt kan anvende genbrugspapir, safremt dette er i overensstemmelse med 
retningslinjerne i HP LaserJet Family Print Media Guide. Se Forbrugsvarer og ekstraudstyr 
for at fa bestillingsoplysninger. Dette produkt er egnet til brug sammen med genbrugspapir i 
henhold til EN 12281:2002. 



Begraensninger i materialet 

Dette produkt indeholder ikke batterier. 
Dette produkt indeholder ikke kviksolv. 

Dette produkt indeholder bly i lodningen, der muligvis kraever saerlig handtering ved 
slutningen af produktets levetid. 

Ga til http://www.hp.com/go/recycle, kontakt de lokale myndigheder, eller ga til Electronics 
Industries Alliance-webstedet pa http://www.eiae.org for at fa oplysninger om genbrug. 



Datablad vedrorende materialesikkerhed (MSDS) 

Ga til HP LaserJet Supplies-webstedet pa http://www.hp.com/go/msds for at bestille 
datablade vedrorende materialesikkerhed (MSDS). 



Yderligere oplysninger 

om HP's miljobeskyttelsesprogrammer, herunder: 

• Produktblade om miljobeskyttelsesprofiler for dette og mange relaterede HP-produkter 

• HP's forpligtelse over for miljoet 

• HP's miljostyringssystem 



DAWW 



Miljobeskyttelsesprogram 255 



• HP's tilbageleverings- og genbrugsprogram ved slutningen af produkternes levetid 

• Datablade vedrorende materialesikkerhed (MSDS) 

Se http://www.hp.com/go/environment eller http://www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment. 
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Overensstemmelseserklaering 



Overensstemmelseserklaering 

i henhold til ISO/IEC-vejledning 22 og EN 45014 



Producentens navn: 
Producentens adresse: 



Hewlett-Packard Development Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



erklaerer herved, at produktet 



Produktfunktioner: 



Produktnavn: 

Lovpligtigt modelnummer 4 : 



HP Color LaserJet 4650/4650n/4650dn/4650dtn/4650hdn 

BOISB-0304-00 

Inklusive 

Q3673A - 500-arks inputbakke (ekstraudstyr) 
Q3673A - 2 x 500-arks inputbakke (ekstraudstyr) 
Alle 



opfylder folgende produktspecifikationer: 



Sikkerhed: 



IEC 60950: 1999/EN60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001/EN60825-1 :1994 +A1 1:1996 +A2:2001 (Klasse 1-laser-/lysdiodeprodukt) 
GB4943-2001 



EMC: 



CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Klasse B 13 
EN 61000-3-2:1995/A14 
EN 61 000-3-3:1 995/A1 
EN 55024:1998 

FCC-sagsbetegnelse 47 CFR, Afsnit 15 Klasse B 2 /ICES-003, 3. udgave 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 



Yderligere oplysninger: 

Produktet overholder kravene i EMC-direktiv 89/336/E0F og lavspaendingsdirektiv 73/23/E0F og baerer CE maerket i overensstemmelse 
hermed: 

1 Produktet er testet i en typisk konfiguration med Hewlett-Packard-pc-systemer. 

2 Denne enhed overholder FCC-reglerne, afsnit 15. Brug er underlagt folgende to betingelser: (1) denne enhed ma ikke forarsage skadelig 
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forarsage uonsket drift. 

3 Produktet indeholder LAN-funktioner (Local Area Network). Nar interfacekablet er tilsluttet til LAN-stik, opfylder produktet kravene i EN55022 
Klasse A, hvor folgende gaelder: "Advarsel - dette er et klasse A-produkt. I beboelsesomrader kan dette produkt forarsage radiointerferens, og 
i sadanne tilfaelde skal brugeren traeffe de nodvendige forholdsregler". 

4 Af hensyn til lovgivningsmaessig identifikation er produktet tildelt et lovpligtigt modelnummer. Dette lovpligtige modelnummer ma ikke 
forvekslet med selve produktnavnet. 



Udelukkende ved juridiske sporgsmal: 

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, 
Australien 



Boise, Idaho 83714-1021, USA 



29. januar 2004 



Kontakt i Europa: 



Det lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards 
Europe Herrenberger Strafte 140 Boblingen, D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 



Kontakt i USA: 



Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA 
(Telefon: 208-396-6000) 
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Sikkerhedserklaeringer 



Lasersikkerhed 

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i den amerikanske U.S. Food and Drug 
Administration har implementeret direktiver vedrorende laserprodukter, der er fremstillet 
efter 1. august 1976. Produkter, der markedsfores i USA, skal overholde disse direktiver. 
Printeren er certificeret som et "Klasse 1"-laserprodukt under U.S. Department of Health and 
Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard i henhold til Radiation Control for 
Health and Safety Act of 1968. Eftersom udstraling, som udsendes inde i printeren, er 
fuldstaendig indesluttet i indre og ydre kabinetter, kan laserstralen ikke slippe ud ved normal 
brug af produktet. 



ADVARSEL! Brug af kontrolelementer eller udforelse af justeringer eller procedurer ud over dem, der er 
specificeret i denne brugervejledning, kan medfore risiko for farlig straling. 



Canadiske DOC-regulativer 

I overensstemmelse med canadiske EMC Klasse B-krav. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
« CEM ». » 



EMI-erklaering (Korea) 



VCCI-erklaering (Japan) 



zoopsia, tffimmmm-W£mm±mmm£( vcci ) omm 
m m mwm zm.^ tjeu usau m tt^l * „ 
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Erklaering om lasersikkerhed gaeldende for Finland 



Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn laserkirjoitin on kayttajan 
kannaltaturvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi 
estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty 
standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan 
tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 m W 
Luokan 3B laser 
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Ordliste 



bakke 
BOOTP 

CMYK 

DDR 

DHCP 

DIMM 

dupleks 
EIO 

Emuleret PostScript 

fikseringsenhed 

firmware 

Flash-hukommelseskort 
font 
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En beholder til medier, der endnu ikke er udskrevet pa. 



Akronym for "Bootstrap Protocol", en internetprotokol, som gov det muligt for 
en computer at finde sin egen IP-adresse. 



Akronym forfarverne "cyan, magenta, yellow (gul) og black (sort)". 



Akronym for double data-rate. 



Akronym for "dynamic host configuration protocol". Med DHCP kan visse 
computere eller perifere enheder, der er tilsluttet et netvaerk, finde deres 
egne konfigurationsoplysninger, herunder IP-adressen. 



Akronym for "dual in-line memory module". Et Nile printkort, som indeholder 
hukommelseschips. 



En funktion, som giver mulighed for udskrivning pa begge sider af et ark papir. 



Akronym for "Enhanced Input/Output". En hardwaregraenseflade, der bruges 
til at tilfoje en intern printserver, en netvaerksadapter, en harddisk og andre 
plug-in-funktioner til HP-printere. 



Software, der emulerer Adobe PostScript, et programmeringssprog, som 
beskriver en trykt sides udseende. 



Den enhed, som fikserer toneren pa papiret eller et andet medie ved hjaelp 
af varme. 



Programmeringsinstruktioner, som er lagret i en RAM-enhed inde i printeren. 



Et lille udtageligt hojkvalitetshukommelseskort. 



Et komplet saet bogstaver, tal og symboler i et skriftsnit. 
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forbrugsvarer 

gengivelse 

gratoner 

halvtonemonster 

HP Jetdirect 

HP Web Jetadmin 

hukommelseskode 
I/O 

integreret webserver 



IP-adresse 

IPX/SPX 
kontrolpanel 

kopipapir 
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Materialer, som printeren anvender og som opbruges og skal udskiftes. 
Forbrugsvarer til HP Color LaserJet 4650-printeren er de fire tonerkassetter, 
overforingsenheden og fikseringsenheden. 



Den proces, der bestar i at udskrive tekst eller grafik. 



Diverse gratonenuancer. 



Et halvtonemonster anvender forskellige storrelser af blaekprikker til at 
frembringe et tone-i-tone-billede, f.eks. et fotografi. 



HP-produkt til netvaerksudskrivning. 



HP's webbaserede printerstyringssoftware (varemaerke), som giver dig 
mulighed for at styre de perifere enheder, som er tilsluttet en HP Jetdirect- 
printserver, ved brug af en computer. 



En hukommelsespartition med en specifik adresse. 



Akronym for "input/output", henviser til computerportindstillinger. 



En server, der er helt integreret i en enhed. Integrerede webservere 
indeholder styringsoplysninger om enheden. De er en hjaelp ved styring af 
enkelte enheder pa et Nile netvaerk. Nar netvaerksbrugere anvender en 
webbrowser til at etablere adgang til en integreret webserver, kan de fa 
opdateringer af netvaerksprinterstatus, udfore enkle fejlfindingsoperationer, 
aendre indstillinger for enhedskonfigurationen og fa links til 
onlinekundesupport. Nar du har brug for at styre mange netvaerksenheder, 
er det mere effektivt at bruge et vaerktoj til styring af den integrerede 
webserver, f.eks. HP Web Jetadmin. 



Det entydige nummer, der er tildelt en computerenhed, som er tilsluttet et 
netvaerk. 



Akronym for "Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange". 



Det omrade pa printeren, hvor knapperne og displayet er placeret. Brug 
kontrolpanelet til at foretage printerindstillingerne og fa oplysninger om 
printerstatus. 



Generel term for papir, der bruges til fotokopiering eller udskrivning pa 
laserprintere. 
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Lynindstillinger for udskriftsopgave 

makro 

medier 

monokrom 

mopi 

netvaerk 

netvaerksad m i n istrator 
overforingsenhed 

parallelkabel 

parallelport 
PCL 

perifer enhed 

pixel 

PJL 

PostScript 
PPD 



En funktion i printerdriveren, der gor det muligt for dig at gamme de aktuelle 
indstillinger for printerdriveren (f.eks.: sideretning, tosidet udskrivning og 
papirkilder), sa de kan genbruges. 



Et enkelt tastetryk eller en enkelt kommando, som resulterer i en serie 
handlinger eller instruktioner. 



Det papir, de etiketter, transparenter eller andet materiale, som printeren 
udskriver pa. 



Sort-hvid. Uden farver. 



HP's betegnelse for funktionen "multiudskrivning". 



Et system med computere, som har indbyrdes forbindelse via telefonkabler 
eller andet med henblik pa informationsdeling. 



En person, der administrerer et netvaerk. 



Det sorte plastbaelte, som transporterer mediet inde i printeren og medvirker 
til at overfore toneren fra tonerkassetterne til mediet. 



Et computerkabel, som ofte anvendes til at tilslutte printere direkte til en 
computer frem for til et netvaerk. 



Et forbindelsespunkt for en enhed, som er tilsluttet med et parallelkabel. 



Akronym for "Printer Control Language". 



En enhed, f.eks. en printer, et modem eller lagringssystem, som 
samarbejder med en computer. 



Forkortelse for "picture element", som er den mindste omradeenhed i et 
billede, som vises pa en skaerm. 



Akronym for "Printer Job Language". 



Et sidebeskrivelsessprog (varemaerke). 



Akronym for "PostScript Printer Description". 
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printerdriver 
printersprog 
RAM 

RARP 

rasterbillede 
RGB 



ROM 



sidebuffer 



standard 



TCP/IP 



toner 



tovejskommunikation 



udskriftsbakke 



vaelger 



Program, der giver en computer adgang til printerens funktioner. 



Printerens eller printersprogets karakteristika. 



Akronym for "Random Access Memory", en type computerhukommelse der 
anvendes til at lagre data, som muligvis aendres. 



Akronym for "Reverse Address Resolution Protocol", en protokol som giver 
en computer eller perifer enhed mulighed for at angive sin egen IP-adresse. 



En billede, der bestar af prikker 



Akronym forfarverne rod, gron og bla. 



Akronym for "read-only memory", en type computerhukommelse der 
anvendes til at lagre data, som ikke aendres. 



Midlertidig printerhukommelse, som bruges til at lagre sidedata, mens 
printeren opretter et billede af siden. 



Den normale indstilling eller standardindstillingen for hardware eller software. 



En internetprotokol (udviklet af det amerikanske forsvarsministerium), der er 
blevet den globale standard for kommunikation. 



Det fine, sorte eller farvede pulver, som bruges til at frembringe billedet pa 
udskriften. 



Tovejs-dataoverforsel. 



En beholder til udskrevne sider. 



Funktion pa Macintosh, som giver dig mulighed for at vaelge en enhed. 
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Indeks 



Symboler/tal 

2-sidet udskrivning 
blanke sider 100 
indbindingsindstillinger 100 
kontrolpanelindstillinger 99 

A 

adgangskoder 

netvaerk 1 1 7 
advarsler 

e-mail 117 

konfigurere 141 
afhjaelpe papirstop 

indstille 58 
autokonfiguration af driver 1 1 

B 

billeder 

udskrive 95 
brochureudskrivning 101 

D 

diagnosticering (menu) 48 

DIMM (dual inline memory modules) 

installere 227 
dobbeltsidet udskrivning 98 
dupleksudskrivning 98 

E 

EIO (Enhanced Input Output) 

konfigurere 72 
ekstraudstyr 

bestille 239 

harddisk 8 

varenumre 240 
e-mail-advarsler 117 
Energispar 

deaktivere 55 

tid 54 

aendre indstillinger 54 

farve 

afstemme 128 
bruge 124 

CMYK-blaeksaetemulering 1 25 
firefarvetryk 125 



halvtoneindstillinger 1 26 
HP lmageREt3600 124 
justere 126 
kantstyring 127 
neutrale gratoner 127 
RGB 127 
sRGB 125 
styre 126 

udskrevet kontra skaerm 1 28 

udskrive i gratoner 126 
farveindstillinger 

konfigurere 51 
farve udlobet 

rapportere 57 
FCC-regler 253 
fejl 

fortsaet autom. 56 
fejlfinding 

dupleksudskrive 206 

forkert printerudskrift 21 1 

kontrolliste 145 

kontrolpanelproblemer 210 

overheadtransparenter 216 

papirstop 183 

printerreaktion 207 

problemer med farveudskrivning 214 

problemer med mediehandtering 202 

programmer 213 

transparenter 204 

udskriftskvalitet 216 
filoversigt 

udskrive 115 
flash-hukommelseskort 

installere 230 
fontliste 

udskrive 115 
forbrugsside 

beskrivelse 40 
forbrugsvarer 

bestille 239 

status 1 1 7 

statusside 117 

udskiftningsintervaller 1 40 

varenumre 240 
forbrugsvarer lav 

konfigurere advarsler 141 

rapportere 57 
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fortsaet autom. 56 
forudkonfiguration 11 

G 

garanti 

overforingsenhed 246 

produkt 243 

tonerkassette 245 
genbruge 

tonerkassette 254 
graense for joblagring 50 
gratoneudskrivning 1 26 

H 

hent job (menu) 39 

HP's hotline for bedrageri 1 32 

HP Jetdirect-printservere 

installere 235 

konfigurere 117 
HP Web Jetadmin 

bruge til at konfigurere advarsler 141 

kontrollere tonerniveau 1 34 
hp vaerktojskasse 24 
HP vaerktojskasse 

bruge 119 
hukommelse 

aktivere 233 

tilfoje 109,225 
haendelseslog 

favist 117 
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